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I Zacmame 



Blahoprejeme vam k nakupu digitalm'ho fotoaparatu 
HP Photosmarl M4 1 7/M5 1 7. Vitejte ve svele digitalm 
fotografie! 

Tato prirucka popisuje funkce fotoaparatu, ktere zajisl'uji 
vyborne vysledky a zpnjemnuji' praci s fotoaparatem. 
Mezi tyto funkce patff: 

• Technologie adaptivniho zesvetleni HP - Automaticky 
odhalf detaily ztracene ve stinu. Viz strana 52. 

• Potlaceni cervenych oci ve fotoaparatu - Rozpoznani 
a odstranem' cervenych oci z obrazku pon'zenych 
bleskem. Viz strana 70. 

• 7 rezimu snimani - Vyberte si z pfedna stave nych 
reztmu snimani pro nejlepsi expozici beznych zaberu. 
Viz strana 43. 

• Funkce HP Instant Share - Muzele ve fotoaparatu 
snadno vybrat sni'mky, ktere se automaticky odeslou 
na pozadovana mfsta (napr. adresa elektronicke posty, 
webova stranka nebo tiskarna), jakmile bude fotoaparat 
pfipojen k pocitaci. Pfijemci si mohou obrazky prohlizet, 
aniz byste je obtezovali objemnymi pri'lohami. 

Viz strana 73. 

• Pft'my Hsk - Primy tisk z fotoaparatu na jakekoli tiskarne 
kompatibilni s rozhranim PictBridge bez nutnosti 
pfipojeni k pocitaci. Viz strana 83. 

• Napoveda ve fotoaparatu - Napoveda na displeji 
fotoaparatu vam pomuze s pouzivanim funkcf, 
kdyz u sebe nemate pn'rucku. 
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K dalsi'mu zlepseni prace 
s fotoaparatem si muzele zakoupit 
dokovaci slanici HP Pholosmart 
M-series. Dokovaci' sfanice umoznuje 
snadne prenasem obrazku do poatace, 
jejich odesilani na tiskarnu nebo zobtazovani na televizoru, 
a take dobijeni baterii ve fotoaparalu. Talo slanice rovnez 
slouzi k pohodlnemu ulozenf fotoaparatu. 

Nastaveni 

Popis jednollivych casti fotoaparatu {tlaci'lek a kontrolek) 
naleznele v casti Soucdsli fotoaparatu na strane 19. 

1 . Upevneni reminku 

Upevnete temi'nek k ocku pro 
remfnek na boku fotoaparatu 
tak, jak je znazorneno na 
obrazku. 
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2. Vlozeni baterii 



1 . Otevrete ktyt balerie a pamet'ove 

korty na boku fotoaparatu lak. \ 
ze posunete kryt smerem k dolnf 
casti fotoaparatu. 

2. Vlozte batetie podle obtazku na 
vnittni strane ktytu. 

3. Zavrete kryt baterie a pamet'ove 
karty - ptitlacte kryt a posunte jej 
smerem k horni casti fotoaparatu 
az zapadka zaklapne na mi's to. 

Udaje o vykonu alkalickych, lithiovych 

a NiMH baterii' v tomto fotoaparatu 

naleznete v casti Vykon jednotlivych fypu baterii 

na strane 152. Tipy, jak dosahnout optimalm'ho vykonu 

baterii, naleznete v casti Priloha A, Pouziti baterii, zacatek 

na strane 1 49. 

TIP: K napajeni fotoaparatu Ize take pouzit volitelny 
napajeci adapter HP. Pokud pouzivate nabijecf baterie 
typu NiMH, muzete je nabijet ve fotoaparatu pomoci 
voiitelneho napajeaho adapteru HP nebo dokovacf 
stanice HP Photosmart M-series, nebo je muzete nabijet 
mimo fotoaparat v rychle nabijecce HP Photosmart Quick 
Recharger. Dalsf informace naleznete v casti Priloha B, 
Nakup prislusenstvi fotoaparatu, zacatek na strane 159. 



Zacinome 1 1 



3. Zapnutf fotoaparatu 

Zapnete foloaparat posunutim vypmace ► ON/orr doprava 
a jeho uvolnentm. 

Vysune se objektiv o konlrolka nopojeni vlevo od vypmace 
► on/off se rozsviti zelene. Na displeji se pfi zopnuli 
fotooporalu zobrazi lake logo HP. 

4. Vyber jazyka 

Kdyz foloaparat poprve zapnete, zobrazi se vyzva 
k vyberu jazyka. 

1. Pomoci tlaatek O 
na ovladaci vyberte 
pozadovany jazyk. 

2. Slisknutim tlaatka ^ 
vyberte zvyrazneny jazyk. 




TIP: Budele-li pozdeji potfebovat jazyk zmenil, Ize to 
proves! pomoci nastavem Language Pazyk} v nabfdce 
Setup (Nastaveni). Viz Language (Jazyk) na strane 94. 
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5. Nastaveni oblasti 



Po vyberu jozyka budele vyzvani k vyberu konlinenlu, kde 
zijete. Nastaveni' Language [Jazyk] a Region (Oblast) urcuji 
vychozf format dala a formal videosignalu pro zobtazeni 
fotografn' na televizi (viz TV Configuration (Konfigurace TV) 
na strane 93). 

1. Pomoci tlaalek na 
ovladaci @ pfejdete k 
pozadovane oblasfi. 

2. Slisknuh'm tlacilka vyberte 
zvyraznenou oblast. 



Crosse me xea ntie'e yen Ive 



6. Nastaveni data a casu 

Fotoaparat je vybaven hodinami, ktere zaznamenavaji 
datum a cas, kdy byly ponzeny jednotlive zabery. Tato 
informace se zaznamenava mezi vlastnosti folografie, a Ize 
ji zobrazil pfi prohlizeni fotografif v poataci. Lze take zvolit 
vepsam data a casu pnmo do obrazku (viz Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu) na strane 55). 




ij> DMe i Time 



1. Prvnf zvyraznenou polozkou 
je format data a casu. Pokud 
chcete format zmenit. pouzijle 
rlaatka . Je-li format data 
a casu spravny, stisknuti'm 
tlacilka ► se presunle k 
nastaveni data. 

2. Pomoci tlaalek upravte zvyrazneny parametr. 

3. Stisknuh'm tlaalek 4 ► p'ejdete k dalsimu paramelru. 
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4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebude noslaveno spravne 
datum o cas. 

5. Po zadani spravnych hodnol data a casu stisknete 
tlaalko . Zobrazi' se potvrzovaa obrazovka, zda 
byly datum a cas zadany spravne. Pokud jsou datum i 
cas nastaveny spravne, potvtcfte stisknuti'm llacftka ! ^ 
vybranou moznost Yes (Ano). 

Pokud datum a cas nejsou nastaveny spravne, stisknete 
tlacilko ▼ , aby se zvyraznila moznost No (Ne), a pole 
stisknete tlacitko ^ . Znovu se zobrazi obrazovka 
Dale & Time (Datum a cas). Opakujte kroky 1 az 6, 
dokud nebude nostaveno spravne datum a cos. 

TIP: Budete-li pozdeji potfebovat nastaveni data a casu 
zmenil, Ize lo proves! pomoci nastaveni' Date & Time 
v nabidce Setup (Nastaveni). Viz Date & Time (Datum 
a cas) no strane 91 . 
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7. Vlozeni a formatovam pamefove 
karty (volitelne pnslusenstvi) 

Digitalm' fotoaparal obsahuje intern' pamef, ktera umoznuje 
uklddani obrazku a videoklipu. Snimky a videoklipy miizete 
ale take ukladat no pomet'ovou katlu (prodavanou 
samoslatne). Dalsi informace o podporovanych pamefovych 
kartach naleznete v casti Pomef na strane 171. 

1. Vypnete fotoaparal a otevfete 
kryi baterie a pamefove karty 
na boku fotoaparatu. 

2. Vlozte pamefovou kartu do 
maleho olvoru nad baterii 
zkosenou stranou karty 
napred, jak je uvedeno 
na obrazku. Zkontrolujte, 
zda je karta vlozena spravne. 

3. Zavrete kryt baterie a 
pamefove karty a zapnele 
fotoaparal. 

Chcete-li predejit poskozeni karet a obrazku, doporucuje se 
pred prvnim pouzih'm volifelnych pamefovych karet proves! 
jejich na forma lovani: 

1. Stisknete tlacitko a pole pomoci tlacitka ► prejdete 
do nabidky Playback (Prehravani) Q . 

2. Pomoci tlacitka ▼ zvyraznete polozku Delete (Odstranit) 
a stisknete tlacitko ^ . Zobrazi se podnabidka Delete. 

3. Pomoci llaalka ^ zvyraznete polozku Format Card 
{Formatovat kartu) a stisknete tlacitko . Zobrazi* se 
potvrzovaci obrazovka Format Card. 
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4. Pomoci llacitka W zvyraznete polozku Yes (Ano) a 
slisknele tlaatko . Korla se zformatuje. 
Behem formatovam korty se na displeji zobrazuje zprava 
Formatting Card... {Formalovam korly). Po dokoncenf 
formalovani se zobrozi obtazovka kompletniho pfehledu 
obrazku (viz Obrozovka kompletniho pfehledu obrazku 
na strane 64). 

Chcete-li kartu z foloaparalu vyjmout, nejprve jej vypnete. 
Pak otevfele kryl batetie a pamel'ove karly a zollacle na 
horni okraj pamet'ove karly, klera z fotoaparalu pomoci 
pruziny „vyskoci". 

POZNAMKA: Pokud do foloaparatu vlozfte pamel'ovou karlu. 
budou se no ni ukladot vsechny nove snimky a videoklipy. 
Chcete-li pouzi'vat intetni pamel fotoaparatu, pametbvou 
kartu vyjmete. Take je mozne presunoul obrozky z in term' 
pameti na pamel'ovou kartu (viz Move Images to Card 
(Presunout obrazky na kartu) na strane 94). 

8. Instalace softwaru 

Software HP Image Zone umoznuje pfenaset snimky z 
fotoaparalu do poci'tace a nosledne je prohlizet, upravovat, 
lisknoul nebo posilol eleklronickou postou. Umoznuje lake 
konfigurovol nabidku HP Instant Share ve fotoaparalu. 

POZNAMKA: Pokud software HP Image Zone 

nenainstolujete, fotoaporal budete moci pouzivat, 
ole neklere jeho funkce budou nepfi'stupne. Podrobnosti 
naleznete v casti Pouziti fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na strane 101 . 

POZNAMKA: V pnpade problemu s inslalaci nebo pouziti'm 
softwaru HP Image Zone se podi'vejte na webove slronky 
zakaznicke podpory www.hp.com/support, 
kde noleznele dalsf informace. 
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Windows 



Abyste mohli spravne nainstaioval software HP Image Zone, 
must' mil vas poatac minimalne 64 MB pameti, operacni 
system Windows 2000, XP, 98, 98 SE nebo Me a 
instalovany prohlizec Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 
nebo novejsi. Doporucujeme verzi Internet Explorer 6. 
Pokud poatac splnuje vsechny tyto pozadavky, nainstaluje 
se automaticky bud' plna verze softwaru HP Image Zone, 
nebo verze HP Image Zone Express. Verze HP Image Zone 
Express neobsahuje nektere funkce pine verze. Podrobnosti 
naleznete v casli Software HP Image Zone na slrane 98. 

1. Zavfete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirove 
programy v pocftaci. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM poalace a dale posfupujte podle pokynu na 
obrazovce. Pokud se nezobrazf okno instalace, klepnete 
na tlacitko Start, vyberte moznost Spustit, do 
zobrazeneho okna vepiste text D:\Setup.exe, kde D 
zastupuje pismeno oznacujici jednotku CD-ROM, 

a klepnete na tlacitko OK. 

3. Po dokoncem instalace softwaru HP Image Zone opet 
zapnete antivirove programy, ktere jste vypnuli v kroku 1 . 

Macintosh 

Do pocitace Macintosh se vzdy instalujte plna verze 
softwaru HP Image Zone. 

1. Zavrete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirove 
programy v pocftaci. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocitace. 

3. Poklepejte na ikonu CD na pracovni plose. 
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4. Poklepejle na ikonu instalacniho programu a pri instalaci 
softwaru poslupujte podle pokynu na obtazovce. 

5. Po dokonceru inslalace softwafu HP Image Zone opet 
zapnete antivirove programy, Mere jsle vypnuli v kroku 1 . 

Uzivatelska prirucka na disku CD 

Kopie teto uzivatelske prirucky v tdznych jazykovych verzi'ch 
je umistena na disku CD se softwarem HP Image Zone. 
Zobrazeni uzivatelske pntucky: 

1. Vlozle disk se somA'atem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocilace. 

2. Windows: Klepnele na polozku View User's Manual 
(Zobrazit uzivatelskou pfirucku) na hlavni strance 
instalacni obrazovky CD. 

Macintosh: V souboru readme ve slozce docs na disku 
CD-ROM HP Image Zone vyhledejle uzivatelskou 
pnrucku v pozadovanem jazyce. 
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Soucasti fotoaparatu 



Dalsf informace o popisovonych caslech fofooparalu 
naleznete no strankach uvedenych v zavorkach za nozvy 
lechlo castf. 



Horni strana fotoaparatu 

i 2 




tf 


Nazov 


Popis 


1 


Spousf 


* Zaostruje a zaznamenavd obrazek. 




(strany 3 1 , 


• Nahravd audioklipy. 




33| 




2 


Q Tlacilko 


Spousti a zastavuje nahravanf videoklipu. 




Video 






(strana 33) 
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Zadni a prava bocni strana 
fotoaparatu 




tt Nazev 


Popis 


1 Kon troika 


* Svili - fotoaparat je zapnuty. 


napajeni 


■ Rychle blika - fotoaparat se vypfna, 




protoze baterie (sou vybite. 




■ Pomalu blika - nabi'jeji se bolerie ve 




fotoaparatu pomoci napajeciho 




adapteru HP. 




• NesviK - fotoaparat je vypnuly. 


2 ► ON/Off 


Zapind nebo vypfna (olooparal. 


|$t ran a 1 2) 
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tt 


Ndzcv 


Popis 


3 


Ovladoc Zoom 
(strana 38) 


• 444 Oddalif - pri fotografovani 
nastavuje objektiv do polohy 
sirokouhleho snimam. 

" IZl M'niatury - v rezimu prehravani 
urnoznuje prohit'zeni obrazku a 
prvnich snimku videoklipu po devili 
miniarurach na obrazovku. 

• 4 Pubnul - pfi Fotografovani 
nastavuje objektiv do polohy 
teleobjektivu. 

• % Zvetsit - v rezimu prehravani 
urnoznuje zvetsit fotografii. 


A 


Ocko reminku 
(strana 1 0] 


Urnoznuje pfipevnem feminku. 


5 


Kontrolko pameti 


* Rychle blika - fotooparat zapisuje do 
intern! pameti nebo na instatovanou 
volitelnou pamet'ovou kartu. 

■ Nesvitf - fotoaparat nezapisuje do 
pameti. 


6 


Kryt baterie a 
pametbve katly 
(strana 1 1 ] 


Urnoznuje vkladani a vyjmuti baterii a 
volitelne pametbve karty. 


7 


Tlacitko 
(strany 48, 67) 


Urnoznuje zobrazit nabidky Capture 
(Zaznam) o Playback (Prehravani) na 
displeji fotoaparatu a vybrat v nich 
moznosti a potvrdit vybrane akce. 


a 


@ Ovlodac 
s tlaatky 
+.W ait 


Umoznuji prochazet nabidky a snimky na 
displeji. 


9 


Dispfej 

ISMUilM <-> ** 1 


Urnoznuje pofidit zabery a videoklipy v 

prohlfzet v rezimu prehravani; slouzi take 
k zobrazovam vsech nabidek. 
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# 


Ndzcv 


Popis 


10 




Zap in 6 a vypino nobidku HP Instant 




Tlacitko HP Instant 


Share na displeji. 




Share / Tisk 




|slrano 73) 




11 


O Tlacitko 


Umoznuje vybrat rezimy Normal 

1 f 9 




Samospousf / 


(Normalni), Self-Timer (Samospoust), 




Sorie 


Self -Timer - 2 Shots (Samospousf - 




{slrany 45, 47) 


2 snimky) nebo Burst (Serie). 


12 


Tlacitko pro vyber 


Umoznuje zvolit ruzne rezimy snimani. 




razknu (slrana 43) 




13 


V Tlacitko Blosk 


Umoznuje vybrat rezim blesku. 




(slrana 40) 




14 


Hledocek 


Umoznuje zamefit objefcty pro zobery 




(strana 3 1 ) 


nebo videoklipy. 


15 


Kontrolky vedle 


* t r~?J Sviti cervone - probihd 




hledacku 


nahrdvani video. 



• Kontrolka AF sviti zelone - po stisknuli 
spouste do poloviny se tato kontrolka 
rozsvi'ti zelene, pokud (e (otoaparat 
pripraven fotogrofovat (automatickd 
expozice a zaostreni jsou nastaveny a 
blesk je pripraven). Pokud se po 
uplnem stisknuti spouste tato kontrolka 
rozsviti zelene, znomena to, ze se 
podorilo outomalickc mefeni expozice 
i zaostreni. 

* Kontrolka AF blika zelone - po slisku 
rlacitka spouste do poloviny doslo bud 
k chybe zaostreni. blesk se nabiji 
nebo fotoaparat zpracovavo snimek. 

■ Kontrolky Q i AF blikaji - doslo k 
chybe, kvuli nil Fotoaparat nemuze 
pofidit snimek. 
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tt 


Nazev 


Popis 


16 


Tlacitko Zive 


• Zapino nebo vypino live zobrazoni no 




zobrazoni 


displeji. 




(strana 34) 


* Pokud je fotoaparat zapnuty o displej 






vypnury, tlacitko umoznuje zopnou' 

lit* \ m 






displej. 






* Je-li no displeji olevfena nobfdka, 






tlacitko umoznuje zavn't nabidku. 


17 


Q Tlacitko 


* Zapino nebo vypina prehravoni na 




Prohrdvani 


displeji. 




(strona 61) 


• Umoznuje spustit prezentoci prace s 






fotooporotem (viz strona 29). 
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Pfedm, leva bocni a spodni strana 
fotoaparatu 






Ndzov 


Popis 


1 


Mikrofon 
(slrana 32) 


Nahrava zvukove klipy pfipojene k 
fotografii'm a zvukove stopy videoklipu. 


2 


Kontrolka 
samospouste a 
video (strona 45) 


Blika behem odpocitavani casu pfed 
fotografovam'm nebo spustenim 
nahrovoni videoklipu v reiimu Self-Timor 
(Samospoust) nebo SeK-Timer - 2 shots 
(Samospoust'- 2 snimky). Rozsvftf se take 
pfi nahravoni video. 


3 


Blesk 

(strona 40) 


Poskytuje dodatecne osvelleni pro 
zlepseni kvolify sni'mku. 
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ft 


Nazev 


Popis 


4 


Konektor 
napojeciho 
adapleru 


Umoznuje pripojeni volitelneho 
napdjeciho adapleru HP, ktery muze 
napdjet fotoaparat bez baler ii nebo 
nabijel balerie typu NiMH pfimo ve 
fotoaparatu. 


5 


•^ m - Konektor 
USB 

(strany 81, 83) 


Slouzi k pripojenf kabelu USB, ktery 
propojuje fotoaparat s poci'tacem nebo 
s tiskdrnou kompatibilni se standardem 
PictBridge. 


6 


Konektor pro 
dokovaci' stonici 
(strano 159) 


Slouzi k pripojeni fotoaporatu k volitelne 
dokovaci slanici PhotoSmart M-series. 


7 


Olvor slalivu 


Slouzi' pro upevneni (otoaparatu na staliv. 



Rezimy fotoaparatu 



Fotoaparat ma dva hlavni rezimy, ktere umoznuji plnit ruzne 
ulohy. Obema temto rezimum odpovida zvlastni nabidka, 
pomoa klere muzete upravovat nastaveni (otoaparatu nebo 
provadet ruzne operace. Podrobnosli naleznete v 
nasleduji'ci casti Nabidky fotoaparatu. 

• Capture (Zaznam) - umoznuje tologra(ovani a nahravani 
videoklipu. Vice informaci o pouzivani rezimu Capture 
(Zaznam) naleznete v casti Kapitola 2, Forografovani a 
nahravani videoklipu, zacatek na strane 3 1 . 

• Playback (Prehravoni) - slouzi k prohlizem fotografii 
a videoklipu, ktere digitalizujele. Vice informaci o 
pouzivani' rezimu Playback (Prehravoni') naleznete v casti 
Kapitola 3, Prohlizem obrdzku a videoklipu, zacatek na 
strane 6 1 . 



Zacindme 25 



Nabidky fotoaparatu 



Fotoaparat ma pel nabidek, ktere se po aklivaci zobrazuji 
na displeji na zadni strane fotoaparatu. 

Chcete-li pre jit do urate nabidky, slisknete tlacitko "Sk a 
pole pomoci tlacitka 4 ► pfejdete do pozadovane nabidky. 
Chcele-!i v nabidce vybrat urcitou moznost. pomoci tlacitek 

ji zvyraznete a slisknete tlacitko . Zobrazi se 
podnabidka dane moznosti a muzele zmenit nostaveni. 

TIP: V nabidkach Capture (Zaznam) a Setup (Nastaveni) 
muzete zmenit nastaveni zvyraznenim moznosti 
nasledne pouzitim tlacitek O ke zmene nastaveni. 

Nabidku muzete opustit nasledujicimi zpusoby: 

• Stisknutim tlacitka Zive zobrazeni nebo 
Prehravani Q . 

• Pomoci tlacitek pfejdete na karty nabidek v horni 
casti obrozovky. Pole muzete pomoci tlacitek 4 ► zvolit 
jinou nabidku, nebo muzete stisknutim tlacitka ? gr 
opustit nabidky a vratit se do rezimu ziveho zobrazeni 
nebo rezimu Playback (Prehravani). 

• Pomoci tlacitek pfejdete v nabidce na moznost *^ 
EXIT (Konec) a slisknete tlacitko 

Nabidka Capture [Zaznam) 
umoznuje zadat nastaveni pro 
fotografovani, jako jsou kvalita 
obrazku, zvlastni osvetleni a 
expozice, citlivost ISO, nastaveni 
barev a vytisteni data a casu na 
obrazky. Vice informaci o pouzivani 
teto nabidky najdele v casti 
Pouziti nabidky Capture (Zaznam) na strane 48 
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Nabi'dka Playback (Piehravam) Q 
umoznuje odstraneni cervenych oci 
ze snimku pofizenych s bleskem, 
oloceni obrazku, pridani zvuku o 
odstraneni obrazku z inlerni pameli 
nebo volitelne pamet'ove katty. Vice 
informoci o pouzivani teto nabidky 
najdete v cash Pouziti nabidky Playback (Pfehravani) 
na strane 67. 




HPlrulanL Share Menu 




'8cf*3 



Nabidka HP Instant Share 1^1 

umoznuje vybtat obrazky, klere 
se odeslou na tiskarnu, na adresu 
elektronicke posty a na dalst 
internelove sluzby. Vice informed 
o pouzivani telo nobfdky najdete v 
casti Pouzivani nabidky HP Instant 
Share no slrane 74. 

POZNAMKA: Chcete-li pomoci nabidky HP Instant 
Share [3 odesiiat fotografie jinam, nez na liskarnu 
(nopriklad na zodonou adresu elektronicke posty nebo 
jinou inlernelovou sluzbu), musite nejprve v nabfdce 
noslavit prislusne moznosti. Dalsi informace viz 
Nastaveni online cilu ve fotoapardtu strana 76. 

Nabi'dka Setup (Nastaveni) ^ 
umoznuje zmenil nastaveni 
konfigurace, jako jsou napnklad jas 
displeje, datum a cas, jazyk a 
konfigurace TV. Take umoznuje 
presunout obrazky z inlerni pameti 
na pamel'ovou kartu. Vice informacf 
o pouzivoni telo nabidky najdete v casti Kapitola 6, Pouziti 
nabidky Setup (Nastaveni), zacatek na strane 87. 
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O B E SV. « ■ '— "' 
fitfpMenu 



fc> r.u 



'■ ■■■j-flil'l'-pf 

'i-,i.i;'ii.v,ir l -.'.v.': 



Shartng lm*3« 



Nabidka Help (Napoveda) Q 
poskyfuje uzitecne informace a lipy, 
napn'klad o zivolnosli bolerie, 
llacilkach na fotoaparalu, zaznamu 
zvuku, prohlizenf porfzenych 
obrazku a dalsfch tematech. Tulo 
nabidku pouzijle, kdyz nemale po 
ruce uzivolelskou prfrucku. 

Stavova obrazovka fotoaparatu 

Slavova obrazovka se na displeji 
zobrazf na nekolik sekund 
pokazde, kdyz stisknele tlaatko 
Blesk 'i Rezim nebo Samospousf/ 
Serie (i) a foloaparal je v rezimu 
Playback (Pfehravani) Q nebo 
je zobrazena nabidka. 

Nahore na obrazovce je nazev aklualne vybraneho 
naslaveni. Pod nfm jsou zobrazeny ikony naslaveni 
aklualniho rezimu snimanf, blesku, zaoslrenf a 
samospouste/serie, se zvyraznenou ikonou loho tlacilka, 
ktere jsle prove sliskli. V dolnf cosli obrazovky vidi'te, zdo je 
vlozena pamet'ova karta (oznaceno ikonou fspp , mnozsrvf 
energie v balerii (viz Kontrolky napdjem na slrane 154], 
pocel zbyvajicich zdberu a nastavenou kvalitu snimku 
(v prfklade oznaceno ikonou 5MP). 

POZNAMKA: V rezimu ziveho zobrazeni se slavovo 
obrazovka se nezobrazuje, pokud nenf zobrazena 
nabidka Capture (Zdznam). Namfsto loho se na 
obrazovce ziveho zobrazeni' zobrazi ikona noveho 
naslaveni' blesku, rezimu snimanf nebo samospousle 
a snimanf serie. 



AJTO FLA3I I 

IB \ 


0 




12 




5MP 
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Obnoveni predchozich nastaveni 

Naslaveni blesku, rezimu sm'mani, samospouste o serie a 
nektera naslaveni z nabidky Capture (Zaznam), se po 
vypnuti fotoaparatu znovu naslavi na vychozi hodnoty. 
Pokud chcete obnovil hodnoly techto nasfaveni tok, jak 
byly naslavene pti poslednim vypnuli foloapatotu, pfidrzle 
pri zapinani fofooporalu Hacilko . Ikony obnovenych 
naslaveni se zobrazi na obrazovce ziveho zobrazeni. 

Prezentace prace s fotoaparatem 

Fotoaparal obsahuje prezentaci svych hlavnich funkci. 
Ptezenlaci muzele kdykoli spustit pfidrzenim tlacflka 
prehravani Q po dobu asi In sekund. Displej pred 
spuslenim prezentace na chvili zcerna. Prezentaci 
muzete kdykoli ukoncit stisknutim tlacitka . 



Zaciname 29 
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2 Fotografovam a nahravam 
videoklipu 



Fotografovam 

Je-li foloaparat zapnufy, muzele folografoval praklicky 
kdykoliv, nezovisle no lom, co je zobrazovdno no dispieji. 
Napffklad, pokud je prove zobrazena nobidka o stisknele 
spoust', nabi'dka se zrusi a foloaparat vyfolografuje snimek. Jak 
fotografovat: 

1. Zametle objekl v hledacku. 

2. Podtzle foloaparal klidne a 
stisknele spoust' no horni slrane 
foloaparalu do poloviny. 
Fotoaparal zmeri a pak zaareluje 
zaostreni o expozici. Hranate 
zovorky oblasli zaoslreni na 
dispieji zezelenaji, kdyz je zaostreni zooretovano 
(dalsi informace naleznete v casti Dosazeni optimdlniho 
zaostreni na slrane 35). 

3. Domacknele spousf a vylotografujte zaber. Foloaparat 
po porizeni zaberu zapi'po. 

TIP: Pfi stisknuli spouste drzle foloaparat obema rukoma, 
abyste omezili chveni fotoaparotu. 

Po vyfolografovanf se snimek na nekoiik sekund zobrazi' na 
dispieji. Tato funkce se jmenuje Instant Review (Okomzily 
nahled). V rezimu okamziteho ndhledu muzele snimek 
odstronit slisknuh'm llacitka 4 a vyberem moznosti Tnis Image 
(Tento obrazek) v podnabfdce Delete (Odstranil). 




Fotogrofovdni a nahrdvdni videoklipu 3 1 



K prohlizeni vyfotografovanych zdberu Ize pouzit take rezim 
Playback (Prehravani). Viz Pouziti rezimu Playback 
(Prehravani) na strane 61 . 

Nahravani zvuku s fotografiemi 

Audioklip je mozne pfidat k fotogrohi dvema zpusoby: 

• Nahrat zvuk pfi porizovani zaberu. coz je vysvetleno 

v teto casti. Pokud pouzi'vale samospousf nebo sm'mani 
v rezimu serie, nenf mozne lento postup pouzi't. 

• Pridot k obrazku audioklip pozdeji nebo premazat 
zvukovou stopu nahranou behem porizovani zaberu. 
Podrobnosti o teto moznosti noleznete v casti Nahravani 
zvuku na strane 71 . 

Nahravani zvuku s (otogrofiemi: 

1. Po stisknuti spouste pro vyfolografovani zaberu podrzte 
spoust' slisknutou, aby se nahrat audioklip. Behem 
nahravani je na displeji zobrazena ikona mikrofonu Q 
a pocitadlo zvukove nahravky. 

2. Nahravani' zvuku skonci v okamziku, kdy uvolm'te 
spoust', nebo kdyz se zaplni pamet' fotoaparatu. 
Audioklip kratsi nez 2 sekundy se automaticky odstrani. 

Chcete-li zvukovy zaznam odstronit nebo nahrat novy, 
pouzijte moznosl Record Audio (Nahrat zvuk) v nabidce 
Playback (Prehravani). Viz Nahravani zvuku na strane 7 1 . 

Chcete-li prehrat audioklipy pripojene k fotografiim, 
pfeneste je do pocitace a pouzijte software HP Image Zone. 
Pokud mate volitelnou dokovaci stanici HP Photosmarl 
M-series ( muzete take (otoaparat pfipojit k televizoru 
pomoci teto stanice a pak prehrat zvukove zaznamy. 
Pokyny naleznete v uzivotelske prirucce dokovaci stanice. 
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Nahravani videoklipu 

POZNAMKA: Pri nahravani videoklipu nelze pouzivat 
priblizenf (zoom). 

1. Zamerte objekt v hledacku. 

2. Chcele-li zacil nahravat 
videoklip, slisknete a uvolnete 
rlaatko Video "^fi umistene na 
horni strane foloaparalu. 
V rezimu ziveho zobrazeni se no 
dispteji (otooparalu zobrazf 
ikona video , symbol REC, 
pociladlo a pokyny, jak ukoncit nahravani. Konlrolka 

v edle hledacku na zadnf sltone foloaparalu a 
konlrolka somospouste a video no predni strane 
foloaparalu se rozsviti cervene. 

3. Chcele-li ukoncit nahravani videoklipu. slisknete a 
uvolnete tlaalko Video jesle jednou. Jinak bude 
nahravani pokracovat do naplneni pameti fotooporalu. 

Po ukonceni zaznamu se posledni policko videoklipu 
zobrazf no nekolik sekund na dispieji foloaparalu. Tato 
funkce se jmenuje Instant Review (Okamzity nahled). V 
rezimu okamziteho nahledu muzele videoklip odstranit 
slisknulim llocilka 4 o vyberem moznosti This Image 
(Tento obrazek) v podnabidce Delete (Odstranit). 

TIP: Videoklip se nohravo spolu se zvukem. Chcele-li si 
poslechnout zvukove stopy videoklipu, pfeneste je do 
poalace a pouzijte software HP Image Zone. Pokud 
m6te volilelnou dokovoci slanici HP Photosmarl M-series, 
muzele take fotoaparal pfipojil k televizoru pomoci teto 
stanice o pak pfehral zvuk videoklipu. Pokyny naleznete 
v uzivatelske prfrucce dokovaci stanice. 
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Pouziti ziveho zobrazeni 



No displeji Ize zameril zabery a videoklipy v rezimu ziveho 
zobrazeni. Pokud je displej vypnuty, aktivujte rezim ziveho 
zobrazeni slisknutim tlacitka Zive zobrazeni Chcete-li 
rezim ziveho zobrazeni vypnoul, stisknele znovu tlaalko 
Zive zobrazeni Q . 

TIP: Pouzitim rezimu ziveho zobrazeni zvysite rychlosl 
vybijem balerie. Chcele-li setfil energii balerie, 
pouzivejle hledacek. 

Nasledujici tabulko popisuje, jake informace se zobrazuji 
na dispteji v rezimu ziveho zobrazeni, kdyz jsou nastovena 
vychozi nastaveni foloaporalu o ve foloaporalu je vlozeno 
voiileina pamet'ova karta. Pokud zmem'fe dalsi nastaveni 
foloaporalu, na obrazovce ziveho zobrazeni se rovnez 
zobrazi ikony techto nastavenf. 




# Ikona Popis 



1 p i| Konlrolka napajeni. napnklad vybite baterie 
(viz Konlrolky napdjoni na strane 154) 



2 s | Oznocuje, ze je ve foloaporalu vlozena 
I I pamefova karra 
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tl II 

ff Ikono 


ropis 


3 12 


Pocet zbyvojici'ch sm'mku (zavisi no nostavem' kvality 




obrazu a no torn, kolik mista zbyva v pameli|. 


a smp 


Nastavenf Imago Quality (Kvalila obrazu) 




(vychozi hodnota je 5MP) 


E 


Oblosl zaostreni' [podrobnosti naleznele v 


T 1 


nosledujici casti Zoostfeni fotoaparatu} 



Zaostreni fotoaparatu 



Hranole zavorky na displeji v rezimu ziveho zobrazeni 
znazornuji oblasl zaostreni sm'mku nebo nohravoneho 
videoklipu. Kdyz stisknete spoust' do poloviny, fotoapar6t 
outomaticky zrnen vzdalenost a pak zaaretuje zaostreni a 
expozici v oblasti zaostreni. Hranate zavorky oblasti 
zaostreni' na obrazovce ziveho zobrazeni zezelenaji pri 
zaaretovam' zaostreni a expozice. Tato funkce se nazyvd 
automaticke zaostreni. 

Dosazeni optimalniho zaostreni 

Ve vsech rezimech sm'mam krome rezimu Macro (Makroj 
(viz Pouziti rezimu snimam na strane 43), se loloaparat 
snozi zaostrit v normalnim rozsahu vzdaienosti' od 50 cm do 
nekonecno. Pokud se fotoaparatu nepodari v tomto rozsahu 
zaostrit, nastane jeden z nasleduji'cich pri'padu: 

• Kontrolka AF vedle hledacku zacne blikal zetene a oblast 
zaostreni na displeji v rezimu ziveho zobrazeni' zmeni 
barvu na cervenou. Pokud spoust' stisknete uplne, 
fotoaparat sice take pofidi' zaber, ale vysledny obrazek 
muze byt rozostfeny. 
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Abyste mohli zoostfit, uvolnete spoust 1 , umistete znovu 
folografovony objekf do oblasli zaostreni o znovu 
slisknete spousf do poloviny. 

Pokud konttolka AF sidle zelene blika a oblast zaostreni 
stale cervene svftf i po nekoiika pokusech, pravdepodobne 
k zaostreni chybi doslatecny konttast nebo svetio. Pouzijte 
melodu zvanou aretace zaostreni: zaostrete na 
kontrastnejsi nebo jasnejst pfedmet v priblizne stejne 
vzdalenosti. Pak zamefte foloaparal na pfedmet. ktery jste 
chleli pOvodne fotogtafoval, aniz byste uvolnili spoust' 
(viz Pouziti aretace zaostreni na sltane 37). Muzete take 
rozsvitit dalsf svetio, pokud je to mozne. 

• Konttolka AF vedle hledacku zocne zelene blikat, oblast 
zaostreni' se oramuje cervene a na displeji v rezimu 
ziveho zobrazeni zocne blikat ikona Macro (Makroj 
To znamena, ze zamereny objekt je blize k fotoaparatu 
nez je normalni vzdalenost. Fotooparat sm'mek 
vyfotografuje, ale je mozne, ze bude rozostfeny. Chcete- 
li snimek zoostrit, umistete fotoaparat do vetsi vzdalenosti 
od fotografovaneho predmetu, nebo prepnete fotoaparat 
do rezimu Macro [viz Pouziti rezimu snimdni na 
strane 43). 

Pokud ma fotoaparat nostaveny rezim sni'mam Macro 
(Makro) & a fotoaparat nemuze zaostrit, no obrazovce 
ziveho zobrazeni blika ikona Macro (Makro) fi, zobrazuje 
se chybovo zpravo a oblast zaostreni je oramovana 
cervene. Blikaji take obe kontrolky vedle hledacku. V techto 
pnpadech fotoaparat nepoffdi snimek. 

Neni-li fotografovany predmet v rozsahu zaostreni rezimu 
Macro (Makro) & (10 az 80 cm), upravte vzdalenost 
fotoaparatu od fotografovaneho predmetu, nebo nastavte 
jiny fotograficky rezim nez Macro (Makro) & (viz Pouziti 
rezimu snimdni na strane 43). 
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NenMi pro zaostreni' doslalek svetla nebo kontraslu, pouzijte 
metodu aretace zaostreni: zaostrete na kontrastnejsi nebo 
jasnejsi pfedmet v ptiblizne stejne vzdalenosli. Pak zamerte 
foloaparat na pfedmel, klery jste chteli puvodne fotografoval, 
aniz byste uvolnili spousf (podrobnosti naleznete v 
nasledujici casli Pouziti aretace zaostreni). Muzete take 
rozsvilif dalsi svetlo, pokud je to mozne. 

Pouziti aretace zaostreni 

Funkce Focus Lock (Aretace zaosffeni) umoznuje zaosttit no 
objekt, ktery nem ve stfedu zaberu, nebo zachytit akcni 
snimky rychleji pomoci ptedchozi'ho zaostreni no oblost, 
kde k akci dojde. Aretaci zaostreni Ize lake pouzit pro lepsi 
zaostreni pri nedosfatecnem osvelleni nebo za nedoslatecne 
kontrastm'ch podminek. 

1. Zamerte objekt do oblasti 
zaostreni. 

2. Slisknele spousf do poloviny. 
Ti'm dojde k aretaci zaostreni a 
expozice. 

3. Stale drzte spousf stisknutou do 
poloviny a znovu zamerte nebo 
upravte fotogralovany predmel 
tak, abyste dosahli lepsi 
kompozice. 

4. Slisknele spousf uplne a 
vyfolograhjjte snimek. 
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Pouziti funkce zoom 



Cfm vice pomoci funkce zoom priblizi'te folografovany 
objekt, tim jsou zfetelnejsi i mole pohyby fotooparalu. Tomu 
se ti'ka chveni fotooparalu. Prolo je zvlaste pfi plnem vyuziK 
zoomu (3nasobne pFlbltzenl] nulne drzet fotoaporal klidne, 
aby snimek nebyl rozmazany. Pokud se no displeji v rezimu 
ziveho zobrazeni zobrazi ikona rozlresene ruky ^5*, 
pravdepodobne budele muset drzel foloaparat klidneji, 
napriklad blize u fela nebo zopreny o nejaky pevny 
pfedmet, nebo pouzi'l slaliv nebo jinou pevnou oporu. 
aby snimek nebyl rozmazany. 

Pouziti optickeho zoomu 

Opticky zoom pracuje podobne, jako u bezneho filmoveho 
folooporalu, kde se prvky fyzickeho objektivu posouvaji 
uvnitr (oloaparotu, aby predmet na obrazku vypadal blizsi. 

Stisknuh'm llacilek Odddlit ♦** a Priblizit * 
na ovladaci Zoom se presouva objektiv 
mezi polohami sirokouhly (Inasobny) a 
leleobjekliv (3n6sobny|. 

POZNAMKA: Pfi nohravani videoklipu neni 
oplicky zoom doslupny. 

Pouziti dig itdlnfho zoomu 

No rozdil od opiickeho, digilalni zoom nepouzi'va zadne 
pohyblive casli objektivu. Fotografie se ve fotooparalu v 
podstote ofizne tak, ze fotogrofovany pfedmet se jevf u 
fotooparalu HP Photosmart M41 7 velsi 1 ,05 az 7krat o 
u foloaparatu HP Photosmart M517 vetsc 1,05 az Skrot. 




38 Uzivatelska pf irucka fotoopordtu HP Photosmart M4 1 7/M5 1 7 



1. Na ovladaci Zoom pfidrzle llacilko Priblizit f se 
obraz maximdlne opticky priblizi. 

2. Stisknele znovu llacitko Priblizit $ 
a drzte jej. dokud nedosdhnete 
pozadovaneho zvetseni. Oblost 
snimku, kterd se vyfolografuje, se 
ordmuje zlule o obraz v tefo zlule 
oramovane oblasti se zvelsi. 
Ci'slo rozlisenf na prove strane 
obrazovky se rovnez zmensi, kdyz budele obrazek 
digitalne pfiblizoval. Zobrazi se napriklad 4.3MP 
namisto 5MP, coz znamena, ze vysledny obrazek 
bude mB rozliseni 4,3 megapixelu. 

3. Kdyz je obrazek v pozadovane velikosli, slisknele naput 
Haci'lko spouste, cimz naslavite zaoslrenf a expozici, 

a pole tlacitko slisknele uplne a porid'le fotografii. 

Chcefe-li digilalni zoom vypnout a vratit se do rozsahu 
optickeho zoomu, stisknele a podrzte tlacitko Odddlit m 
na ovladaci Zoom, dokud se zmensovoni nezastavf. Pak 
tlacitko Odddlit $M uvolnete a znovu stisknele. 

POZNAMKA: Pri nahravani videoklipu neni digifalni zoom 
dostupny. 

POZNAMKA: Digilalni zoom snizuje rozliseni obrazku, 
takze obrazek nebude lak delailni joko stejny obrazek 
pofizeny pouze s oplickym zoomem. Pokud chcele 
sm'mek pouze postal elekfronickou postou nebo jej 
vystavil na inlernelovou stranku, toto ztrata rozliseni 
zrejme nebude znolelna. V siluacich, kdy je nejvyssi 
kvalita dulezila (nopr. pro lisk no velsi format), vsak 
pouzi'vani digilalniho zoomu omezle. Pri pouzivdni 
digitalniho zoomu take doporucujeme pouzivat stativ. 
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Nastaveni rezimu blesku 



Tlaatko Blesk ^ umoznuje cyklicky menit nastaveni' rezimu 
blesku. Chcete-li zmenit rezim blesku, slisknete opakovane 
tlaci'tko Blesk % . dokud se na displeji nezobrazi' 
pozadovane nastaveni. Nasledujici labulka popisuje 
jednotliva nastaveni blesku. 



Nastaveni Popis 



Auto Flash 
(Automaticky 
blesk) 



Foloaparat men' uroveii osvetleni a. je-Ii to nutne, 
pouzije blesk. 



Rod-Eye 
(Cervonc oci) 



Flash On 
(Zapnuto) 



Foloaparat men' osvetleni a je-ii to nutne, pouzije 
blesk s potlacenim efektu cervenych oci (popis 
potlacenl efektu cervenych oci nateznete v casti 
Red-Eye (Corvene oci) na strane 42). 

Foloaparat pouzije blesk vzdy. Pokud (otografujete 
objekt v protisvetle, muzete toto nastaveni pouzit ke 
zlepseni osvetleni popfedi. Tato situace se nazyva 
doplnkovy zablesk. 



Flash Off 
(Vypnuto) 

© 



Foloaparat nepouzije blesk, bez ohledu na svetelne 
podminky. Pomoci toholo nastaveni Ize sm'mal slabe 
osvetlene objekly, ktere jsou mimo dosah blesku. 
Pouzitim lohoto nastaveni muze dojit k prodlouzeni 
doby expozice, proto se doporucuje pouzit staliv 
pro zamezeni chveni fotoaparalu. 
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Naslaveni Popis 



Je-li treba, fotoaparal pouzije blesk a funkci 
potlaceni efektu cervenych oci k osvetleni objeklu v 
popredi (popis pollaceni efeklu cervenych oci 
nojdele v cast! Red-Eye (Cervene oci) na strane 42). 
Foloaparal pole pokrocuje v expozici, (ako by se 
blesk nepouzil, omz umoznf zochyceni svella 
pozadi. Pi i pouzili lohoto nastavem se muze 
prodlouzit dobo expozice, proto je vhodne pouzi't 
stativ nebo jinou pevnou oporu, abyste predesli 
chveni fotoaparalu. 

Pokud je naslaveni blesku jine nez vychozi naslaveni 
Auto Flash [Aufomalicky blesk), zobrazi se na displeji v 
rezimu ziveho zobrazeni ikona aktualm'ho naslaveni (podle 
ptedchazejici labulky). Nove naslaveni zuslava plalne, 
dokud jej nezmemle, nebo do vypnuli fotoaparalu. 
Po vypnuli fotoaparalu se nastavem blesku vrati na 
vychozi hodnotu Auto Flash. 

POZNAMKA: Blesk nent k dispozici v rezimu Burst (Serie), 
v rezimu snimam Fast Shot (Rychly sm'rnek} a pfi 
nahravam videoklipu. 

TIP: Chcete-li obnovil nastavem' blesku, ktere jste pouzili 
pfed vypnutim fotoaparalu, pridrzte llaatko ^ 
pfi pnstim zapnuh' fotoaparalu. 



Night (Noc) 



Fotografovdm' o nahravam' videoklipu 4 1 



Red-Eye (Cervene oci) 



Efekt cervenych oci je zpusoben svellem z blesku odrazenym 
od ocni silnice a lidske oci se pak zobrazi na obrazku 
cervene, zvfteci oci nekdy zelene nebo bile. Pri pouzitf 
nastaveni blesku s potlacenim cervenych oci (otoapatal 
zableskne nekolikraf tychle po sobe jeste pfed hlavnim 
bleskem, aby minimalizoval zotnice fotografovanych a tim 
pollacit efekt cervenych oci. Ponzeni zaberu Irva s pouzilim 
funkce pollacenf cervenych oci' dele, protoze zaverka se 
aktivuje az pfi nekolikatem zablesku. S ohledem na lulo 
skutecnost zajistete, aby fotografovane osoby pockaly na 
vice zablesku. 

TIP: Muzete take odstranit cervene oci z jiz porizenych 
fotografif. Viz Potlaceni efektu cervenych oa na 

strane 70. 
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PouzitT rezimu snimani 

Rezimy snimani' jsou pfeddefinovana naslaveni fotoaparatu, 
ktera jsou optimalizovana pro folografovani urarych typu 
seen. V kazdem rezimu snimani vybere fotoaparal nejlepsi 
nastaveni, jako napnklad cillivosl ISO, clonu a rychlost 
zaverky, a oplimalizuje je pro konkretni scenu nebo situaci. 

Chcete-li zmenil rezim snimani, stisknele opakovane tlaatko 
Rezim na zadni strane fotoaparatu, dokud se na displeji 
nezobrozi pozadovany rezim snimani. Nasledujici lobulka 
popisuje kazde naslaveni rezimu snimani na fotoaparatu. 

Nastavoni Popis 

Auto Modo Rezim Auto Mode (Automaticky) pouzijte, kdyz 
(Automaticky potfebujete rychle poridil dobry snimek a nemote 
rezim) cos vybirat no fotoaparatu specialni rezim 

snimani. Automaticky rezim je vhodny pro snimky 
ve vetsine beznych situaci. Fotoapardt 
automaticky vybere pro scenu nejlepsi clonu a 
rychlost zaverky. 

Macro (Makro) V rezimu Macro (Makro) Ize pofizovot snimky 

predmetu, ktere jsou od objektivu vzddleny mene 
nez 80 cm. V tomto rezimu funguje automalicke 
zaostreni od 10 do 80 cm a pokud se nepodofi 
zaoslfit, fotoaparat neumozni snimek poridit 
(dalsi informoce naleznete v casti Zaostreni 
fotoaparatu na strane 35). 
V rezimu snimani Macro |Makro) se 
nedoporucuje pouzivat funkci priblizeni (zoom). 
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Nastaveni Popis 



Fast Shot 
(Rychly 
snlmok) 



Action (Akce) 



Portrait 
(Port rot) 



Landscapo 
(Krajina) 

/A 



Beach & Snow 
(Plaz a snih) 



Rezim Fast Shot [Rychly snimek) pouzivejte v 
situaa'ch, kdy je dostotek svella a fotogtafovony 
predmet je ve stredni az velke vzdalenosti. 
Fotooporot pouziva pevne zoostfeni misto 
aulomatickeho ostreni, lokie Ize fotogrofovot 
velmi rychle. 

Rezim Action |Akce) pouzivejte pri fotografovdni 
sportovnich udalosti, jedoucich out nebo vsech 
seen, kde chcete zachylil rychly pohyb. 
Fotooporot pouzivo vysokou rychlost zaverky a 
vyssi citlivost ISO pro ostre zochycem* rychleho 
pohybu. 

Rezim Portrait (Portret) se pouiivd pro fotografie, 
jejichz ustfedmm bodem je clovek nebo vice lidf. 
Fotooporot kombinuje nizsi clonove cislo pro 
rozmazdni pozodi a nizsi ostrost pro pfirozenejsi 
vysledefc. 

Rezim Landscape |Krajina) pouziVejte pri 
fotografovani horskych scenerii o dalsich zaberu 
s hlubokou perspektivou, kdy chcete zaostreni na 
popfedi i pozodi. Fotoaparat kombinuje vyssi 
clonu pro lepsi hloubku ostrosti a vyssi ostrost pro 
zivejsi vysledek. 

Rezim Beach & Snow (Plaz a snih) umoznuje 
fotografovat jasne venkovni sceny a vyvozit pfflis 
ostre svetlo. 



44 Uzivalelska prirucko fotoopordtu HP Photosmart M4 1 7/M5 1 7 



Pokud je naslaven jiny rezim sni'mani nez vychozf - Auto 
Mode (Automalicky), zobrazi se no displeji v rezimu ziveho 
zobrazeni ikono zvoleneho nastaveni'. Nove nastaveni 
ziistava platne, dokud jej nezmenite, nebo do vypnuh' 
fotoapar6lu. Po vypnuti' fotoaparatu se rezim snitnam' vrali* 
na vychozi' hodnolu Aulo Mode. 

POZNAMKA; Rezim sni'mani se nepouzi'va pri nahrovani 
videoklipu. 

TIP: Chcete-li obnovil nastaveni' rezimu sni'mani', klere jste 
pouzili pred vypnuli'm (oloaporatu. pfidrzte pri dolsi'm 
zapinani llaatko . 

Pouziti samospouste 

1. Upevnete fofooporal no stoliv nebo na slabilm povrch. 

2. Slisknele opakovane tlacilko Samospousf / Serie Ci), 
dokud se no displeji nezobrozi symbol Samospousf 0 
nebo Samospousf - 2 snimky C;i . Na obrazovce ziveho 
zobrazeni se zobrazi ikono nastaveni samospouste. 

3. Zamerte objekt v hledocku nebo na displeji v iivem 
zobrazeni. (Viz Pouziti ziveho zobrazeni na strane 34.) 

4. Dolsi kroky zalezi na lorn, zda fotografujete nebo 
nohtavote videoklip. 

Pro fotografovani: 

a. Stisknete spousf do poloviny. Fotoaparat zmeti a pak 
zooretuje zoostfem' a expozici. Fotoaparat lolo 
nastaveni podrzf az do porizeni zoberu. 
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b. Slisknete spoust' Opine. Je-li zapnute zive zobrozeni, 
zobrazi se na displeji lOsekundovy odpocel. 
Kontrolka samospouste a video na pfedm strane 
fotoaparatu bude 10 sekund blikal, nez fotoaporat 
snimek vylotografuje. Pokud nastavfte fotoaporat na 
rezim Self-Timer - 2 Shots (Samospoust'- 2 snimky), 
po ponzem prvniho snimku bude konlrolka 
samospouste a video blikal jeste nekolik sekund, 
dokud se nevyfolografuje druhy snimek. 
TIP: Pokud ihned zceta slisknete spoust 1 , fotoaporat nastavi 
zaostfeni a expozici tesne pfed koncem 1 Osekundoveho 
odpoci'tavanf. To je uzitecne, kdyz jeden nebo vice objektu 
vstupuje do zaberu prove behem techto 10 sekund. 

TIP: Pouziv6te-li samospoust', nelze k fotografiim 
nahrovat zvuk. Lze vsak pozdeji pridot zvukovy 
zoznam (viz Nahravani zvuku na strane 71). 

Pro videoklipy: 

Nahravani spustfte stisknutfm a uvolnenim tlacitka Video 
fjs . Je-li zapnute zive zobrozeni, zobrazf se na displeji 
1 Osekundovy odpocet. Kontrolka samospouste a video 
na pfedni strane fotoaparatu bude 10 sekund blikat, 
nez fotoaporat zacne nahrovat video. 

Chcete-li ukoncil nahravani videoklipu, stisknete znovu 
tlaatko Video . Jinak bude nahravani pokracovat 
do naplnem pameli fotoaparatu. 

POZNAMKA: V rezimu Self-Timer (Samospoust) i Self-Timer 
- 2 Shots (Samospoust - 2 sni'mky) se po lOsekundovem 
odpoctu nahraje pouze jeden videoklip. 

Po ponzeni snimku nebo videoklipu se nastaveni 
samospouste vrati na vychozi hodnotu Normal (Normalm]. 
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TIP: Pokud fotografujete pfi slobem osvelleni, muzete vyuzit 
naslaveni samospousle k ponzenf dobrych snimkii. 
Postovte foloaparot no stabilni podklad, muzele 
nopriklad pouzit slativ. Pole opatrne stisknete spoust' 
Opine a dejle ruce pryc od fotoaparalu. Fotoaparol vyfoh* 
sm'mek 10 sekund po slisknuli spouste. Tim vylouate 
moznosl chvent ruky pri porizovani sni'mku. 

TIP: Chcete-li obnovil nostovem' somospouste, klere jsle 
pouzili pfed vypnutim foloaporatu. pridrzte pri dolsi'm 
zapi'nani llocilko ^ . 

Pouziti funkce Serie 

Rezim Burst (Serie) umoznuje vyfotografoval az 4 zabery co 
nejrychleji za sebou. Az do uvolneni spouste nebo zaplnem* 
pomeli foloaparotu snima fotoaparol dalsi sm'mky v 
pomalejsi'm sledu. 

1. Slisknele opakovane tlacftko Samospousf / Serie 0, 
dokud se no displeji nezobrozi ikona serie Qy. 

2. Zamerle objekl v htedocku nebo na displeji v zrvem 
zobrazeni. (Viz Pouziti ziveho zo brazen! no strane 34.) 

3. Slisknele spoust' uplne a podrzte ji. Fotoaparol poridi 4 
fotografie co nejrychleji za sebou a pokrocuje ve 
smmam* serie, dokud neuvolnite spousf nebo se nezaplni 
pa met'. 

Behem zaznomu serie zuslavo displej vypnuly. 
Po vyfolografovani serie se vsechny snfmky serie 
poslupne zobrazi' na displeji. 

Pokud je vybrana moznosl Burst (Serie), zobrazi se na 
obrazovce ziveho zobrazeni ikona serie Qjj. Naslaveni 
serie zustava plotne, dokud jej nezmenite, nebo do vypnuti 
fotoaparalu. Po vypnuti fotoaparalu se naslaveni serie vrati 
v no vychozi hodnotu Normal (Normolni). 
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POZNAMKA: Pfi nahrovam videoktipu neni nastavem serie 
dostupne. Pouzfvate-li naslavem serie, nelze nohtavat 
zvuk; Ize vsak pridal pozdeji zvukovy zaznam 
(viz Nahravani zvuku no strane 71). Stejne tak 
blesk nelze s funkci serie pouzit blesk. 

TIP: Chcele-li obnovit naslavem samospouste a serie, ktere 
jsle pouzili pred vypnuti'm foloaparatu. pfidrzte pfi 
dalsim zapinani llaatko . 

Pouziti nabfdky Capture 
(Zaznam) 

Nobidka Capture [Zaznam) umoznuje upravil ruzna 
nastavem' foloaparatu, kfera ovlivnuji vlaslnosti ponzenych 
fofografii a videoklipu. 

1. Nabidku Capture (Zaznam) zobrazile slisknuh'm tlacitek 
Zive zobrazeni a pole . Pokud je jiz rezim ziveho 



zo brazen i zapnuty, slisknete tlaci'tko 



OK 



mi r-i fTl 



£ Adapt rVB Liglitng 
9 COO- Rlli C: or 

DmeiTimelrriprim ;„it 
ja.EVCompeniation 0 0 



o r^i r=n 5k. o 

Capture Menu 




2. Polozky nabidky Capture (Zaznam) miizete prochazet 
pomoci tlacitek . 

3. Chcete-li menil nastavem' zvyraznene volby a zobrazit 
podnabidku, slisknete llacilko . Chcete-li menit 
naslaveni' zvyraznene moznosti bez vyvolavam 
podnabidky, pouzijte tlaatka 4 ► . 
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4. V podnabfdce pouzijte llaatka a pote tlocftko ^ 
ke zmene nastavenf nabidky Capture (Zaznam). 

5. Nabfdku Capture (Zaznam) zavtele stisknuh'm llacilka 
Zive zobrazeni ffo. Popis dalsi'ch zpusobu zavfenf 
nabidky naleznete v casti Nabidky fotoaparatu na 

sir one 26. 

TIP: Neklera nastavenf nabidky Capture (Zaznam), ktera 
zmenfle, se po vypnulf fotoaparatu vratf na vychozf 
hodnoty. Chcete-li obnovil nastavenf Capture (Zaznam), 
ktere jsle pouziii pfed vypnutfm fotoaparatu, podrzte pfi 
zapnutf toloaparatu llacftko . 

Napoveda pro volby nabidky 

Help... (Napoveda...) je poslednf 
moznoslf v kazde z podnabfdek 
nabidky Capture (Zaznam). 
MoznosI Help... (Napoveda...) 
poskytuje informace o dane 
moznosti nabidky Capture 
(Zaznam) a jejfm nastavenf. 
Napffklad pokud stisknele llacftko %* pfi zvyraznenf 
polozky Help... (Napoveda...) v podnabfdce White Balance 
(Vyvazenf bfle), zobrazf se obrazovka s napovedou pro 
vyvazeni bile, jak je videt na obrazku. 

Pomocf tlacftek muzele listovalobrazovkami napovedy. 
Chcele-li ukoncit napovedu a vralit se k dane podnabfdce 
nabidky Capture (Zaznam), stisknete tlacflko . 
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Image Quality (Kvalita obrazu) 

Tolo nostaveni vam umozni pro folografovane snimky 
nastavit rozliseni a komptesi JPEG. V podnabidce Image 
Quality (Kvalita obrazu) je pet moznych noslavent. 

1. V nobidce Capture (Zaznam) (strana 48) vyberte polozku 
Image Quality {Kvalita obrazu). 

2. V podnabidce Image Quality 

(Kvalita obrazu) zvyraznele 
pozadovane nostaveni pomoci 
tlaatek . 

3. SNsknutim tlacitka & ulozite n . ,, , . ., , ., , .., , , ,, . , ^ 
nostaveni a vrahte se do . -, » - 1*£&'6«3-j 

nabidky Capture (Zaznam). 

Nosledujici tabulka vysvetluje nostaveni' kvality obrazu 
podrobneji: 

Nostaveni Popis 

5MP Bost Snimky budou mil maximdlni rozliseni a nejmensi 
(Nojlopsi) kompresi. Toto nostaveni vytvafi velmi kvalilni snimky, 
s vellcou pfesnosti barev, ale vyuziva nejvtce pameti. 
Je doporuceno, pokud chcele tisknout snimky o 
rozmerech vetsicfi nez 297 x 420 mm. 

5MP Snimky budou mit uplne rozliseni* o stredni kompresi. 

Toto nostaveni urnoznuje fotogrofovot vysoce kvolitni 
snimky, ate vyzaduje mene pameti nez vyse uvedene 
nostaveni 5MP Best. Toto je vychozi nostaveni, 
ktere se doporucuje pro tisk obrozku do velikosli 
297 x 420 mm. 

3MP Snimky budou mit rozliseni pfiblizne 3 MP a stredni 

kompresi. Toto nostaveni setfi pomet'a doporucuje 
se pro tisk obrazku do veiikosti 210 x 297 mm. 
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Nastavoni Popis 



IMP Sm'mky budou m't rozliseni priblizne 1 MP a stfedni 

kompresi. Tolo nastaveni efektivne vyuzi'va pamef, 
ale vysledkem jsou sm'mky nizsf kvalily. Tolo 
nastaveni je vhodne pro snimky, ktere chcete posflot 
elektronickou postou nebo vyslavit no Inlernetu. 

VGA Sm'mky budou mil rozliseni 640x480 (nejnizsi) 

o stfedni kompresi. Tolo naslaveni' nejefektivneji 
vyuzi'va pamef. ale vysledkem jsou snimky nizsi 
kvolity. Toto nastaveni je vhodne pro snimky, ktere 
chcete posi'lat elektronickou postou nebo vystavit na 
Internetu. 



Naslaveni Image Quality (Kvalita obrazu) ovlivnuje nejen 
kvalitu fotografif, ale ve vysledku take pocet fotografii, ktere 
Ize ulozil bud" do inter m pamefi (oloaparatu, nebo na 
volitelnou pametbvou kartu. Naprfklad naslaveni' 5MP Best 
poskytuje nejkvalitnejsi sm'mky, ale spoffebuje vice pameti 
nez nasledujici nizsi naslaveni' 5MP. Podobne Ize do pameti 
ulozil mnohem vice sm'mku pfi naslaveni' IMP nebo VGA, 
nez pri naslaveni 5MP. Talo naslaveni' ovsem poslcytujf niiSf 
kvalitu fotografii. 

Aklualni hodnota Pictures remaining (Zbyvajici pocel 
zaberu) pro dane nastaveni kvality obrazu se zobrazi 
v dolni casti displeje, kdyz naslaveni v podnabi'dce 
zvyrazm'te. V casti Kapacita pameti na slrane 174 
naleznele dalsf informace o vlivu naslaveni kvolity 
obrazu na pocel snimku, ktere Ize ulozil do vnitrni 
pameli foloaparatu. 

Na dispteji v rezimu ziveho zobrazeni se zobrazi' ikona 
noveho nastaveni' kvality obrazu [viz pfedchozi labulka). 
Nove naslaveni zuslava platne. dokud nem'znovu zmeneno, 
a lo i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

Fotografovani a nahravani videoklipu 5 1 



POZNAMKA: Toto nastavem neize pouzit pri nahravani 
videoklipu. 

POZNAMKA: Pouzi'vate-li digitalm zoom, rozliseni se 
behem ptiblizovani snizuje. Viz Pouziti digitalniho zoomu 
na strane 38. 

Adaptive Lighting (Adaptivnf zesvetleni) 

Tolo naslavem se pouziva k vyrovnanf urovne josu mezi 
jasnymi a tmavymi oblastmi obtazku pri zachovani mirneho 
konlraslu a s potlacem'm pfilis h/rdych kontrastu. Tmave oblasti 
zaberu jsou zesvelleny, svetlejsf oblasli jsou ponechany bez 
uptavy. Obtazky uvadi pnklad vylepsenf zaberu pomoci 
funkce Adaptive Lighting (Adaptivni zesvetleni) : 



Bez funkce S funkcf 

Adaptive Lighting: Adaptive Lighting: 




Funkce Adaptive Lighting (Adaplivni zesvetleni) je uzitecna 
napr. v nasledujicich situoctch: 

• Zobery v exterieru s kombinaci slunce a stmu 

• Zo oblacneho pocasi' pri pfesvelleni obiohou 

• Zabery v inlerieru s pouziti'm blesku (pro zjemnem nebo 
vyrovnoni ucinku blesku} 

• Zobery s protisvetlem, kdy pfedmet je mimo dosah 
normalniho blesku 
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Funkci Adaptive Lighting (Adaptivni zesvetleni) Ize pouzival 
s bleskem i bez neho, nedoporucuje se vsak pouzi'vat ji joko 
nahradu zo blesk. No rozdil od blesku neovlivnuje Adaptive 
Lighting (Adaptivni' zesvetleni] naslaveni expozice, takze 
zesvellene oblasti mohou byt ovlivneny sumem nebo mohou 
byt zrnite. Pfi pouziti v inlerieru nebo v noci mohou byt 
zabery ponzene bez blesku nebo bez slalivu rozmazane. 



1. V nabi'dce Capture (Zaznom) 
{sttona 48) vyberle polozku 
Adaptive Lighting (Adaptivni 
zesvetleni). 




2. V pudnabidce Adaptive Lighting r^^^T^^^^r^^M 
(Adaptivni zesvetleni) ^^^^^^^^^^^ 

zvyraznete pomoci llaalek 
^rw pozadovane naslaveni. 

3. Stisknutfm tlacilka ulozite naslaveni o vratile se do 
nobi'dky Capture (Zaznom). 

Nasledujici tabulka vysvetluje naslaveni podrobneji: 



Nastavoni 


Popis 


OH 


Fotoaparat budc zaber zpracovaval normdlne. 


(Vypnuto) 


Tolo naslaveni je vychozim naslavenim. 


On 


Fotoaparat lehce zjasni tmave oblasti snimku, 


(Zapnuto) 


svetle oblasti ponechd beze zmeny. 
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Je-li nove nastaveni On (Zapnulo), na obrazovce ziveho 
zobrazeni se zobrazi pn'slusna ikona. 

Nove nastaveni zustava plalne, dokud nem* znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparal vypnut. 

POZNAMKA: Toto nastaveni netze pouzit pfi nahrav6ni 
videoklipu. 

POZNAMKA: Je-li funkce Adaptive Lighting (Adaptivni 
zesvetleni) zapnula, bude fotoaparofu dele trvot ukladani 
sm'mku do pameli, protoze sm'mky [sou pred ukladam'm 
zpracovovany. 

Color (Barva) 

Toto nastaveni umoznuje nastavit, v jake barve budou sm'mky 
vyfotogtafovany. Pokud nastavi'te moznost Color (Barvo) 
na hodnotu Sepia (Sepiova), snimky budou vyfotografovany 
s hnedym nadechem jako historicke folografie. 

POZNAMKA: Pokud vyfofografujete zaber pomoci 
nastaveni Black & White [Cernobilo) nebo Sepia 
(Sepiova). snimek nelze pozdeji upravif zpet pomoci 
nastaveni' Full Color (Pine barvy). 

1. V nabidce Capture (Zaznam) (strana 48) vybette polozku 
Color (Barvo). 

2. V podnabi'dce Color [Barva) 
zvyraznete pomoci tlacilek 

pozodovone nastaveni. 
Nove nastaveni bude pouzilo 
na displeji v zivem zobrazeni 
pod nabidkou, takze uvidi'te vliv 
uprav na snimek. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastaveni o vratife se do 
nabidky Capture (Zaznam). 
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Nove nastavem zustava plalne, dokud jej nezmenile, nebo 
do vypnuti fotoaparatu. Po vypnuti fotoaparatu se nastavem 
Color (Barva) vrati opel k vychozi hodnote Full Color (Pine 
borvy). 

Date & Time Imprint 
(Vytistem data a casu) 

Tolo nastavem vyliskne datum nebo datum spolecne s 
casern, kdy byl obrazek vyfotogralovan, do leveho dolm'ho 
rohu snimku. Kdyz vyberete nektere z nastavem' Date & Time 
Imprint (Vytistem' data a casu), bude datum nebo datum i s 
casern vytisteno na vsechny nasledujici ponzene sm'mky. 
nikoliv na sm'mky pfedchozi'. 

Kdyz porfdite snimek s nastavem'm Date Only (Pouze datum) 
nebo Date & Time (Datum a cas), nelze jiz datum nebo 
datum s casern vytislene na sm'mku odstranit. 

TIP: Pred pouzitim teto funkce zkontrolujte, ze je nastaveno 
spravne datum a cas (viz Date & Time (Datum a cas) na 
strane91). 

1. V nabi'dce Capture [Zaznam, 
strona 48) vyberte polozku Date 
& Time (Datum a cas). 

2. V podnabidce Date & Time 
Imprint {Vytistem' data a casu) 
zvyraznete pomoci tlaci'tek 

pozadovane nastavem'. 

3. Slisknuti'm tlaalka ^ ulozite nastavem a vratite se do 
nabi'dky Capture (Zaznam). 



DMe ri Iim*|frpfir* 




f*a itlur-ilii* ' Ml lip wpfliml mi 
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Nosledujict tabulko vysvetluje nastaveni podrobneji: 



Nastaveni 


Popis 


OH (Vypnulo) 


Fotoaparat na snimek nevytiskne datum ani datum 
i casern. 


Dale Only 

(Pouxo datum) 
• 


Fotoaparat bude stale tisknout datum do leveho 
dolnmo rohu snimku. 


Date & Time 
(Datum a cas) 

5V 


Fotoaparat bude stale tisknout datum i s casern do 
leveho dolniho rohu snimku. 



Pokud je nove nastaveni jine nez vychozi nastaveni Off 
(Vypnuto), zobrazi se na displeji se v rezimu ziveho 
zobrazeni ikona tohoto nastaveni (viz predchozi' tabulka). 
Nove nastaveni zustdva platne, dokud nem* znovu zmeneno, 
a (o i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Toto nastaveni neize pouzit pfi nahrav6ni 
videoklipu. 

EV Compensation (Kompenzace EV) 

V obtiznych svetelnych podminkach Ize pouzit rezim 

EV Compensation (Kompenzace EVJ, ktery umoznuje upravu 

automatickeho nastaveni expozice fotoaparatu. 

Funkce EV Compensation (Kompenzace EV) je uzitecna pri 
zaberech, ktere obsahujf vice svetlych objektu (napf. bily 
dum se svetlym pozadim) nebo naopak vice tmavych objektu 
(napr. cerny predmel na tmavem pozadi). Zabery s mnoha 
svetlymi nebo tmavymi objekty by bez kompenzace EV 
pravdepodobne byly sede (nevyrazne). U zaberii spise 
svetlych objektu zvetsete kompenzaci EV do kladne casti 
slupnice. Vysiedkem bude jasnejsi zaber. U zaberu se spise 
tmavsimi objekty snizte kompenzaci EV do zoporne casti 
stupnice. Vysiedkem bude tmavsi zaber, barva blizsi cerne. 
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fKfesse to maKe race cojluo 
t>«i«se to mate rni*ja Oar**" 



1. V nabi'dce Capture (Zoznam) (slrana 48) vyberle polozku 
EV Compensation (Kompenzace EVJ. 

2. V podnabidce EV Compensation 
{Kompenzace EV) zmente 
pomoci llacilek 4 ► naslaveni 
po krocich 0,5 v rozmezi -2,0 
az +2.0. Nove naslavem bude 
pouzito na displeji v zivem 
zobrazeni zobrazenem pod 
nabidkou, takze uvidile vliv uprav na obrazek. 

3. Slisknuh'm tlacilka ^ ulozite naslaveni a vralile se do 
nabidky Capture [Zaznam). 

Pokud je naslaveni jine nez vychozi - 0.0. hodnola se 
zobrazi v zivem zobrazeni vedle ikony p?|. Nove naslaveni 
ziislava platne, dokud jej nezmenite, nebo do vypnuli 
fotoaparalu. Po vypnuli fotoaparatu se naslaveni 
kompenzace EV nastavi opet na vychozi hodnolu 0.0. 

White Balance (Vyvazeni bile) 

Ruzne typy svetelnych podminek maji za nasledek ruzne 
barvy zaberu. Napr. slunecni svetto je vice modre, zatimco 
sverlo wolframove vybojky v interierech je vice zlule. Zabery, 
v nichz pfevlada nektera barva. mohou vyzadoval upravu 
vyvazeni bile. Tato uprava pomaha fotoaparatu reprodukoval 
barvy pfesneji a zajistit sprovne zobrazeni bile ve vyslednem 
obrazku. Vyvazenim bile Ize rovnez dosahnouf kreolivnich 
efeklu. Napfiklad pri naslaveni Sun (Slunecno) bude mil vase 
folografie leplejsi vzhled. 

1. V nabi'dce Capture (Zoznam) (slrana 48) vyberle polozku 
White Balance (Vyvazeni bile). 
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2. V podnabidce White Balance ise 

(Vyvazem bile} zvyraznete " ' 7 

pomoci tlaatek 
pozadovane nastaveni'. Nove 
nastaveni' bude pouzito na 
displeji v zivem zobrazeni pod 
nabidkou, takze uvidite vtiv 
uprav na snimek. 

3. SMsknutim tlaatka ulozi'te nastaveni a vrati'te se do 
nabidky Capture (Zaznam). 

Nosledujici tabulko vysvetluje nastaveni podrobneji: 




Nastaveni 


Popis 


Auto 


Foloaparat aulomoticky zjish' o upravi osvetlen! 
sceny. loto nastaveni |e vychozim nastavenim. 


Si in 

(Slunecno) 

O 


i ui^juuui ui uui u fvlQ l/vj i vy uuv uupvviuui y 

venkovni'm podminkam za slunecniho svitu nebo 
josne obloze s mraky. 


Shade 
(Zatazena) 

Q 


Foloaparat upravuje borvy tak, aby odpov!daly 
venkovni'm podminkam ve stinu, pft zatazene obloze 
nebo za sera. 


Tungsten 
(Vybojlca) 

9 


Foloaparat upravuje barvy tak, aby odpovidaly 
zarovkovemu nebo halogenovemu osvetlen! (obvykle 
v domacnostech). 


Fluorescent 
(Zarivka) 


Foloaparat upravuje barvy tak, aby odpovidaly 
zarivkovemu osvetlen!. 
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Pokud je nastaveni jine nez vychozi nastaveni Auto, zobtozi 
se na displeji v rezimu ziveho zobrazent ikona toholo 
nastaveni (viz labulka vyse). Nove nastaveni zuslava plalne, 
dokud jej nezmem'le, nebo do vypnuti fotoaparatu. 
Po vypnuti fotoaparalu se nastaveni funkce While Balance 
(Vyvazeni bile) nastavi opel na vychozi hodnotu Auto 

ISO Speed (Citlivost ISO) 

Ti'mlo nastavenim se urcuje citlivost fotoapatatu na svetlo. 
Pokud je moznost ISO Speed (Citlivost ISO) nastaveno na 
vychozi hodnotu Auto (Automaticky), fofoaparat zvoli 
oplimalni' citlivost ISO pro danou scenu. 

Nizsf citlivosti ISO umoznuji* zachyceni nejkvalitnejsich 
obrazku s nejnizsi zrnitosti (sumem), ale vedou k nizsi 
rychlosti zaverky. Pfi fotografovani v nedostatecnych 
svetelnych podmmkach bez blesku s nastavenim ISO 100 
bude pravdepodobne nutne pouzit stativ. Naproti tomu vyssf 
citlivost ISO umoznuje vyssf rychlost zoverky a Ize ji pouzit pfi 
fotografovani' v tmavsich podmmkach bez blesku nebo pfi 
fotografovani' rychle se pohybujicich objektu. Vyssi citlivost 
ISO vede k obrazkum s vyssfm sumem {tedy nizsi kvalityj. 

1. V nabfdce Capture (Zaznam) 
{strana 48} vyberte polozku 
ISO Speed (Citlivost ISO). 

2. V podnabidce ISO Speed 
(Citlivost ISO) zvyraznete 
pozadovane nastaveni pomoa 
tlacitek a-v. 

3. Stisknutim tlaalka ^ ulozite nastaveni a vratite se do 
nabi'dky Capture (Zaznam). 
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Pokud je nastaveni jine nez vychozf nastaveni Auto 
(Automaticky), zobrazi se no displeji se v rezimu ziveho 
zobrazeni ikona aktualniho nastaveni' (jak je zobtazeno 
v podnabidce ISO Speed - Cillivost ISO). Nove nastaveni 
zustava platne, dokud jej nezmeni'te, nebo do vypnutf 
fotoaparalu. Po vypnufi fotoapatatu se nastavenf ISO Speed 
(Citlivost ISO) naslavi opet na vychozi' hodnotu Auto. 

POZNAMKA: Toto nastaveni' neize pouzit pfi nahravani 
videoklipu a v rezimech sm'mam' Action (Akce), 
Portrait (Porlrel), Landscape (KrajinaJ nebo Fast Shot 
(Rychly sm'mek). 
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3 Prohlizeni obrazku a 
videoklipu 



PomocT tlocftka Prehravani Ize prohlizet obrazky o 
videoklipy ulozene ve fotoaparalu. V rezimu Playback 
(Pfehravani) Ize lake ovladacem Zoom zobrazit minialury, 
nebo Ize zvetsit obrazky, ktere si chcele prohlednout 
podrobneji. Dalsi informace naleznele v castech Zobrazeni 
miniatur na strane 65 a Zvetsovani snimku na strane 66. 
V nabidce Playback (Prehravani) Ize odstranit obrazky a 
videoklipy, pripojit k obrazku zvukovy zaznam, odstranit 
cervene oci a obrazek olocil. Viz Pouziti nabidky Playback 
(Prehravani) na strane 67. 

Pouziti rezimu Playback 
(Prehravani) 

1. Rezim Playback (Prehravani) Ize zapnout dvema 
zpusoby. 

• Kdyz je fotoaparat zapnuty. stisknete tlacftko 
(Prehravani) Q . 

• Kdyz je fotoaparat vypnuty, pfidrzte llacitko 
(Pfehravani) Q a zaroven fotoaparat zapnete 
posunuti'm vypinace ► on/off . Fotoaparat pfejde do 
rezimu Playback (Pfehravani] a objektiv se nevysune. 

Na displeji se zobrazi posledni vyfotografovany nebo 
prohli'zeny obrazek ci videoklip. 
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2. Pomoci tlacitek ^ ^ pfejdefe ke zvolenym obrozkum a 
videoklipum. Slisknele a drzte jedno z tlacitek 4 ► pro 
rychlejsi pfesouvoni mezi obrazky. 

Z kazdeho videoklipu vidite pouze ptvni sni'mek. 
Videoklipy jsou oznacene ikonou "S 3 . Zobrazeny 
videoklip se po dvou sekundach zacne automaticky 
prehravat. 

3. Pole, co si prohlednele sni'mky a videoklipy. 
vypnete displej dalsi'm stisknuti'm llacitka Playback Q. 

POZNAMKA: Chcete-li prehrat oudioklipy pripojene k 
fotogtofii'm, pfeneste je do pocitoce o pouzijle software 
HP Image Zone. Pokud mate volitelnou dokovaci stanici 
HP Photosmarl M-series, muzete fotooporat pripojit k 
televizoru pornoa teto stanice a pak pfehrat zvuk. 
Pokyny naleznete v uzivatelske pri'rucce dokovaci 
stanice. 

Behem prehravam se na displej i zobrazi dalsi informace o 
kazdem sm'mku ci videoklipu. Tyto informace jsou popsany 
v nasledujicf tabulce. 



1 2 




7 6 
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u 


Ikona 


Popis 


I 




Zobtozuje se pri nizkem slovu baterie 
(viz Kontrolky napdjeni na strand 154). 


2 


fSDl 


Zobrazi se, pouze pokud je ve (oloapardlu 
vlozena votitelnd pametbvd katto. 


3 


<► 


Zobrazuji se po dobu prvnich nekolika vterm po 
pfechodu do rezimu Playback (Prehrdvdni] 
a oznacuji, ze muzete pomoct tlacilek ^ ► 
prochdzet mezi ostotnimi obrdzky a videoklipy. 


4 


r^i 3 


/— t V - V. j 1 III 1 ■* 1 II'- 

Uznacuje, ze lento obrozek byl vybron k odeslani 
3 uzivatelutn pomoct funkce HP Instanl Share 
(vice informaa naleznele v cost! Pouziti funkce 
HP Instanl Share na strane 73). 


5 


^ 2 


/— V v < v m , i III V * 1 f 1 

Uznacuje, ze tento obrozek byl vybran k tisku 
2 kopii pomoct' funkce HP Instant Share 
(vice informaa' naleznele v cdsti Pouziti' funkce 
HP Instant Share na strane 73). 


6 


18 zo 43 


Zobrazuje porodove cislo daneho obrazku nebo 
videokfipu z celkoveho poctu obrazku a 
videoklipu ulozenych na pamel'ove korte. 


7 


0:29 

«3 
nebo 


* Zobrazuje delku zaznamu daneho audio nebo 
videoklipu. 

* Oznacuje, ze tento obrdzek obsahuje 
audioklip. 

* Oznacuje, ze se jednd o videoklip. 
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Obrazovka kompletmho prehledu 
obrazku 

Pokud pri prohlizeni poslednfho 
obrazku slisknete tlaalko ► , 
zobtozi se obtozovka komplelniho 
prehledu obrazku s udaji o poctu 
porfzenych obrazku a o poclu 
zbyvajicich obrazku. Poatadla 
zobrazuji'a celkovy pocel obrazku 
vybranych pro funkci HP Instant Share S a k tisku 
se zobrazi v levem hornim rohu dispteje. V pravem hornt'm 
rohu displeje se zobrazf udaje pro volitelnou pamet'ovou 
kartu, pokud ji pouzi'vate (oznaceno ikonou fsol ) a indikator 
napeti baterie {napriklad indikalor nizkeho napeti' baterie. 
viz Kontrolky napajeni na strane 154). 
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Zobrazeni miniatur 



Rezim zobrazeni Thumbnail (Miniatury) umoznuje 
prohlizeni pofizenych snimlcu a prvnich zaberu nohronych 
videoklipu uspofadonych v malici devi'ti sm'mku nebo 
videoklipu. 




1. V rezimu Playback (strana 61) 
{Pfehravani} stisknete rlaatko 
Miniatury {nebo Oddalit 
4M) no ovlodoci Zoom. No 
displeji se zobrazi minialur az 
deviti sm'mku nebo videoklipu. 
Aktualne vybrany sm'mek nebo 
videoklip je zvytaznen zlutym okrajem. 

2. Pomoci tlacOek 4 ► muzele prejit na minioturu vlevo 
nebo vptavo. 

3. Pomoci tlaalek muzete pre j ft no minioturu nahoru 
nebo dolu. 

4. Slisknuh'm tlacilka ^ zavfete zobrazeni Thumbnail 
(Minialury) a vratile se do rezimu Playback (Prehrav6ni). 
Na displeji se zobrazi aktualni sm'mek nebo videoklip ve 
velikosli cele obrazovky (pfedti'm v zobrazeni miniatur 
oznaceny zlulym okrajem). 

Na dolnim okraji kazde miniatury oznacuje ikona 

HP Instant Share , ze obrazek je vybran k odeslani na 

alespon jeden ci'l sluzby HP Instant Share. Ikona tiskarny 

|^ znamena, ze obrazek je vybran k tisku. Ikona pro 

video "^J znamena, ze se jedna o videoklip a ikona pro 

audio crj oznacuje, ze je k obrazku pfipojen zvukovy 

zaznam. 
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Zvetsovani snimku 



Talo funkce take stouzf pouze pro prohtizeni, vlastni obsah 
snimku se nemeni. 

1. Behem prehravdm (sttano 61) 
slisknele tlaatko Zvelsit % 
(stejna funkce jako llaalko 
Priblizit 4 r>°- ovladaci Zoom). 
Prove zobrazeny obrazek se 
dvojnasobne zvelsf. Zobrazi 
se stfedova cost zvelseneho 
obrazku se ctyfmi sipkami, kfere oznacujf, ze se muzete 
v obrazku pohybovat. 

2. Tlaalka 4 ► a umozni prohlizet ruzne oblasti 
zvelseneho obrazku. 

3. Zvelsem Ize zvelsit a zmensil tlaatky Priblizit $ a 
Oddalit H* 

4. Slisknutim tlacilka zavfete zobrazeni Magnify 
(Zvelsit) a vratite se do rezimu Playback (prehravani). 
Aklualm snimek se opet zobrazf ve velikosli cele 
obrazovky no displeji. 

POZNAMKA: Funkci Ize pouzil pouze u folografii, 
videoklipy nelze zvelsit. 
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Pouziti nabidky Playback 
(Prehravani) 

V nabi'dce Playback (Prehravani) si muzele prohlednoul a 
odslranil obrazky a videoklipy, obnovil odstranene obrazky 
a Formatoval inlerni pamef a volitelnou pamel'ovou kartu. 
Z obrazku Ize take odstranit cervene oci, pfipojit zvukovy 
zaznam a olacel s nimi. 

1. Nabtdku Playback (Prehravani) zobrazile slisknulim 
tlaalka behem Prehravani'. Pokud fofoaparal nem' 

v rezimu Playback (Prehravani], slisknete nejprve llacilko 
Playback Q a pak llacilko . 

2. Pomoci lloalek zvyraznete pozadovanou polozku 
nabidky Playback (Prehravani) na leve slrane displeje. 
Vsechny polozky nabidky Playback (Pfehravanf) jsou 
vysvelleny dale v lelo casti. 

3. Pomoci llaalek 4 ► prejdete na obrazek nebo videoklip, 
ktery chcete pouzi't. 

4. Zvyraznenou moznost nabfdky Playback (Prehravani) 
vyberle slisknulim riacitka ^ . Dale posfupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

5. Nabidku Playback (Prehravani) zavfete slisknulim llaalka 
Zive zobrazem Q . Vralile se do rezimu Playback 
(Pfehr6vani). Popis dalsich zpusobu zovfem nabidky 
naleznete v casti Nabidky foloaparatu na slrane 26. 
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Nosledujici labulko podavo prehled voleb nabidky 
Playback (Prehravani). 




11 

# 


Ikana 


n S— 

Popis 


1 


1 


Delete - Podnabi'dka, ve ktere Ize odstranit 
aktudlni obrazek nebo videoklip, odstranit 
vsechny obrazky a videoklipy, formatovat intern! 
pamet' nebo volilelnou pametbvou kartu a obnovit 
posledm odstraneny obrazek. (Viz Deloto 
(Odstranit) no strane OV.) 


2 




Remove Red Eyes - Koriguje efekt cervenych oa, 
klery se projevuje u osob fotografovonych s 
bleskem. (Viz Potlocent ofektu corvonych od no 

strane 70.) 


3 




Rotate - Oloceni prove zobrozeneho sni'mku o 
90 stupnu ve vybronem smeru. (Viz Oloceni na 
strane 7 1 .) 


4 


ft 


Record Audio - Nahrava zvukovy zaznam, 
klery ma by) prtpojen k danemu sni'mku. 
(Viz Nahrdvani zvuku na strane 71 .) 


5 




EXIT - Zavre nabidku Playback (Prehravanfl. 
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Delete (Odstranit) 




AH Ifrogos o" Card 
Fcmai Can) 
UncfefM UeI 



Pokud v nabidce Playback 
|Prehrav6ni) (slrana 67] vyberete 
moznost Delete (Odstranit), zobrazi 
se podnabidka Delete. Pofflocf 
llaatek zvyraznele nekterou 
moznost a tlaatkem ji vyberte. 

Podnabidka Delete (Odstranit) 
poskytuje tylo moznosti: 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabidky Playback 
{Pfehravani} bez odsttaneni obrazku ci videoklipu. 

• This image (Tento obrazek) - Smaze aktualne zobtazeny 
obrazek nebo videoklip. 

■ All Images (in Memory/on Card) (Vsechny obrazky v 
pameti/na karle) - Vymaze vsechny obrazky a 
videoklipy v interm pameti nebo na volilelne pamet'ove 
karte vlozene ve Fotoaparatu. 

• Format (Memory/Card) (Formalovat karlu/pamet] - 
Vymaze vsechny obrazky, videoklipy a soubory v inlerni 
pameti nebo na volitelne pamet'ove karte a pak 
pametbvou kartu nebo intern! pamet'zformatuje. 
Chcete-li pfedept poskozeni karet a obrazku, pred 
prvni'm pouzilim volitelnych pametbvych karet provecfte 
jejich naformatovani pomoci moznosti Format Card 
{Formatovat kartu). Moznost Format Card pouzijte take v 
pfipade, kdyz chcete odstranit vsechny obrazky a 
videoklipy uiozene na karte. 

• Undelete Last (Obnovit posledni) - Posledni odstraneny 
obr6zek nebo skupina obrazku se obnovf, podle toho, 
zda jste v podnabidce Delete (Odstranit) vybrali moznost 
This Image (Tento obrazek) nebo All Images (in Memory/ 
on Card) (Vsechny obrazky v pameti nebo na karte). 
(Tato moznost se zobrozuje pouze po provedem operace 
odstraneni.) 
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POZNAMKA: Pomoci lunkce Undelete Last (Obnovil 
poslednf) Ize obnovil pouze naposledy odstranene 
obrazky. Jakmile pristoupi'te k dalsi operoci, nopf. 
vypnuti fotoaparatu nebo porizovani dalsi'ho obrazku. 
vymazani nelze zrusit o naposledy odslraneny obrazek 
uz nelze obnovil. 

Potlaceni efektu cervenych oa 

Pokud v nabi'dce Playback (Pfehravani, strano 67) vyberete 
moznosl Remove Red Eyes (Pollaceni cervenych oci], zacne 
folooporal okomzile odstranoval na aklualni folografii efekl 
cervenych ocf. Tento postup Irva nekolik vtefin. Kdyz je 
zpracovani hotovo, zobrazf se opraveny snimek se zelene 
oromovanymi upravenytni obloslmi a podnobidka Remove 
Red Eyes {Potlaceni cervenych oci) nobizejici tfi volby: 

• Save Changes (Ulozit zmeny) - Ulozi zmeny po potlaceni 
cervenych oci {puvodm obrazek se pfepise) a vroti se do 
nabidky Playback {PfehravanQ. 

• View Changes (Zobrazit zmeny) - Zobrazf zvetseny 
nohled snimku, na kterem jsou kolem uprovenych casti 
zeleno policko. V tomto nohledu muzete pouzivot 
pfiblizeni nebo posun po obrozku pomoci sipek. 

Do podnobfdky Remove Red Eyes (Potlaceni' cervenych 
oci) se vratfte pomoci tlacitka . 

• Cancel (Zrusit) - Navrot do nabidky Playback 
(Prehravani] bez ulozeni zmen efektu cervenych oci. 

POZNAMKA: Talo polozka nabidky je dostupna pouze pro 
fotografie porizene s bleskem. Moznost Remove Red Eyes 
(Pollaceni' cervenych oci) neni k dispozici pro videoklipy. 
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Otoceni 

Pokud v nabidce Playback (Pfehravani, strana 67) vybetele 
polozku Rotate (Otocil), fofooparat zobrazi podnabfdku 
umoznujici otacet obrazek v krocfch po 90 stupnich. 

1. V nabidce Playback (Pfehravani) zvolle polozku 
Rotate (Otocit). 

2. Pomoci tlacitek 4 ► olacejte obrazek po nebo ptoli smeru 
hodtnovych rucicek. Obrazek se bude na displeji otacel. 

3. Po otoceni obrazku na pozodovanou orientoci stisknete 
Hacitko ^ pro ulozem' obrazku a zavrem podnabidky 
Rotate (Otocit). 

POZNAMKA; Tato lunkce neni k dispozici pro videoklipy. 

Nahravani zvuku 

Nahravoni audioklipu k fotografit, k niz neni pfipojen 
zadny audioklip: 

1. V nabfdce Playback (Pfehravani, strano 67) vyberte 
polozku Record Audio [Nahrot zvuk). Nahravani zvuku 
zacne ihned po zvoleni teto polozky v nabidce. Behem 
nahravani se zobrazuje ikona mikrofonu ^ a poaladto 
uplynuleho casu. 

2. Nahravani zastavile pomoci tlacitka ^ . Jinak se zvuk 
nahrava, dokud se pamet'fotoaparatu nezaplni. Kdyz se 
nahravani zastavi, vrali se displej do nabidky Playback 
{Pfehrdvanil. 
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Pokud je k aklualm'mu sm'mku audioklip jiz pfipojen, 
po vyberu polozky Record Audio (Nahrat zvuk) se zobrazf 
podnabidka Record Audio. Talo podnabidka obsahuje 
nekolik moznosti: 

• Keep Current Clip (Ponechot stavajici klip) - Ponecha 
aktualm audioklip a vrati se do nabidky Playback 
(Pfehrat). 

• Record New Clip (Nahrat novy klip) - Zacne nohtavof 
zvuk a nahradi tak pfedchozi zvukovy klip. 

• Delete Clip [Odstranil klip) - Odslrani aklualni audioklip 
a vrati se do nabi'dky Playback (Pfehrat). 

TIP: Chcele-li prehral audioklipy ptipojene k folografii'm, 
pfenesle je do poatace a pouzijte software HP Image 
Zone. Pokud mate volitelnou dokovaci stanici 
HP PhotoSmart M-series, muzele fotoaparat pripojit k 
televizoru pomoci leto slanice a pak prehrat zvukove 
zaznamy. Pokyny naleznete v uzivatelske pri'rucce 
dokovaci' stanice. 

POZNAMKA: Tato funkce neni k dispozici pro videoklipy. 
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4 Pouziti funkce HP Instant 
Share 



Tento fotoaparat je vybaven funkci nazvanou HP Instant 
Share. Talo funkce vam umoznuje snadno vybtat ve 
fotoaparatu obrazky, ktere budou automaticky odeslany 
na pozadovane ale, oz prisle fotoaparat pripojite k poalaci 
nebo k tiskarne. Dole si muzete prizpdsobit nabidku 
HP Instant Share, aby zahtnovala adresy elekltonicke posty 
(vcetne skupinovych seznamu), online alba a jine zadane 
elektronicke sluzby. Jakmile s foloaparatem nafoh'le par 
snimku, je pouzivani funkce HP Instant Share jednoduche: 

1. Ve fotoaparatu nastavte pozadovane ale (viz strana 76). 

2. Ve fotoaparatu vyberte obrazky, ktere se map odeslat na 
online cfle (viz strana 77). 

POZNAMKA: Chcete-li pouzivat funkci HP Instant Share, 
musi'te mi't v poataci instalovanou plnou verzi softwaru 
HP Image Zone. Male-li pocitac vybaveny systemem 
Windows, zjistete, zda byla instalovana plna verze, 
viz Pozadavky na system (pouze system Windows) na 
strane 99. Do poatace Macintosh se vzdy instalujte plna 
verze softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Dostupne elektronicke sluzby se list 
podle regionu. Navstivte adresu 
www.hp.com/go/instantshare, kde uvidite funkci 
HP Instant Share vakci. 
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Pouzivani nabidky HP Instant 
Share 



Vychozi nabidka HP Instant Share umoznuje vybrat 
obrazky, ktere se pfi pfisti'm pripojeni fotoapar6tu k poci'taci 
nebo tiskarne vylisknou aulomalicky. Do nabidky HP Instant 
Share muzete pfidavat cile, napffklad adresy elekltonicke 
posty (vcelne skupinovych seznamu). online alba o dolsi 
eleklronicke sluzby prostrednicfvfm moznosti HP Instant 
Share Setup... (Nastaveni HP Instant Shore) E ^> 
(viz Nastaveni online ciiu ve fotoapardtu na strane 76). 

1. Chcete-li zobrazil nabfdku HP Instant Share, stisknele 
tlacitko HP Instant Share / Tisk £3 na zadni strane 
fotoaparatu. No displeji se zobrazuje posledni ponzeny 
nebo prohlizeny obrazek a pres nej je pfekreslena 
nabidka HP Instant Share. 

2. Polozky nabidky HP Instant Share H muzete prochazet 
pomoci tlaatek A^r . 

3. Slisknutim tlacitka vyberte zvyraznenou moznost. 

4. Nabidku HP Instant Share zavrele slisknutim tlacitka 
Zive zobrazeni ^% . Popis dolsich zpusobu zavreni 
nabidky naleznete v casli Nabidky fotoaparatu na 
strane 26. 
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Nasledujici labulka popisuje vychozi moznosti nabidky 
HP Instant Share. 



I 



HP instant Share Menu 




u 


Ikona 


Popis 


1 


w 


Print 1 copy (Vytisknout 1 vytisk) - po pripojenf k 
pocitaci nebo k tiskdrne vytiskne 1 vytisk aktudlne 
zobrozeneho snimku. {Viz Odesilani obrdzku no ci'lo 
no strane 77). 


2 




Print 2 copies (Vytisknout 2 vytisky) - vytiskne 2 vytisky 
aktudlne zobrozeneho snimku. 






Volbo HP Instant Share Setup... (Nastoveni HP Instant 
Shore) umoznuje do nabidky HP Instant Share pfidat 
dalsf adtesy clektronicke posty a jine die HP Instant 
Share. Viz Nastoveni onlino dlu vc fotoapardtu no 

strane 76. 


4 




EXIT (Konecj - zovfe nobidku HP Instant Share. 



TIP: Pokud vyberete pomoci funkce HP Instant Share 

obrazky k tisku a pole je dodate na sluzbu tisku 
fotografii, informujte sluzbu, ze je k dispozici slandardni 
soubor DPOF. Ten deFinuje, ktere obrazky chcele 
vytisknout a kolikrat. 
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Nastaveni online cilu ve 
fotoaparatu 

V nabidce HP Instant Share na fotoaparatu Ize pro funkci 
HP Instant Share konfigurovat maximalne 32 cilu (jako napr. 
jednotlive adresy elektronicke posty nebo skupinove 
seznamy). 

POZNAMKA: Pro dokoncem' tohoto postupu budete 
polrebovat pripojenf k Internetu. 

POZNAMKA: Je-li ve fotoaparatu pamet'ovd karta, ovefle, 
ze neni uzamcena a zbyva na nf votne misto. 

1. Zkontrolujte. zda je v poafaci nainstalovan software 
HP Image Zone (viz strany 16 a 98). 

2. Zapnete fotoaparat a stisknete tlacitko HP Instant Share / 
TislcS/^. 

3. Pomoci tlacitka ▼ zvyraznete polozku HP Instant Share 
Setup... [Nastaveni HP Instant Share) ^ a stisknete 
tlacitko i 5*f i . Na dispiejt se zobrazi zprava se zadosti o 
pripojenf fotoaparatu k poataci. 

4. Fotoaparat nevypmejte a 
pripojte je| k pocitaci 
pomoci kabelu USB 
dodaneho s fotoaparatem. 
Velsi konec kabelu pripojte 
k pocitaci a mensi pripojte 
ke konektoru USB na 
bocni strane fotoapar6tu. 
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Take muzete pfipojil fotoaparat k pocitaci pomoci 
dokovaci stonice HP Pholosmart M-series (volitelne 
pnslusenstvi) vlozem'm fotoaparatu do dokovaci slanice 
a stisknuh'm tlaatka Save/Print (Ulozit/Tisk) r^S/flP na 
dokovaci stanici. 

5. Dolst krok se trochu list pro poatac se systemem 
Windows o pocitac Macintosh: 

• Windows: Pripojenim fotoaparatu k pocitaci se 
oktivuje program HP Instant Share Setup. Pokud se 
zobrazi jeste nejoke dalsi dialogove okno. zavrete je 
klepnulim na tlacitko Storno. V programu HP Instant 
Share Setup klepnete na tlacitko Start a dale 
postupujte podle pokynu na obrazovce. V pocitaci 
nastavte cile a ulozte je do fotoaparatu. 

• Macintosh: Pripojem'm (otoaparatu k pocitaci se 
aktivuje program HP Instant Share Setup Assistant. 

Klepnete na tlaalko Continue (Pokracovat) a dale 
postupujte podle pokynu na obrazovce. V pocitaci 
nastavte ale a ulozte je do fotoaparatu. 

Odesilani obrazku na ale 

Muzete odeslol jeden ci vice obrazku na libovolny pocet 
cilu HP Instant Share. Videoklipy odeslat nelze. 

1. Zapnete fotoaporat o pok stisknete tlacitko HP Instant 
Share / Tisk ^ /yfp na zodni strane fotoaparatu. 
Zobrazi se nobi'dka HP Instant Share 

2. Pomoci tlaalek zvyraznete prvnt cil, na ktery 
chcete odeslat jeden ci vice obrazku. 

3. Pomoci tlaalek 4 ► pfejdete na obr6zek, ktery chcete 
odeslat na vybrany a1. 
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4. Slisknete tlaalko ^ . 
V nabidce HP Instant Share se u 

daneho ci'le objevi' zoskrlnulf 

. Opelovnym stisknuti'm 
Hacitko Ize vyber die 
zrusil. 

5. Muzele vybrat libovolne dalsi 
ale pro aklualni obrazek. Pomocf llacitek 

ctl zvyraznete a pote jej vyberle llaatkem -"gj* . 

6. Pomoci llacitek ^ ► pfejdele na dalsi obrazky a stejnym 
zpusobem pro ne vyberle cde. 

7. Po dokonceni vyberu cilu zovfete nabi'dku HP Instant 
Share Menu slisknulfm tlaalka Zive zobrazeni . 
Popis dalsich zpusobu zavreni nabi'dky noleznete 

v casli Nabidky fotoaparatu na slrane 26. 

8. Pripojte folooparat k poataci poslupem popsanym 
v casli Pfenos obrazku do pocitace no slrane 81 . 
Obrazky budou automaticky odeslany no pri'stusne 
ci'le HP Instant Share. 

• Obrazky. klere se maji odeslal na adresy eleklronicke 
posly, nejsou zasflany jako prilohy. Obrazky jsou 
namislo loho odeslany na zabezpeceny web HP a na 
kazdou adresu eleklronicke posly je odeslana zpravo. 
Zptova obsahuje miniatury obrazku a odkoz na web, 
kde ma pnjemce moznost vam odpovedet, vytisknouf 
obrazky, stahnout si obrazky do poalace, poslol 
obrazky dal a dalsi' moznosli. Timto poslupem se 
znacne zjednodusuje komunikace mezi lidmi, kterf 
pouzivoji ruzne aplikace eleklronicke posty. Pokud si 
chteji prohlednoul vase obrazky, nemusf se zabyvat 
pnlohami eleklronicke zptovy. 

• Obrazky, pro klere byl vybran cil Print (Tisk) budou z 
pocitace automalicky vytisteny. 
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POZNAMKA: Pokud pripojife fotoaparal pnmo k tiskarne, 
jak je popsano v cast! Tisk obrazku primo z fotoaparatu 

no slrane 83, jakekoli obtazky vybrane k tisku se 
automaticky vytisknou. 
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5 Prenos a tisk obrazku 



Prenos obrazku do pocitace 

TIP: Pro lento ucel Ize lake pouift ctecku pamet'ovych katel 
(viz Prenos pomoci ctecky pamet'ovych karet 

na strane 102) nebo dokovacf stonici HP Photosmarl 
M-series (viz pnrucka k dokovaci stanici). 

1. Ujistete se, ze: 

• V pociloci je nainstolovany software HP Image Zone 
nebo HP Image Zone Express [viz Instalace software 
na strane 16). Pokud chcete pfenaset obrazky do 
pocitace, ktery softwarem HP Image Zone vybaven 
nem, prectete si cast Pouziti fotoaparatu bez instalace 
software HP Image Zone na strane 101 . 

• Pokud jste sm'mky ve fotoaparatu vybrali pro tisk 
nebo pro sdileni pomocf funkce HP Instant Share, 
zkontrolujte, zda je poatac pfipojen k tiskarne 

a Internets 
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2. Fotoaparal byl dodan 
spolu se specialism USB 
kabelem, ktery slouzi k 
pripojem fotoaparatu k 
poataci. K poataci 
pripojte versi konec 
USB kabelu. 

3. Otevrete ktyt no bocni 
strane fotoaparatu a 
zapojte mensi konec 
kabelu USB do konektoru 
USB na fotoaparatu. 

4. Zapnete fotoaparal. 

• V systemu Windows: Stahovani obrazku zajist'uje 
program Prenos obrazku HP. Na obrazovce Pfenos 
obrazku z fotoaparatu ci karty klepnete na ttacitko 
Zahajit prenos. Obrazky se nactou do pocitace. 
Pokud byly nektere obrazky drive vybrany pro sdilenf 
pomocf funkce HP Instant Share (strana 77), budou 
spusteny uvedene akce. Po zobrazeni souhrnneho 
okna Akce s obrazky na monitoru pocitace muzele 
fotoaparat od poatace odpojit. 

• V systemu Macintosh: Stazeni obrazku zajist'uji 
programy Image Capture, pnpadne iPhoto. Zobrazf 
se obrazovka Actions are ready to process (Akce 
pripraveny k provedeni) umoznuji'cf prenesf obrazky 
do pocftace. Po preneseni obrazku muzete fotoaparal 
od pocitace odpojit. 
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Pktftidgf 



Tisk obrazku primo z fotoaparatu 

Obrazky muzete tisknout prostrednictvi'm 
pripojeni fotoaparatu pffmo k jakekoli tiskarne 
kompalibilni s PictBridge. Tiskarna kompatibilm s 
PictBridge by mela mil na sobe logo PictBridge. 

1. Zkontrolujle. zda je liskarna zapnuto. Na tiskarne by 
nemeiy blikot zadne kontrolky, ani se zobrozovat zadna 
chybova hlaseni. Nem'-li v tiskarne papir, vlozte jej. 

2. Pfipojte fotoaparat k 
tiskarne. 

a. Zkontrolujle, zda 
je ve fotoaparatu v 
moznosti USB 
Configuration 
(Konfigurace USB) 
nastavena moznost 
Digital Camera 
(Digitalni fotoaparat) 
(viz USB Configuration 
(Konfigurace USB) na strane 92). 

b. Kabel USB dodany s fotoaparatem pripojte vetsim 
plochym koncem k odpovfdojicimu konekloru liskarny 
PictBridge. 

TIP: Konektor PictBridge je obvykle umisten na pfedni strane 
tiskarny. 

3. Otevfete gumovy kryt na bocni strane fotoaparatu a 
zapojte mensi konec USB kabelu do konekloru USB na 
fotoaparatu. 
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4. Po pripojeni fotoaparalu k 
tiskarne se no fotoaparalu 
zobrazi' nabidka Print Setup 
(Naslaveni lisku). Pokud jste jiz 
vybtali obrazky k lisku pomod 
naslaveni' v nabidce HP Instant 
Share, zobrazi se pocet 
vybranych obrazku. Jinok se zobrazi Images: ALL 
(Obrazky: VSECHNY). 

V provem dolnim rohu obrazovky Print Setup (Nostoveni 
lisku) je k dispozici nahled lisku zobrazuj id vzhled 
slranky pouzily pro tisk obrazku. Tento nahled se 
oklualizuje po provedeni zmen v nostoveni' Print size 
(Velikost slranky) a Paper Size (Velikosl papi'ru). 

Pokud je u naslaveni Print Size (Velikosl papfru) nebo 
Paper Size (Velikost slranky} zobrazena moznosl default 
[vychozi naslaveni), nezobrazi se nahled lisku. Tiskarna 
outomalicky urci vzhled slranky, kfery pouzije pro lisk 
obr6zku . 

5. Chcete-li zmenil nostoveni v nabidce Print Setup 
(Nastovenf lisku}, pomoci llaalek *rw na fotoaparalu 
vyberle pffslusnou moznosl a pomoci llaalek 4 ► 
naslaveni' zmenle. 

6. Pokud jsou vsechna naslaveni spravna, tlaa'lkem ^ 
na fotoaparalu zahaji'te tisk. 

Po pripojeni fotoaparalu k liskorne muzele vylisknoul 
vybrane obrazky {viz slrana 77). 

POZNAMKA: Videoklipy nelze vylisknoul pnmo z 
fotoaparalu. Pokud je tiskarna vybavena cleckou 
pamet'ovych koret a umoznuje tisknoul videoklipy, 
muzele zasunoul pamel'ovou karlu pnmo do ctecky na 
tiskarne a videoklip vylisknoul. Dalsf informace naleznele 
v dokumenlaci tiskarny. 

84 Uzivalelska pnrucka fotoaparalu HP Photosmart M4 1 7/M5 1 7 



POZNAMKA: Pokud pripoji'le fotoaparal k lisk arne od 
jineho vyrobce nez HP a norazi'le pfi tisku na problemy, 
obratte se na vyrobce tiskarny. Spolecnost HP 
neposkyluje zakaznickou podpotu pro liskarny jinych 
vyrobcu. 

TIP: Vedle jiz popsanych zpusobu muzele primo tisknouf 
obrazky z fotoaparatu i jednim z nasledujicich zpusobu: 

• Pokud mate volitelnou pamefbvou kartu a na ni 
ulozene obrazky. ktere chcete vytisknout, a liskarna 
je vybavena cteckou pamet'ovych karel, vyjmele 
pamet'ovou kartu z fotoaparalu a vlozte ji do clecky 
na tiskarne. Dalsi pokyny naleznete v dokumentaci 
liskarny. 

• Pokud mate volitelnou dokovaci stanici HP Photosmart 
M-series, muzete fotoaparat pripojit k tiskarne pomoci 
teto stanice. Pokyny naleznete v Uzivatelske prirucce 
dokovaci stanice. 
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6 Pouziti nabidky Setup 
(Nastaveni) 



Nabidka Setup (Nastaveni] umoznuje nastavit fadu funkci 
fotoapar6tu, napr. zvuky (otoaparalu, datum a cas, 
konfiguraci rozhrani USB nebo pripojeni k televizoru. 

1. Chcele-li zobrazit nabidku Setup (Nastaveni), zobrazle 
nejprve jinou nabidku (viz Nabidky fotoaparatu 
no strane 26) o pak pomoci llacilek 4 ► pfejdele na 
kartu nabidky Setup {Nastaveni) 




2. Polozky nabidky Setup (Nastaveni) muzete prochazet 
pomoci tlacitek . 

3. Chcete-!i menit nastaveni zvyraznene volby a zobrazit 
podnabidku, stisknele tlacitko -"Jg* . Chcele-li menit 
nastaveni zvyraznene moznosli bez vyvolavani 
podnabidky, pouzijte tlacitka O 

4. V podnabidce pouzijte tlacitka a pote tlacitko 
^ ke zmene nastaveni nabidky Setup (Nastaveni). 

5. Nabidku Setup (Nastaveni) zavfete stisknutim tlacitka 
Zive zobrazeni Popis dalsich zpusobu zavreni 
nabidky naleznete v casti Nabidky fotoaparatu 

na strane 26. 
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Display Brightness (Jas displeje) 

Pomoa lohoto nastavem Ize nostovil jos displeje pro urate 
podmmky zobrazem. Pomoa loholo naslaveni Ize zvysit jas 
v prostfedi s oslrym svetlem, nebo smzil jas pro zvetsem 
vydrze baterii. 

Vychozim nastavemm pro polozku Display Brightness 
[Jas displeje) je moznost Medium (Slredni). 

1. V nabidce Setup (Naslaveni, strana 87) vyberte polozku 
Display Brightness Pas displeje). 

2. V podnabi'dce Display 
Brightness pas displeje) vyberte 
pozadovanou uroven jasu 
displeje. Nove nastavem' bude 
pouzilo na obrazovce ziveho 
zobrazeni pod nabi'dkou, takze 
uvidite vliv uprav jasu na 
displeji. 

3. Stisknutim tlaatka ? bt ulozi'te naslaveni a vrati'te se do 
nabidky Setup (Naslaveni). 

Nove naslaveni zustava plalne, dokud nem* znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparal vypnut. 




Sal&'icbd fu IrCoai ana suldsoi 
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Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) 

Zvuky fotoaparatu jsou zvuky, ktere fotoaparat vydava pfi 
zapnuti*, stisknuti* tlaatka nebo vyfotografovani snimku. 
Zvuky fotoaparatu nejsou zvukove zaznamy nahrane spolu 
s obrazky nebo videoklipy. 

Vychozim nastavenim pro polozku Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) je moznost On (Zapnuto). 

1. V nabi'dce Setup [Nastaveni, strana 87) vyberte polozku 
Camera Sounds (Zvuky fotoaparatu). 

2. V podnabidce Camera Sounds 
{Zvuky fotoaparatu) oznacte 
moznost Off (Vypnuto) nebo 
On (Zapnuto). 

3. Stisknutfm tlaatka ; g~ ulozite 
nastaveni a vrati'te se do 
nobidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zuslava platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 




Tu'i-^ carter ioird* cn ?fl 
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Live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnuti) 

Tolo nostaveni umoznuje, aby pri kazdem zapnuti 
fotooporalu displej outomaticky zobrazoval zive zobrazeni. 
nebo aby byl displej vzdy vypnuty. 

Vychozi hodnolou nastavem live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnuti) je moznost Live View On 
(Zive zobrazeni zapnuto). 

TIP: Naslaveni polozky Live View at Power On 

[live zobrazeni pri zapnuli] na hodnotu Live View Off 
(live zobrazeni vypnulo) setfi energii balerii*. 

1. V nabidce Setup (Nastoveni, strana 87) vyberle polozku 
Live View Setup (Nostaveni ziveho zobrazeni). 

2. V podnabidce Live View at 
Power On [Zive zobrazeni pri 
zapnuti) zvyraznete polozku live 
View On {2ive zobrazeni 
zapnuto) nebo Live View Off 
(2ive zobrazeni vypnuto). 

3. SMsknutim tlacitka ulozite 

nastoveni a vralite se do nabidky Setup (Nastoveni). 

Nove nastoveni zustava plalne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparal vypnul. 



® Ltv* Vie* at Poww On 
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Date & Time (Datum a cas) 

Tofo nasfaveni umoznuje nasfavit aktualni format data o 
casu a lake aktualni' datum a cas. Obvykte se toto nastaveni' 
provadf pfi prvnim nastaveni fotoaparatu. Je vsak mozne, 
ze bude treba zmenit nasfaveni data a casu pfi cestovam' do 
jine casove zony, pote co byl fotoaparat delsi dobu bez 
napajem' nebo pokud zacnou byl nastaveni' data nebo casu 
nepresna. 

Vybtany (ormat data a casu bude pouzit pro zobrazeni 
informacf o datech ve (unkci Playback [Pfehravani]. Format 
vybrany v tomto nastaveni bude take pouzit pro funkci 
Dale & Time Imprint [Vytisteni' data a casu, viz Date & 
Time Imprint (Vytisteni data a casu) no slrane 55). 

1. V nabidce Setup {Nastaveni', strana 87) vyberte polozku 
Date & Time (Datum a cas). 

2. V podnabidce Date & Time 
{Datum a cas) nastavte hodnotu 
zvyrazneneho nastaveni pomoa 
Haci'tek *w. 

3. Stisknuli'm tlacitek ^ ► prejdete k 
dalsimu parametru. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud 

nebude nastaveno spravne datum, cas a format data/casu. 

5. Stisknuli'm tlacilka ^ ulozite nastaveni a vratite se do 
nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni formatu data a casu se bude pouzivat, 
dokud jej nezmeni'te {i po vypnuti fotoaparatu). Nastaveni 
data a casu zustane v aktuatnim stavu, dokud budou baterie 
fotoaparatu dodavat energii nebo pokud budou baterie 
vyjmuty na dobu kratsi nez 10 minut nebo dokud bude 
fotoaparat pfipojen k volitelnemu napajecimu adapteru HP. 



•3» [H*S irw 
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USB Configuration 
(Konfigurace USB) 



Cam*-? Bfpeai a *h tfwjpy 
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Tolo nastaveni urcuje. jak bude fotoaparat rozpoznan po 
pfipojeni k pocitoci. 

1. V nabi'dce Setup (Nastaveni, 
slrana 87) vyberte polozku USB. 

2. V podnabi'dce USB Configuration 

(Konfigurace USB) 
vyberte jednu ze dvou 
dostupnych moznosti: 

• Digital Camera (Digitalnf 

fotoaparot) - pfi tomlo nastaveni pocifac rozezna 
fotoaparat jako digitaini fotoaparat vyuzfvajici 
ptolokol PTP (Piclure Transfer Protocol). Talo moznost 
je vychozim nastavenim fotoaparatu. 

• Disk Drive (Diskova jednotka) - pfi tomto nastaveni' 
poci'rac rozezna foloaparat jako diskovou jednolku 
vyuzivajici standard MSDC (Mass Storage Device 
Class). Toto nastaveni pouzijte, chcete-li pfenaset 
obrazky do pocitace, ve kterem nenf nainstalovan 
software HP Image Zone (viz Prenos obrdzku do 
pocitace bez pouzitt softwaru HP Image Zone 

na strane 102). Toto nastaveni pravdepodobne 
nebude mozne pouzft v systemu Windows 98, ve 
kterem nenf nainstalovan software HP Image Zone. 

3. Stisknutim tlacitka ulozi'te nastaveni a vrati'le se do 
nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava plalne, dokud nem* znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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TV Configuration 
(Konfigurace TV) 



EO TV Configuration 
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Toto naslaveni slouzi k naslaveni formatu videosignalu pro 
zobrazovani snfmku z fotoaporalu na lelevizoru, klery je 
pfipojen k foloaparatu pomoci' volilelne dokovaci slanice 
HP Photosmarf M-series. 

Vychozi naslaveni' polozky TV Configuration (Konfigurace TV) 
zavisi na jazyku a oblasli, klere jste vybrali pfi prvm'm 
zapnulf fotoaporalu. 

1. V nabi'dce Setup (Naslaveni, 
strana 87) vyberle polozku TV 
Configuration (Konfigurace TV). 

2. V podnabidce TV Configuration 

{Konfigurace TV) vyberte jednu 
ze dvou doslupnych moznosti: 

• NTSC - Tenlo formal se 

pouzi'va zejmena v Severn f Americe, casfech Jizni 
Ameriky, Japonsku, Koreji a na Tchai-wanu. 

• PAL - Tento formal pouzfvaji' zejmena Evropa, 
Uruguay, Paraguay. Argentina a casli Asie. 

TIP: Pokud aktualni naslaveni s vasi televizi nefunguje, 
zkuste druhe naslaveni. 

3. Slisknuh'm tlaalka ^ ulozite naslaveni a vr6lile se do 
nabidky Setup (Naslaveni]. 

Nove naslaveni zuslava platne. dokud nenf znovu zmeneno, 
a lo i kdyz bude foloaparat vypnut. 

Dalsi informace o pfipojeni foloaparatu k lelevizoru 
naleznete v uzivalelske pfirucce k dokovaci slanici. 
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Language (Jazyk) 
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Tolo nastaveni umoznuje nastavit jazyk uzivatetskeho 
rozhrani (otoaparatu, napr. textu nabidek. 

1. V nabi'dce Setup (Nastaveni, 
slrana 87) vyberle 

EBIII • 

2. V podnabidce Language (Jazyk) 
pomoci tlacitek a O 
vyberte jazyk, klery chcete 
pouzi'vat. 

3. Stisknutim tiaatka isr ulozi'te nastaveni a vrati'te se 
do nabidky Setup (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava plalne, dokud nem* znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnul. 

Move Images to Card (Presunout 
obrazky na kartu) 

Tato volbo umoznuje presunout obrazky z inter m' pameti na 
pamefovou kartu (viz Vlozeni a formdtovdni pamet'ove karty 
(volitelne prislusenstvi) na strane 1 5). Volba je k dispozici v 
nabi'dce Setup (Nastaveni), jestlize je ve rotoaparatu 
instalovana volilelna pamef'ova korto a inter m pome!' 
obsahuje alespon jeden obrazek. 

1. V nabi'dce Setup (Nastaveni, slrana 87), zvyroznete 
moznost Move Images to Card... (Presunout obrazky na 
kartu) a stisknete tlaatko ^ . 
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2. Na displeji se zobrazi potvrzovaci obrazovko. 

• Je-li na pamet'ove karte mfsto pro vsechny obrazky v 
inletni pameli, potvrzovaci obrazovka se zepta, zdo 
pfesunout vsechny obrazky. 

• Pokud se na kartu vejde jen cast obrazku, potvrzovaci 
obrazovka napise, kolik obrazkO Ize pfesunout a 
zepta se, zda je chcete pfesunout. 

• Pokud nelze na pamet'ovou kartu pfesunout zadne 
sni'mky, potvrzovaci obrazovka zobrazi zpravu 
CARD FULL (Karta je plna). 

Behem pfesouvani se zobrazuje indikator prubehu. Vsechny 
snimky, klere byly uspesne pfesunuty na pamet'ovou kartu. 
budou vymazany z inlerm pameti lotoaparatu. Po 
dokonceni pfesunu se vralite do nabidky Setup (Nastaveni). 
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7 Reseni potizi a podpora 



Talo kapilola obsohuje informace o nasledujfcich temalech: 

• Obnoveni vychoziho nastaveni foloaparatu (sttana 98) 

• Software HP Image Zone, vcetne pozadavku na system a 
software HP Image Zone Express {strana 98) 

• Pouziti bloaparatu bez instalace softwaru HP Image 
Zone (slrana 101) 

• Mozne potize, jejich pficiny a reseni {strana 107) 

• Chybove zpravy foloaparatu (strana 124) 

• Chybove zpravy poatace {strana 1 38) 

• Podpora spolecnosti HP, vcetne webove podpory a 
telefonicke podpory (strana 140) 

POZNAMKA: Dalsf informace o reseni zde popsanych 
problemu i dalsich potizi' se softwarem HP Image Zone 
naleznete na webovych strankach zakaznicke 
podpory HP na adrese www.hp.com/support. 
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Resetovani fotoaparatu 

Pokud foloaparat nereaguje na stisknuti zadneho tlaatka, 
muzete zkusil resetovat foloaparat nasledujicim zpusobem: 

1. Vypnete foloaparat. 

2. Pokud je instalovana volitelna pamet'ova karta, vyjmete 
ji. (Pfestoze vyjmuli volilelne pamet'ove karty neni k 
resetovani' nezbytne, bude lak vyloucena chyba 
pamet'ove karty jako mozna pficina potizi.) 

3. Odpojte jakekoli napajem' (baler ie a napajeci' adapter) 
po dobu alespon 5 sekund. 

4. Opet vlozte baterie a zavrele kryt balerie a pamet'ove 
karty nebo opet pripojte napajeci adapter HP 
fotoaparatu. 

5. Po zkontrolovani funkcnosti fotoaparatu bez volitelne 
pamet'ove karty vlozte pnpadne karlu zpet. 

Pfi resetovani' fotoaparatu se veskera nastavem vratf na 
vychozi vyrobni hodnoty. Obrazky ulozene v pameti 
zustanou zachovany. 

Software HP Image Zone 

Software HP Image Zone nabi'zi funkce, ktere zlepsuji 
moznosti fotoaparatu. S plnou verzi softwaru HP Image 
Zone muzete vyuzi'vat funkci HP Instant Share a odesilat 
obrazky na zadane adresy elektronicke posty (vcelne 
skupinovych seznamu), vytvaret online alba a automaticky 
tisknout obrazky pri pripojem' fotoaparatu k poalaci 
(viz Prenos obrazku do poatace na strane 8 1 }. 
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Pokud ma poa'tac operacni system Windows, instalacni 
ptoces HP Image Zone {viz Instalace softwaru na strane 1 6) 
automaticky nainstaluje bud' plnou vetzi softwaru HP Image 
Zone, nebo verzi HP Image Zone Express, nebo software 
HP Image Zone nenainslaluje. To zalezi na konfiguraci 
systemu, jak je podrobneji vysvetleno v dalsi casti. Verze 
HP Image Zone Express poslrada nektere (unkce obsazene 
v pine verzi. Viz HP Image Zone Express (pouze system 
Windows) na strane 100. 

Pozadavky na system (pouze system 
Windows) 

POZNAMKA: Pozadavky na system uvedene v teto casti se 
tykajf pouze poatacu s operacnim systemem Windows. 

V zavislosti na kontiguraci poatace se nainstaluje 
automaficky bud' plna verze softwaru HP Image Zone, 
nebo verze HP Image Zone Express, nebo se software 
nenainstaluje. 

• Jestlize ma poalac operacni' system Windows 2000 
nebo XP a 128 MB pameti nebo vice, nainstaluje se 
plna verze softwaru HP Image Zone. 

• Jestlize ma poalac operacni' system Windows 2000 
nebo XP a 64 az 1 28 MB pameti, nainstaluje se verze 
HP Image Zone Express. Viz HP Image Zone Express 
(pouze system Windows) na strane 100. 

• Jestlize ma pocitac operacni' system Windows 98, 98 SE 
nebo Me a alespon 64 MB pameti, nainstaluje se verze 
HP Image Zone Express. 



Reseni potizi o podpora 99 



• Pokud ma pocitac mene nez 64 MB pameti, nemuzete 
nainstalovat software HP Image Zone. Fotoaparat 
muzete pouzival, ale nebudele mod pouzi't funkci 

HP Instant Share. Viz Pouziti fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na strane 101 . 

HP Image Zone Express 
(pouze system Windows) 

Software HP Image Zone Express umoznuje prenaset 
obrazky z fotoaparatu do poatace. Neobsahuje vsak 
neklere funkce, ktere jsou v pine verzi: 

• Software HP Image Zone Express nelze pouzil ve 
spojeni s funkci HP Instant Share ve fotoaparatu. 
Nemuzele napfiklad vybrat obrazky k tisku a pouzit 
software HP Image Zone Express k jejich automatickemu 
vytisteni. Muzete vsak vybrat obrazky k tisku v nabidce 
HP Instant Share ve fotoaparatu a pote je vytisknout 
pn'mo na tiskarnu (viz Tisk obrazku pnmo z fotoaparatu 
na strane 83}. Muzete take vyuzivaf moznosti funkce 
HP Instant Share dostupne v samotnem softwaru 

HP Image Zone Express. 

• Pomoci softwaru HP Image Zone Express muzete prenest 
videoklipy z fotoaparatu do poatace. K jejich pfehram 
vsak musite pouzit jiny software. 
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Pouziti fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone 

Pokud nenainslalujete (nebo nemuzete nainstalovat) 
software HP Image Zone (plnou verzi ani verzi HP Image 
Zone Express), muzele i bez loho pouzi'val foloaparat k 
fotografovani a nahravam videoklipu. Bude lo vsak mil 
vliv na nektere zpusoby vyuziti foloaparatu: 

• Funkce HP Instant Share zavisi na softwaru HP Image 
Zone. Pokud neni software v poataci nainstalovan, 
nebudete moci ve foloaparatu funkci HP Instant Share 

pouzi'val. 

• Obrazky oznacene pro tisk pomoa nabfdky HP Instant 
Share ve fotoaparalu nebudou po jeho pfipojeni k 
pocilaci automalicky vytisteny. Talo funkce vsak presto 
bude fungovat v nasleduji'ci'ch situacich: 

• Pokud pripojite foloaparat pnmo k liskarne. 

• Pokud je tiskarna vybavena cleckou pamet'ovych karet 
a pokud ve foloaparatu pouzivate pamet'ovou kartu, 
muzete kartu vyjmoul z fotoaparatu a vlozit ji do 
otvoru clecky v liskarne. 

• Proces prenosu snimku a videoklipu z foloaparatu do 
pocilace bude odlisny, protoze za beznych okolnosti 
tenlo proces zajisf'uje software HP Image Zone. 
Podrobnosti naleznete v nasledujici casli. 
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Prenos obrazku do pocitace bez 
pouziti softwaru HP Image Zone 

POZNAMKA: Pokud pouzivate system Windows Me, 2000 
nebo XP nebo syslem Mac OS X, muzete tuto cast 
vynechat. Pfipojte fotoaparat k poataci pomocf kabelu 
USB a operacni system sam spusti program pro prenos 
obrazku. 

Pokud do pocitace nechcete nebo nemuzete instaiovat 
software HP Image Zone, muzete k prenesem obrazku z 
fotoaparatu do poatace pouzi't dva zpusoby: pomoci ctecky 
pamet'ovych karet nebo konfigurovam'm fotoaparatu jako 
diskove jednotky. 

Prenos pomoci ctecky pamet'ovych karet 

Pouzi'vate-li ve fotoaparatu pamet'ovou kartu, muzete ji 
vyjmout z fotoaparatu a vlozit do ctecky pamet'ovych karet 
(prodavana samoslatne). dtecka pamet'ovych karet se chova 
jako disketova jednotka nebo disk CD-ROM. Navic nektere 
pocftace a tiskarny HP Photosmart maji' vestavene sloly pro 
pamet'ovou kartu a tylo sloly je mozne pouzit pro naatam 
podobne jako beznou ctecku pamet'ove karty. 

Prenos obrazku do pocitace se systemem Windows pomoci 
ctecky pamet'ovych karet 

1. Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoaparatu a zasunte ji do 
ctecky pamet'ovych karet (nebo slotu ctecky pamet'ovych 
karet v poataci nebo na tiskarne). 

2. Na pracovm plose klepnete pravym tlacitkem na ikonu 
Muj pocitac a v nabidce vyberte polozku Prochazet. 



1 02 Uzivatelska pnrucka fotoaparatu HP Photosmart M4 1 7/M5 1 7 



3. Zobrazi se obrazovka se seznamem diskovych jednolek 
ve sloice Muj pocitac. Pamet'ova karta se zobrazi jako 
vymenna diskova jednolka. Klepnete na znamenko + 
vlevo od polozky vymenny disk. 

4. V jednotce vymenneho disku se zobtazi dve sloiky. 
Klepnele na znamenko + vedle polozky jmenem DCIM 
a zobrazi se podslozka. Kdyz ktepnete na podslozku 
ve sloice DCIM, zobtazi se na prove strane okna 
Pruzkumnika seznam obrazku. 

5. Vyberle vsechny obrazky (v rozbalovaci nabi'dce Upravit 
klepnete na polozku Vybrat vsej a pak je zkopirujle 

(v nabi'dce Upravit klepnele na polozku Kopirovat). 

6. Klepnete na polozku Mistni disk pod umi'steni'm Muj 
pocitac. Nyni pracujete s pevnym diskem poalace. 

7. V jednotce Mistni disk vytvofte novou slozku (prejdele do 
rozbalovaci' nabfdky Soubor a klepnete na polozku Novy 
a pak na polozku Slozka Na prove strane okna 
Pruzkumnika se zobrazi slozka nazvana Nova slozka). 
Je-li text teto nove slozky zvyraznen, muzete pfi'mo zadat 
novy nazev {napfi'klad Obrazky). Chcete-li zmenit nazev 
slozky pozdeji, muzete klepnout pravym tlacitkem na 
jmeno slozky, vybrat ze zobrazene nabidky polozku 
Prejmenovat a zadat novy nazev. 

8. Klepnete na prove vytvorenou novou slozku, pfejdete na 
rozbalovaci' nabidku Upravit a klepnete na prikaz Vlozit. 

9. Obrazky, ktere jste v kroku 5 zkopirovali, budou vlozeny 
do teto nove slozky no pevnem disku pocitace. Chcete-li 
vysledek prenosu zkontrolovat, klepnete na novou slozku. 
Mel by se zobrazit stejny seznam obrazku, kfery byl 
zobrazen pro pamet'ovou kartu {krok 4). 
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10. Po overem uspesnosti prenosu obtazku z pametbve 
korly do pocitace vlozte katfu zpet do fotoaparotu. 
Abyste uvolnili mi'sto na karte, muzete budodslranil 
obtazky. nebo katlu zfotmatovat (pomoci moznosti 
Delete (Odstranit) v nabi'dce Playback (Ptehtavani)). 
POZNAMKA: Chcete-li pfedejit poskozeni obrazku a karet, 
dopotucuje se odstranoval obrazky pomoci 
naformatovani karty. 

Prenos obrazku do pocitace Macintosh pomoci ctecky 
pamet'ovych karet 

1. Vyjmete pamet'ovou korlu z foloapatatu a zasunte ji do 
clecky pamelbvych katet (nebo slotu ctecky pamet'ovych 
katef v poataci nebo no tiskorne). 

2. V zavislosti na konfiguraci a verzi vaseho operacniho 
systemu Mac se automaticky spusti aplikace Image 
Capture nebo iPhoto a provede vas procesem prenosu 
obrazku z lotoaparatu do pocftace. 

• Po spustem aplikace Image Capture klepnete bud na 
tlacitko Download Some [Slahnout nektere) nebo 
Download All (Slahnout vse) a preneste obrazky do 
pocitace. Ve vychozim nastaveni budou obtazky 
ulozeny do slozky Pictures (Obtazky) nebo Movies 
(Filmy) v zavislosti na typu souboru. 

• Je-li spustena aplikace iPholo, klepnete na tlacilko 
Import a pteneste obtazky do poatace. Obtazky 
budou ulozeny v aplikaci iPhoto. Pro pozdejsi pri'stup 
k obrazkum jednoduse pouzijte aplikaci iPhoto. 
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• Pokud se oufomalicky nespustf zodna aplikoce nebo 
pokud chcete obrazky kopfroval rucne, vyhledejte no 
pracovnf plose ikonu diskove jednolky reprezentujfcf 
pamelbvou kattu a zkopfrujle z nf obrazky na pevny 
disk. Dalsf informoce o kopfrovanf souboru noleznele 
v napovede Mac, kfeta je soucasti systemu poatace. 

Konfigurace fotoaparatu jako diskove 
jednotky 

Talo metoda nastavf [otoaparal lak, aby po pfipojenf k 
poci'taci fungoval jako pevny disk, tokze muzete pfenaset 
obrazky bez pouzitf softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Tulo melodu provdepodobne nebude mozne 
pouzi't no pocftacfch se systemem Windows 98. 

1. Nastavle fotoaparal do rezimu Disk Drive (Diskova 
jednotko) (tento krok slacf proves! jednou): 

a. Zopnete fotoaparal a stisknutim llaalka zobrozte 
nabfdku Capture (Zaznam). 

b. Pomocf tlacitka ► prejdete do nabfdky Setup 
(Nastavenf) <V 

c. Pomocf tlacitka ▼ zvyraznete polozku USB a 
slisknete llacitko ^ , 

d. Pomocf tlacitka ▼ vyberte polozku Disk Drive 
(Diskova jednolka) a stisknete tlaalko ^ . 

e. Pomocf tlacitka ▼ zvyraznete polozku *3 EXIT 
(Zavrfl) o pak stisknete tlaatko • 

2. Po nastavenf toloaparatu do rezimu Disk Drive 
{Diskova jednolka) pfipojle foloaparat k poci'taci 
pomocf kabelu USB. 
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3. Od loholo okamziku je proces presouvani obrazku stejny 
jako v casti Pfenos pomoci ctecky pamet'ovych karet 

na strane 1 02. V poataach se systemem Windows se 
fotoaparat zobrazi jako vymenny disk v okne Pruzkumnfka 
systemu Windows. V poci'tacich Macintosh se automaficky 
spusti aplikace Image Capture nebo iPhoto. 

4. Po dokoncem pfenosu obrazku z fotoaparatu do 
poatace fotoaparat odpojte. Pokud pouzivate system 
Windows 2000 nebo XP, mozna se pri odpojeni 
fotoaparatu zobrazf zprava o nebezpecnem vyjmutf 
jednotky. Toto varovam muzete ignorovat. 

POZNAMKA: Pokud se v poci'tacich se systemem Macintosh 
nespusti' aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, 
vyhledejte na pracovm' plose ikonu diskove jednotky 
HP_M417 nebo HP_M517. Dalsi informace o kopirovani 
souboru naleznete v napovede Mac. ktera je soucasti 
systemu pocitace. 
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Potize a jejich reseni 



Problem 


Moznb pricina 


Reseni 


Foloa parol 
nclze zapnoul. 


Balerie nefunguji 
spravne, jsou pfflis 
vybite, nejsou 
vlozene spravne, 
schazi, nebo jsou 
nespravneho typu. 


• Balerie mohou byt 
slabe nebo zcela 
vybite. Zkuste vlozit 
nove nebo dobite 
boterie. 

• Zkonlrolujte, zda jsou 
balerie spravne 
instalovane 

(viz strana 11). 

• Nepouzi'vejte bezne 
alkalicke balerie. 
Nejvhodnejsi' je pouzi't 
balerie Energizer 
Lithium typu AA nebo 
nabfjeci balerie NiMH 
lypu AA. 




Pokud pouzi'vate 
volitelny nopojeci 
adopter HP, nenf 
zrejme pripojen Ic 
folooporolu nebo 
do elektricke 
zosuvky. 


Zkonlrolujte, zda je 
napojeci adapter HP 
pripojen k fotoaparatu a 
do Kinkcnf stfove zosuvky. 




Volitelny nopojeci 
adapter HP 
nefunguje spravne. 


Zkonlrolujte, zda 
napojeci adapter HPneni 
poskozeny a zda je 
nrinnifln Ho funKrm' ^i'tnv> 
zosuvky. 




Fotooporot pfestal 
fungoval. 


Resetujte fotooparat 
(viz strana 98). 
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Problem 


Mozno pricino 


Rcsenl 


Folociparat 
nolzo zapnoul 

(pokracovani). 


Volilelna pamefova 
karta nem 
podporovana nebo 
je poskozena. 


Zkontrolujte, zdo se 
jedna o pomet'ovou kartu 
spravneho typu pro vas 
fotoaparat 

(viz strona 171). Pokud je 
pametbva karta 
spravneho typu, vyjmete 
ji a zkuste zapnoul 
fotoaparat. Pokud Ize 
fotoaparat bez pamefove 
karly zapnout, 
pravdepodobne je karta 
poskozena. Vymente 
pametbvou kartu. 


Kon troika 
napajeni sviti, 
alo fotoaparat 
ncreagujo a 
nefunguje 
spravne. 


Muze se jednal o 
pfechodny problem 
fotoopototu. 


Resetujte fotoaparat 
(viz cast strana 98). 


Batorie |e nutne 
casto mcnit 
nobo dobijet. 


Caste pouzi'vani 
displeje v rezimu 
ziveho zobrazeni 

nebo pro nahravam 
video, pfilisne 
pouzivam' blesku a 
funkce zoom 
zvysuje rychlost 


Viz Prodlouzeni zivotnosti 
baterii na strane 150. 
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Problem 


Mozna pficina 


Rcseni 


Batcric je nutne 
casto menit 
ncbo dobijet 

(pokracovani). 


Pouzivone balerie 
typu NiMH nebyly 
spravne nabity 
nebo se vybily, 
protoze nebyly 
dlouho pouzivony. 


Nove baterie typu NiMH 
nejsou zcela nobile a 
casern se vybijeji, bez 
ohledu na to, zda jsou 
vlozene do fotoaparatu 
nebo ne. Nove nebo v 
poslednf dobe 
nenabijene baterie je 
trebo pro dosazeni pine 
kapacity znovu nabi't 
(viz strana 155]. 


Chemicky typ 
baterie nenivhodny 
pro zpusob pouziti 
fotoaporolu. 


Viz Vykon jcdnotlivych 
typu balcrii 

na strane 152. 


Baterie 

fotoaparatu se 
nenabijeji. 


Nejsou vlozeny 
dobijeci boterie. 


Vlozte baterie typu 
NiMH. Lilhiove a 
alkali eke baterie nelze 
dobijet. 


Balerie jsou jiz 
nobile. 


Pokud jsou baterie typu 
NiMH cerstve nabile, 
nebude zahajeno 
nabi'jeni. Zkuste je znovu 
nabi't az dojde k jejich 
castecnemu vybiti. 


Pouzivote 

nespravny nopojeci 
adapter. 


Pouzi'vejte pouze 
napajeci adapter HP 
schvaleny pro pouziti' s 
timto fotoaparatem 
(viz strana 159). 
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Problem 


Moznd pricina 


Rcseni 


Baterie 

fotoaparatu s© 
ncnabijeji 

(pokrocovant). 


Napeti baterii je 
pfilis nizke. Nelze 
zahajit dobijeni. 


Fotoaporat nezkusi' dobi't 
balerie lypu NiMH, klere 
jsou poskozene nebo 
pnlis vybite. Vyjmete 
balerie z foloaparatu a 
nabijte je v adapteru 
rychleho nabijeni 
HP Pholosmart Quick 
Recharger pro 
fotoaparaly fady M (Ize 
zakoupit samostatne). 
Pole je opel vyzkousejle 
ve fotoaparatu. Pokud to 
nepomuze, jedna nebo 
vice balerii je 
pravdepodobne vadnych . 
Zakupte nove baterie 
lypu NiMH a zkuste to 
znovu. 




Baler ie jsou 
poskozene nebo 
vadne. 


Baterie typu NiMh se 
casern opotrebuji a muze 
doji't k jejich selham. 
Pokud fotoaporat zjisti' 
problem s bateriemi, 
nezohaji nabijeni nebo 
ho pfedcasne ukonci. 
Zakupte nove baterie. 




Baler ie jsou 

nespravne 

nainstalovane. 


Zkontrolujte. zda jsou 
baterie spravne 
nainstalovane 
(viz strana 1 1 ). 
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Problem 


Mozna pricina 


Rcseni 


Fotoaporat 
nereagujc 
na stisknuti 
zadneho 
llacilka. 


Fotoaparal je 
vypnuty nebo 
se vypnul. 


Zapnele (otoaparat nebo 
jej vypnete a znovu 
zapnele. 




Fotoaparal je 
pfipojeny k 
pocitaci. 


Jc-li fotoaparal pfipojen k 
pocitaci, vetsina riaci'lek 
fotoaparatu nereaguje. 
Pokud reaguji, tok pouze 
pro zapnuti displeje, je-li 
vypnul, nebo v neklerych 
pnpadech pro vypnuti 
displeje, je-li zapnul. 




Fotoaparal 

zprocovava 

obrozek. 


Pockejte az zhosne 
konlrolka pameti. To 
znamena, ze fotoaparal 
dokoncil zpracovanf 
poffzeneho obrazku. 




Baterie jsou vybite. 


Vymenle nebo aobi|le 
baterie. 
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Problem 


Moznd pricmo 


Rcsenl 


Foioaparat 
ncrcaguje 
na stisknuti 
zddneho 
ll at ilka. 

(pokrocovdni) 


Volilelnd pamefovd 
karta neni 
podporovdna nebo 
je poskozena. 


Zkonlrolujte, zda se 
jedna o pomet'ovou kartu 
spravneho lypu pro vas 
foioaparat 

(viz strana 171). Pokud je 
pametbva karta 
spravneho typu, vypnete 
foioaparat, vyjmete kartu, 
znovu zapnete fotoaporat 
a zjistete, zda fotoapardt 
reoguje na stisknuti 
tlacitek. Pokud ano, korta 
je zrejme poskozena. 
Vymente pamefovou 
kartu. 




Folooparal prestal 
fungovat. 


Resetujte foioaparat (viz 
cast strana 98). 


Mozi slisknim'm 
spouste a 
poriienim 
zdboru je 
dlouhd prodlovo 


Folooparal 
polfebuje cas pro 
zaostfenf o 
expozici. 


Pouzijte metodu aretoce 
zaostfeni (viz strana 37). 




Fotogtafovana 
scena je Imava a 
foioaparat pouzivd 
dlouhy cas 
expozice. 


• Pouzijte blesk. 

• Pokud nelze pouzit 
blesk, postavte 
folooparal na stativ, 
aby byl pfi dlouhe 
expozici stabilni. 
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Problem 


Mozna pricina 


Rcscni 


Mezi stisknutim 
spousle a 
ponzenim 
zaberu jc 
dlouhd prod leva 

(pokrocovont) 


Fotoaparat pouziva 
nastaveni blesku s 
potlacenfm efektu 
cervenych oct*. 


Pokud je zapnuta funkce 
potlaceni efektu 
cervenych oci. porfzsnt 
zaberu trva dele. 
Spusteni zaverky je 
zpozdeno kvuli 
dodatecnemu osvelleni 
bleskem. S ohledem na 
tulo skutecnost zajislele, 
aby fotografovane osoby 
pockaly na vice zablesku. 


Pri stisknuti 
spousle 
fotoaparat 
nepoh'di zdber 


Spousf nebyla 
stisknuta uplne. 


Stisknete spousf uplne. 


Interm' pomef nebo 
inslalovana 
volitelna pamefovo 
karta jsou pine. 


Preneste obrazky z 
foloaparalu do pocitace 
a pak zformatujte interm' 
pamef nebo pamefovou 
korlu (viz strany 15 a 
69) . Pnpodne vymente 
kortu za novou. 




Vlozena volilelno 
pomelbva karta je 
zamknuta. 


Vypnete fotoaparat, 
vyjmete pamefovou kartu 
a pfepnete pojistku na 
karte do odemknute 
polohy. 
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Problem 


Mozna pricina 


Roseni 


Pri stislcnuti 
spouste 
fotoaparat 
ncporidi zaber 

(pokracovamj 


Nobiji se blesk. 


Pfed fotografovamm 
dalsiho sm'mku pockejle. 
dokud se nenabije blesk. 


Foloaparal je 
naslaven no rezim 
snimoni Mocro 
(Makro) $0 a 
nemuze poh'dit 
zaber, dokud 
nezaostn. 


• Zaoslfele foloaparal 
znovu (zkuste pouzit 
melodu aretaco 
zaoslreni, 

viz slrona 37). 

• Zkontrolujte, zda je 
vzddlenosl k 
fotog rafova nemu 
objektu v rozsahu 
naslaven i Macro 
(viz cast slrana 43). 




Foloaparal jeste 
uklddd pfedchozi 
ponzeny 
zaber. 


Pfed folografovdnim 
dalsiho snimku vyckejte 
nekolik sekund, dokud 
foloaparal nedokonci 
zpracovdm posledniho 
sm'mku. 


Disploj 
nofungujo. 


Baterie jsou mdlo 
nabite nebo zcela 
vybite, nebo preslal 
fungoval 
foloaparal. 


• Vymente nebo dobijle 
baterie. Pokud se 
displej nezapne, 
vyjmete baterie, 
pfipojle napdjeci 
adapter HP a 
zkontrolujte, zda se 
displej zapne nyni. 

* Pokud se displej 
nezapne, resetujle 
fotoaparat 

[viz strana 98). 
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Problem 


Mozna pricina 


Rescni 


Obrazok jo 
rozmazany. 


Je malo svella o 
blesk jenastaven na 
volbu Rash OH 
(Vypnuto) ® 


Pti slabem osvetleni 
potrebuje fotoaparat 
delsi expozici. Muiele 
pouzit staliv. vylepsit 
svetelne podminky nebo 
zapnoul blesk (moznost 
Flash On %, 
viz strana 40). 




Pfedmet je blizko a 
rezim sm'mani 
fotoaparolu by met 
byl nastaven no 
hodnotu Macro 
(Makro) tjjf. 


Prcpnete fotoaparat do 
rczimu snimdnf Macro 
(Makro) ffc a znovu 
zkuste pofidit sm'mek 
(viz strana 43). 




Behem pofizovani 
zaberu jsle pohnuli 
fotoaparatem. 


Pfi stisknutf spouste drzte 
fotoaparat klidne nebo 
pouzijte slativ. Sledujte, 
zda na displeji nesvitf 
ikona ^* (ikona 
oznomuje, ze je temef 
nemozne udrzet 
fotoaparat v klidu - je 
nutne pouzit stativ]. 




Fotoaparat zaoslfil 
na nesprovny 
objekl nebo nemohl 
zaostrit. 


* Zkontrolujte, zda pred 
porizenim zoberu 
zezelena oblast 
zaostfeni 

(viz strana 35). 

• Pouiijle metodu 
aretace zaostfeni 

(viz strana 37). 
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Problem 


Mozna pricina 


Rcsonl 


Obrazokicprllis 
svetly. 


Blesk byl prilis silny. 


• Vypnete blesk (viz 
cast siren a 40). 

• Odsluple dale od 
objektu a pomoci 
funkce zoom vytvofle 
podobnou kompozici 
snimku. 




Prirozene svetio 
nebo umeiy zdroj 
svetla krome blesku 
vytvareji prflis 
mnoho svetla. 


" Zkuste vyfotogrofovat 
zaber z jineho uhlu. 

• Zo slunecneho pocasi 
nezamefujle 
fotoaparal pf imo proti 
jasnemu sveriu nebo 
odrazejtci' plose. 

• Snizte hodnotu 
naslavenf 

EV Compensation 

[Kompenzace EV, 
viz strana 56). 




Ve fotografovane 
scene se vyskytovolo 
mnoho Imovych 
objeklu, nopriklad 
cerny objekt na 
tmovem pozodf. 


Snizte hodnotu nastavenf 
EV Compensation 

(Kompenzace EV, 
viz strana 56). 
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n LI; 

Problem 


Mozna pncina 


Keseni 


Obrdzok jo prilis 


Dispiej ma pro 


Zmente nastaveni Display 


svctly 
* 


nastaveni' Display 


Briqhtncss Uas displejel v 


(pokracovdm*). 


Briqhtncss Lias 


nobidce Setup 




displejel vybranou 


(Nastavenfl na vhodneisi 




moznosl High 


hodnoiu iasu na displeji 




(Vysoky) o snimkv 


[viz slrana 88). 




pri venkovm'm 






osvetleni vypadaji 






no displeji prilis 






svetle. 






Pouzili jste (unkci 


Nastavte hodnotu 




EV Compensation 


E V Compensation 




(Kompenzace EV) 


(Kompenzace EV) na 0,0 




v situaci, kdy to 
nebylo vhodne. 


(viz strana 56). 


Obrdzok jc prilis 


Nebylo k dispozici 


* Vyckejte na zlepseni 


Imavy. 


dostatecne svetlo. 


pf i rozenych 






svetelnych podminek. 






• Pfidejte nepfime 






svetlo. 






• Pouzijte blesk 






(viz strana 40). 






• Zvyste hodnotu EV 






Compensation 






(Kompenzace EV, 






viz strana 56). 






• Pouzijte funkci 






Adaptive Lighting 






(Adaptivni zesvetleni, 






viz strana 52). 
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Problem 


Mozna pricina 


Rosoni 


Obrazok jo prilis 
Imavy. 

(pokracevdni) 


Blesk byl sice 
zopnuty, ale objekl 
byl prilis daleko. 


Ovefle, ze se objekt 
nachazi v pracovnim 
dosahu blesku 
(viz strana 168). Pokud 
ne, zkuste pouzit 
naslaveni pro vypnuty 
blesk Rash Off ® 
(viz strana 40), ktece 
bude vyzadovor dels! 
cxpozici (pouzijte slaliv) 




Zo fotogrofovonym 
objektem se 
nachazi zdroj 
svella. 


• Pouzijte nastaveni* 
Flash On J (zapnuly 
blesk, (viz strana 40] 
pro osvetlem" objektu. 
Tato situace se 
nazyva doplnkovy 
zabiesk. 

• Zvyste hodnotu 
EV Compensation 
(Kompenzace EV, 
viz strana 56). 

• Pouzijte funkct 
Adaptive Lighting 

(Adaptivni zesvelleni, 
viz strana 52). 
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Problem 


Moina pficina 


Reseni 


Obrdzck jo prilis 
Imavy. 

(pokracovant). 


Bleslc je zakryty 
prslem. 


Pred porizovanim sm'mku 
zkontrolujle, zdo prstem 
nezakryvate blesk. 




Ve folografovane 
scene se 

vyskytovalo mnoho 
svetlych objektu, 
nopfiklod bily 
objekt no svetlem 
pozadi. 


Zvyste fiodnotu nastoveni 
EV Compensation 

(Kompenzoce EV, 
viz strana 56). 


Obrazek jo 
zmity. 


Pfi pofizovani 
sm'mku byl 
(otoaparat pnlis 
zahfaty. Fotoaparal 
byl pravdepodobne 
dlouhou dobu 
zopnuly nebo byl 
ulozen no horkem 
mi'ste. 


Tento efekt, ktery se 
objevuje u vsech 
digitalm'ch fotoaparatu, 
neni no vetsine obrazku 
postrehnutelny. Tento 
efekt bude slabnout s 
ochlazovanfm 
fotoaparatu. Chcele-li 
zajistit nejvyssi kvalilu 
obrazku, neuchovdvejle 
folooparal na mfstech s 
pfflis vysokou leplolou. 
Pokud se folooparal 
dlouhodobym 
pouziVanim zohfeje, 
zvazte moznost vypnuti 
displeje o Km snizem 
zahfivani. Stejne jako 
ostatni elektronicka 
zanzeni, neponechavejte 
folooparal na mistech s 
prilis vysokou leplolou, 
jako je napr. pnstrojova 
deska aulomobilu 
vystovend slunci. 
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Problem 


Moznd pncina 


Rcsenl 


Obrazek jo 
zrnity. 

(pokracovant). 


Na stave ni ISO 
Speed (Cillivosl 
ISO) je pfilis 
vysoke. 


Snizle nastaveni ISO 
Speed (Citlivost ISO. 
viz strana 59). 




Nastaveni Image 
Quality (Kvalita 
obrazku) je pnlis 
nizke. 


Pouzijte nejlepsi 
nastaveni kvality (5MP 
Best), ktere pouziva 
nejnizsi kompresi 
obrazku (viz strana 57). 




Nebylo k dispozici 
dostatecne svetlo. 


• Vyckejte na zlepseni 
pfirozenych 
svelelnych podminek. 

• Pridejte nepn'me 
svetlo. 

• Pouzijte blesk 
|viz strana 40). 


Nelcteropolozky 
nabidky 
Playback 
(Prehravdni) 
jsou zeiedle. 


Dana polozka neni 
k dispozici pro 
aktualni obrazek. 


To je normalni. Pokud je 
napriklad vybrany 
videoklip. nelze jej 
otacet. Nebo je-li vybrany 
obrazek pofizeny bez 
blesku, nemuzete v nem 
potlacit cervene oci. 




Obrazek byl 
pofizeny jinym 
fotoaparalem a 
nelze jej upravit v 
tomto fotoaparatu. 


Pfeneste obrazky z 
fotoaparatu do pocitace 
(viz strana 81). Pole si je 
muzete prohlizet a 
upravovat je pomoci 
softwaru HP Image Zone. 
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Problem 


Moznd pricina 


Rcscni 


Obrazky vc 
(oloo pci ratu 
nejsou. 


Nainslalovali jsle 
pametbvou kortu po 
pofizenl jednoho ci 
vice snimkG. 


Pfesunte obrazky z intern! 
pameti na pamefovou 
kartu (viz strana 94). 


Je zobrazeno 
nespravne 
datum nobo cas 
(nobo obojO- 


Bylo zadano 
nespravne datum 
nebo cas nebo 
doslo ke zmene 
casoveho pasma. 


Datum a cas znovu 
naslavite prostfednictvim 
volby Date & Time [Datum 
a cas) v nabidce Setup 
(Nastaveni, 
viz slrana 91). 




Baterie jsou vybite 
nebo byly dlouhou 
dobu vyjmuty z 
fotoaparalu. 


Datum a cas znovu 
nastavile pomoci moznosti 
Dato & Time (Datum a cas) 
v nabidce Setup 
(Nastaveni, 
viz strana 91). 


Foloaparal 
reagujo pri 
prohlizeni 
obrazku velmi 
pomalu. 


Instalovana pomala 
pametbva 
karta nebo pfilis 
mnoho obrazku na 
karle muze mil vliv 
na cinnosti jako 
prochazenl mezi 
obrazky, 
zvetsovani, 
odstranovam' atd. 


Tipy rykajici se 
pamefovych karet 
naleznete v cdstech 
strany 171 a 174. 




Foloaparal muze 

zpracovaval 

obrazek. 


Pockejte az zhasne 
kontrolka pameli. To 
znamena, ze foloaparal 
dokoncil zpracovani 
porizeneho obrazku. 
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Problem 


Moznd pricina 


Rcseni 


Fotoaparat je na 
dotelc leply 
(nebo dokonce 
horky). 


Pouzivate k 
napdjeni 

fotoaparatu nebo k 
dobfjeni baterii ve 
fotoaparatu 
volitelny napajeci 
adapter HP, nebo 
jste pouzivali 
fotoaparat po delsf 
dobu (IS minut 
nebo dele). 


To je normalni. Pokud se 
vam ovsem zda, ze je 
neco v nepofadku, 
vypnete fotoaparat. 
odpojte jej od napajeciho 
adapleru HP a nechte 
vychladnout. Pole 
fotoaparat a baterie 
prohlednete, abyste 
odhaiili mozna 
poskozeni. 


Fotoaparat se 
zablokuje pfi 
navazovani 
spojeni s 
pocftacem. 


Kabel USB neni 
doslalecne 
zasunuty do 
pocilace nebo do 
fotoaparatu. 


Ujistete se, ze je kabel 
spravne pfipojen k 
pocitaci i k fotoaparatu. 
Pokud se tim problem 
nevyresi, zkuste pfipojit 
kabel USB k jinemu portu 
USB pocftace. 


Muze se jednat o 
pfechodny problem 
fotoaparatu. 


• Vypnete a znovu 
zopnete fotoaparat. 
Pokud se Km problem 
nevyresi, resetujte 
fotoaparat 

(viz strana 98). 

• Jestlize problem Irva, 
obrafte se na 
technickou podporu 
HP (viz strana 140). 
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Problem 


Mozna ph'cina 


Rcseni 


Nelze presunout 
obrazky z 
fotoaparatu do 
pocnace. 


V poataci neni 
noinslalovon 
soffwore HP Imoge 
Zone. 


Nainstalujte software 
HP Image Zone 
(viz strana 16) nebo se 
informujte v casti 
strana 101. 




Pocitac 
nepodporuje 
standard PTP 
(Picture Transfer 
Protocol). 


Nastavte fotoaparat no 
rezim Disk Drive (Diskova 
jednotka, viz 
strana 105). 


Chybove hlaseni 
pri prenaseni 
obrciz ku do 
pocnaco. 


Prenos mohl byt 

pferusen 

napetbvym 

vyfcyvem ci 

elektrostatickym 

vybojem. 


Ukoncete program 
HP Image Zone Transfer, 
odpojte fotoaparat od 
pocitace (nebo vyjmete 
z dokovaci stanice) a 
resetujte fotoaparat 
(viz strana 98). Znovu 
zahajte prenos obrozku 
(viz strana 81). 


Mam problomy s 

instalacf no bo 

pouzitim 

softwaru 

HP Imago Zono. 




Viz webove stranky 
podpory zakazniku 
spolecnosti HP: 
www.hp.com/support 
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Chybove zpravy fotoaparatu 



Zprava 


Mozna pficina 


Reseni 


BATTERIES 
DEPLETED. (Batcrie 
jsou vyccrpany.) 


Baterie je pn'lis 
slabd pro dalsi 
pouziti. 


Vymenle nebo dobijte 
baterie, pnpadne 
pouzijte volitelny 
napajeci adapter HP. 


Batteries are non- 
rechargeable. 

(Rntf>rif> nr>i<di i 

|CiUll ill ML|b<JU 

nabijeci.) 


Baterie nejsou 
nabijeci. 


Overte, ze jsou do 
fotoaparatu vlozeny 

1 lUiJULV 1 UUICI IL U 1. ..■ . 

nekolikrat zkuste balerie 
dobt't. Nepomuze li to, 
kupte nove baterie a 
zkuste nabijeni znovu. 


Batteries cannot 
bo charged 
(Boterie nelze 
nabit) 


Doslo k chybe 
behem nabijeni, k 
pferuseni dodavky 
energie ze site, byl 
pouzit nespravny 
napajeci adapter, 

U\J ICMC )Uv pi III j 

vybite, jsou vadne 
nebo nejsou ve 
fotoaparatu vubec 
nainstalovany. 


Zkuste nekolikrat baterie 
nabit. Nepomuze-li to, 
zkuste baterie nabit v 
extern! nabijecee. Pokud 
baterie stale nelze nabit, 
zakupte nove baterie a 

X» K\J J IC IU £-* IUtUi 


BATTERIES LOW. 
(Nizkv stav 
baterii.) 


Jsou instalovany 
nlkn irkp n*tKri 
lithiove baterie a 
jsou temef vybite. 


Zakupte nove baterie a 
7kiiMa nkri orov^^t 
znovu. Nejvhodnejsi je 
pouzit lithiove baterie 
nebo nabijeci baterie 
NiMH. 
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Zprdva 


Moznd pffcina 


Rosoni 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Nopodporovand 
karta) 


Volitelna pamefova 
karta instalovana v 
pamefovem slotu 
neni 

podporovaneho 
typu. 


Zkontrolujte, zda se 
jednd o pamefovou kartu 
sprdvneho lypu pro 
vas fotoapardt 
(viz strana 171). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Karta neni 
na f o r m d to vd na ) 
Press OK to 
format card 
(Stisknutfm OK 
kartu 

naformdtujte) 


Volitelna 
nainstalovand 
pamefova karta 
musi byt 
naformatovdna. 


Naformdtujte pamefovou 
kartu podle ndsledujicfch 
instrukci' na displeji 
(pokud ji nechcete 
formdtovat, vyjmete kartu 
z fotoapardtu). 
Naformdlovdnim karty 
se odstranf vsechny 
souDory na karte. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(Karta ma 
nesprdvny format) 
Press OK to 
format card 
(Stisknutfm OK 
kartu 

naformdtujte) 


Volitelna 
instalovana 
pamefova karta je 
naformatovdna 
pro jine zanzenf 
(napriklad 
prehrdvac MP3). 


Naformdtujte pamefovou 
kartu podle pokynu na 
displeji (pokud ji 
nechcete formdtovat, 
vyjmete kartu z 
fotoapardtu). 
Naformdlovdnim karty 
se odstranf vsechny 
soubory na karte. 


Unable to Format 
(Neize 

naformdtovat) 
Try Again 
(Opakujto akci) 


Vlozend volitelna 
pamefova karta je 
poskozend. 


Vymenle kartu nebo ji 
zkuste formdtovat v 
pocitaci, pokud mate 
ctecku pamefovych karet. 
Pokyny najdete v 
dokumentaci ctecky. 
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Zprdva 


Moznd pricina 


Rcscni 


Tho card is locked. 
(Pamdt'ovd karta 
je zamknuta.) 
Please remove the 
card from your 
camera. (Vyjmete 
kartu z 
fotoaparatu.) 


Pfi konh'guroci 
nabidky HP Instant 
Share je volitelna 
instalovana 
pamefova karta 
uzamcena. 


Vypnete fotoaparat a 
pfepnete pojistku na 
karte do odemcene 
polohy nebo jednoduse 
vyjmete pametbvou kartu 
z fotoaparatu a 
pokracujte v praci s 
nabidkou HP Instant 
Share. 


CARD LOCKED 
(Karta zamknuta) 


Vlozena volitelna 
pamefova karta je 
zamknuta. 


Vypnete fotoaparat, 
vyjmete pametbvou kartu 
z fotoaparatu a pfepnete 
pojistku na karte do 
odemknute polohy. 


MEMORY FULL 
(Pamefjeplnd) 

nebo 

CARD FULL (Karta 
jepM 


V intern! pameti 
nebo na volitelne 
instaiovane 
pamefove karte 
neni dostatek mi'sta 
pro ukladani 
dalsich obrazku. 


Pfeneste obrazky z 
fotoaparatu do pocitace 
(viz strana 81] a pak 
odstrante vsechny 
obrazky v interni pameti 
nebo na pamefove karte 
(viz strana 69) . Pffpadne 
vymefite kartu za novou. 


Memory too full to 
record audio 
(Nolze nahrdvat 
zvuky, pamef jo 
prilis zaplnend). 
nebo 

Card too full to 
record audio 
(Nelze nahrdvat 
zvuky, karta jo 
prilis zaplnend). 


Neni dostatek 
mi'sta k ulozeni 
zvukove nahravky 
dels! nez 3 
sekundy. 


Pfeneste obrazky, 
videoklipy a zvukove 
nahravky z fotoaparatu 
do pocitace 
(viz strana 81] a pak 
odstrante vsechny 
soubory v interni pameti 
nebo na pamefove karte 
(viz strana 69). Pfipadne 
vymefite kartu za novou. 
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Zprdva 



Mo z no pricina 



Rcscni 



Memory full 
(Pa mot' jo plnd). 
Camera cannot 
save Share 
selections. 
(Fotoaparat 
nemuze ulozit 
moznosti sdilcni.) 
nebo 

Card full (Karta jc 
plna). Camera 
cannot save Share 
selections. 
(Fotoaparat 
nemuze ulozit 
moznosti sdileni.) 



Vnitrni pamer'nebo 
volitelna pamefova 
karta je plna, coz 
znemoznuje ulozit 
ate sluzby 
HP Instant Share 
do fotoaparatu 
nebo oznacit 
obrazky pro 
pouziti se sluzbou 
HP Instant Share 



Pfeneste obrazky z 
fotoaparatu do pocitace 
(viz strana 81) a pak 
odstrante vsechny 
obrazky v interni pameti 
nebo na pamefove karte 
(viz strana 69). Pote 
znovu nastavte cile 
sluzby HP Instant Share 
(viz strana 76). 



Insufficient space 
on card to rotate 
image (Na karte 
neni dostatek 
mista k otoceni 
obrazku). 
nebo 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image 
(V pameti neni 
dostatek mista k 
otoceni obrazku). 



Ve vnitfni pameti 
nebo na volitelne 
pamefove karte 
neni dostatek mista 
k ulozeni 
otoceneho 
obrazku. 



Odstrante nejaky 
obrazek, abyste 
uvolnili misto v 
pameti, a pole zkuste 
obrazek otocit znovu. 
Pfeneste obrazky z 
fotoaparatu do 
pocitace 
(viz strana 81) 
a otocte obrazek 
pomoci softwaru 
HP Image Zone ci 
jineho softwaru pro 
upravu obrazku. 
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Zprava 


Mozna pricina 


Rosen, 


Insufficient space 
on card to save 
updated image 
(Na karte neni 
dostatek mista 
k ulozeni 
upraveneho 
obrazku). 
nebo 

Insufficient space 
in memory to save 
updated image 
(V pameti nenf 
dostatek mista k 
ulozeni 
upraveneho 
obrazku). 


Ve vnitrni pameti 
nebo na volitelne 
pamefove karte 
nem' dostatek mista 
k ulozeni' obrazku 
po provedem' 
potlaceni 
cervenych oci. 


Pfeneste obrazky z 
fotoaparatu do pocitace 
(viz strana 81] a pak 
odstrante vsechny 
obrazky v interni pameti 
nebo na pamefove karte 
(viz strana 69). 
Na obrazku odstrante 
cervene oci pomocf 
sofrwaru HP Image 
Zone. 


The image is too 
largo to magnify. 
(Obrazek jo prilis 
volky pro 
zvetseni.) 


Obrazek byl 
porizen pomoci 
jineho (otoaparatu. 


Preneste obrazek z 
fotoaparatu do pocitace 
(viz strana 8 1 ) a zvetsete 
jej pomoci soflwaru 
HP Image Zone. 


The image is too 
large to rotate. 
(Obrazek je prilis 
vclky pro otoceni.) 


Obrazek byl 
porizen pomoci 
jineho fotoaparatu. 


Pfeneste obrazek z 
fotoaparatu do pocitace 
(viz strana 81) a otocte 
|6| pomoci softwaru 
HP Image Zone. 
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-1 

Zprava 


mozno pncina 


Kcsoni 


Unknown imaqc 


Fotoaparat nemohl 


• Zkuste obrazek 


error. Unable to 


dokoncit 


upravit znovu. 

• 


complete request. 


pozadovanou 


• Pnkun ^tpinn 

■ vrVUU JV* Jlw IIU 


(Neznama chyba 


uptavu obrazku. 


zprava zobrazi 


obrazku, nelze 




znovu. preneste 


dokoncrt akci.) 




obrazek do poatace 






{viz strana 81) a 






upravte jej pomoci 






softwaru HP Image 
zone. 


CARD IS 


Fotooparot ma 


• Zkuste fotoaparat 


UNREADABLE 


poti'ze se ctenim 


vypnout a znovu 


(Karta je 


instalovane 


zap n out. 


necitelnd) 


pamefove karty. 


• Zkontrolujte, zda se 




Karta muze byt 


jedno o pamefovou 




poskozena nebo 


kartu spravneho tvpu 




se nejedna o 


pro vas fotoaparat 




podporovany typ. 


(viz strana 171). 






Pokud se jedno o 






onmpfovfm knrtu 






spravneho typu. 






zkuste kartu 






pfeformatoval 












Format (Formctovat) 






v podnabidce Delete 






(OcKlrnnill v nnhfrim 

jii Ul lllj » 1 IUUI\it.V 






Playback IPfehravanfl 












Pokud se karta 






nenaformatuje, 






pravdepodobne je 






poskozena. Vymente 






pamefovou kartu. 
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Zprava 


Moznd pricina 


Rcscni 


PROCESSING... 
(Zpracovdvdni...) 


Fotoa parol 
zpracovdvd data, 
napr. uklddd 
posledni porizeny 
zabcr. 


Pred pofizovdnim 
dolsi'ho zdberu nebo 
slisknuti'm dotsuSotlocilka 
vyckejte nekolik sekund, 
dokud foloapordl 
nedokonci proces 
zprocovdm' posledniho 
zdberu. 


CHARGING 
FLASH... 

(Nabijeni blesku...) 


Foloopordl nabijt' 
blesk. 


Kdyz je boterie slobd, 
trvd nabtjem' blesku deist 
dobu. Pokud lulo zprdvu 
uvidi'te casto, bude 
zrejme nutne vymenit 
nebo dobil baterii. 


FOCUS TOO FAR 
(Zaostreni prilis 
daloko) 


Vzddlenost k 
objeklu je velsi, 
nez na jokou muze 
foloapardt zaostrit v 
rezimu sni'mdni 
Macro (Makro) J^. 


• Vyberte jiny rezim 
snimdni nez Macro 
(Makro) & 

(viz slrana 43). 

• Presunle se bii'ze k 
folog raf ovan em u 
objeklu, aby byl v 
rozsahu rezimu 
snimdni Macro 
(Makro) ^ 

(viz slrana 43). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Zaostfoni 
prilis blizko) 


Vzddlenosl k 
objektu je mens!, 
nez na jokou muze 
Fotoapardt zooslrit 
v rezimu snfmdrti 
Macro (Makro) JJj. 


Presume se dale od 
fotogrofovaneho objeklu, 
oby byl v rozsahu 
rezimu snimdni 
Macro (Makro) 
(viz slrana 43) . 
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Zprava 


Mozna pricina 


Reseni 


Blikajici 


Vzddlenosl k 
objektu je mens!, 
nez no jokou muze 
fotoopordt zooslf it 
bez naslaveni na 
rezim sm'moni 
Macro (Makro) J^. 


Pfepnete fotoopordt 
do rezimu snimdni 
Macro |Makro) nebo 
se pfemistete do vetsi 
vzdalenosti. 


UNABLE TO 
FOCUS (Nelze 

zaostril) a blika 
symbol 


Fotoopordt 
nemuze v 
rezimu snimdni 
Macro (Makro) ^ 
zaostril - 
pravdepodobne 
ndsledkem 
nedoslalecneho 
konlraslu. 


• Pouzijte metodu 
aretace zaostreni 

|viz slrana 37]. 
Zamefte fotoapardt 
na jasnejsi ci 
kontrostnejsi cast 
sceny. 

* Zkontrolujte, zdo je 
objekt ve vzdalenosti 
vyhovujici rozsahu 
rezimu snimdni 
Macro (Makro) 

(viz strana 43] . 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT (Nodostatek 
svetla pro rychly 
snimek) 


Je malo svetla o 
obrazck bude 
pravdepodobne 
ovlivneny sumem 
kvuli malemu 
naslaveni clony v 
rezimu Fast Shot 
(Rychly snimek). 


Osvetlete vice scenu. 
Blesk je v rezimu Fast 
Shot (Rychly snimek) 
nastaven na moznost 
Flash OH (VypnutoJ. 


ff 

(upozorneni no 

chveni 

(oloopar6lu| 


Je malo svetla a 
obrazck bude 
pravdepodobne 
rozmazany kvuli 
nutne dlouhe 
expozici. 


Pouzijte blesk 

(viz strana 40), postavlo 

fotoapardt na stabilni 

povrch nebo pouzijte 

stativ. 
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Zprovo 


Moina pricina 


Reseni 


ERROR SAVING 
IMAGE (Chyba pri 
ukladani obrazku) 

nebo 

ERROR SAVING 
VIDEO (Chyba pfi 
ukladani video) 


Inslalovana 
volitelna pamelbva 
karta byla napul 
zamknuta nebo 
byla vyjmuta pted 
dokoncem'm 
zapisu na kartu. 


• Pred vyjmuti'm 
pamefove karty z 
(otoapatatu vzdy 
pockejte, dokud 
neprestane blikat 
kontrolka pameti. 

• Pokud je fotoaparat 
vypnuty, vyjmele 
pamefovou kartu a 
zkontfolujte, zda je 
pojistka na konci 
karty zcela v 
odemknute poloze. 


Cannot display 
imago (Nclzo 
zobrazitobrazokj. 

<nazev souboru> 


Obrazek byl 
zfejme pofizeny 
jinym 

fotoaparatem nebo 

doslo k poskozenf 

obrazkoveho 

soubotu vlivem 

nespravneho 

vypnuti 

totoaparatu. 


• Obrazek muze byt v 
pofadku. Pfeneste 
obrazek do poci'tace 
(viz strana 81 ) 

a pokuste se jej 
otevfit pomocf 
softwaru HP Image 
Zone. 

* Dokud je fotoaparat 
zapnuty, nevyjimejte 
pamefovou kartu. 


No devices are 
connected to 
camera dock. 
(K dokovaci 
stanici nejsou 
pripojena zadnd 
zanzoni.) 


Fotoapardt je 
mozno nespravne 
usazen v dokovaci 
stanici nebo nejsou 
spravne pripojene 
kabety- 


Overle, ze je fotoaparat 
spravne vlozen do 
dokovaci stanice, 
a zkonrrolujte pripojeni 
konektoru kabelu USB na 
dokovaci' stanici a 
tiskarne, pocftaci ci 
televizi. 
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Zprdva 


Moznd pricino 


Reseni 


No printable 
imagos in 
memory. (V 
pamdti nejsou 
zddne tisknutclno 
obrazky.) 
nebo 

No printable 
images on card. 
(Na karte nejsou 
zddne tisknutclnc 
obrazky.) 


Fotoaparat 
pripojeny k 
tiskarne 

neobsahuje zadne 
snimky. Videoklipy 
nelze vytisknout 
pf imo z 
fotoaparatu. 


Odpojte fotoaparat od 
tiskarny a pfed pristim 
pripojem'm k tiskarne 
pofidte nejake snimky. 


Cannot print video 
clips. (Nelze 
tisknout 
videoklipy.) 


Vybrali jste 
moznost Print 1 
copy (Vytisknout 1 
vytisk) nebo Print 2 
copies (Vytisknout 
2 vytisky) v 
nobidce HP Instant 
Share a pote 
oznacili videoklip. 
Videoklipy nelze 
vytisknout pfi'mo z 
fotoaparatu. 


Pokud vase tiskarna 
podporuje videoklipy^ 
pfeneste videoklip do 
pocitace (viz strona 81) 
a vytisknete jej odtud. 


Camera has 
experienced an 
error (Doslo k 
chybe 

fotoaparatu) 


Muze se jednat o 
prechodny 
problem 
fotoaparatu. 


Vypnete a znovu 
zapnete fotoaparat. 
Pokud se tim potize 
nevyfesi, zkuste resetovat 
fotoaparat 

(viz strana 98). Pokud 
problem pfetrvavd. 
zaznamenejte kdd chyby 
a pak kontaktujte 

1 ivi * \ tin 

oddeleni podpory HP 
(viz strana 140). 
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Zprava 


Moina pricina 


Rosen, 


Unable to 
communicate with 
printer (Nelzo 
Icomunikovat s 
tiskarnou} 


Fotoaparat neni 
pfipojen k 
tiskarne. 


* Zkontrolujte, zda je 
tiskarna zapnuta a 
nshlasf zadne chyby. 

• Zkontrolujte, zda je 
kabel mezi 
fotoaparatem nebo 
volitelnou dokovaci' 
staniciHP Photosmart 
M-series a tiskarnou 
zapojen. Pokud 
propojem neni v 
poradku, zkuste 
vypnout fotoaparat a 
odpojitho. Vypnetea 
znovu zapnete 
tiskarnu. Fotoaparat 
pripojte a zapnete 

iei- 


Printer top cover is 
open (Horni kryt 
tiskamy je 
otevreny) 


Tiskarna je 
otevrena. 


Zavrete horni kryt 
tiskarny. 


Printer ink cover is 
open. {Kryt 
inkoustu tiskamy 
je otevreny.) 


Dvitka k 

inkoustove kazete 
jsou otevrena. 


Zavrete dvifka k 
inkoustove kazete. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge. 
(Nespravna nebo 
chybojici tiskova 
kazeta.) 


Tiskova kazeta je 
nespravneho typu 
nebo nem vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
kazetu, vypnete tiskarnu 
a znovu ji zapnete. 
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Zprdva 


Mo z no pricina 


Rosoni 


Incorrect or 
missing print 
head. (Nospravna 
nebo chybejici 
tiskova hlava.} 


Tiskova hlava je 
nespravneho lypu 
nebo neni vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
hlavu, vypnete tiskarnu 
a znovu ji zapnete. 


Unable to print. 
Error reading 
imago file. (Nelze 
tisknout, ehyba pri 
cteni souboru 
obrazku.) 


Tiskarna nemuze 
precist soubor. 
ktery se ma 
vytisknout. Soubor 
je mozna 
poskozeny. 


Zkusle jej vytisknout 
znovu. Pokud se to 
nepodafi, zkuste soubot 
vytisknout z pocitace. 


Printer has a 
paper jam 
(V tiskame je 
uviznuty papir) 

nebo 

The print carriage 
has stalled (Vozik 
tiskarny je 
zablokovany) 


V tiskame je 
uvi'znuly papir 
nebo je 
zablokovany 
vozik. 


Vypnete tiskarnu. 
Odstrarite uviznuty papir 
a znovu zapnete 
tiskarnu. 


Printer is out of 
paper (V tiskame 
dose! papir) 


V liskatne dosel 
papir. 


Vlozte do tiskarny papir 
a pak stisknete tlacitko 
OK nebo Continue 
(Pokracovat) no liskarne. 
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Zprava 


Mozna pricina 


Rcicnl 


Unsupported USB 
cable 

(Nepodporovany 
Icabol USB) 


Dokovacf stanice 
fotoaparatu je 
pfipojeno k 
tiskarne pomoa 
nespravneho typu 
kabelu, nebo 
tiskarna nem' 
kompotibilni s 
Pi ctB ridge. 


Pouzijte kabel USB 
dodany s fotoaparatem. 
Velst, plochy koneklor 
kabelu (viz strana 83] 
se pfipojuje k tiskarne, 
obvykle na predni strane 
tiskarny. Pokud tiskarna 
neni vybavena 
konektorem pro tenlo ryp 
pfipojeni' kabelu USB, 
nejedna se o tiskarnu 
kompalibilni se 
standardem PictBridge a 
neni podporovana s 
fotoaparatem . Tiskarna 
musi mi't na sob© 
oficialni logo PictBridge. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size. (Vybrana 
volikost stranky je 
vetsri nez volikost 
papfru) 


Stranka se nevejde 
na popir. 


Slisknulim tlacitka 
na fotoaparatu se vrafte 
na obrazovku Print Setup 
(Nastaveni tisku) a zvolte 
formal tisku, ktery 
odpovida formatu 
papfru. Nebo vyberte 
vetsi' velikost papfru a 
vlozte do tiskarny vetsi 
papi'r. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer. (Papir 
neni do h'skany 
vlozon spravno.) 


Papir neni v 
zosobniku spravne 
zarovnany. 


Zarovnejle papir a 
zkuste tisknout znovu. 
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Zprava 


Mozna pricina 


Resoni 


The selected 
combination of 
paper typo and 
paper size is not 
supported. (No in 
podporovana 
vybrand 

kombinaco typu a 
volikosti papiru.) 


Typ a velikost 
papiru nejsou v 
tiskarne 
podporovany. 


Vlozte do tiskarny papfr 
typu a velikosti, ktere 
jsou podporovany. 


There is a problem 
with the printer's 
ink. (Problem 
s inkoustom v 
tiskarno.) 


Je moine. ie v 
inkoustove kazete 
je malo inkoustu, 
nebo typ 
inkoustove kazety 
neni tiskdrnou 
podporovan. 


Nahrad'te inkoustovou 
kazetu spravnou, 
podporovanou kazetou 
a vypnete a znovu 
zapnere tiskarnu. 


Low ink. 

(Dochazi inkoust.) 


V kazete v tiskarne 
dochazi inkoust. 


Vymenle inkoustovou 
kazetu. Je moine, ie 
budete mod vylisknout 
jeste nekolik obrazku s 
nynejsi kazetou, ale 
jejich barva a kvalita 
budou zhorsene. 


Printer is out of 
ink. (V tiskarne 
dosel inkoust.) 


V tiskarne dosel 
inkoust. 


Vymente inkoustovou 
kazetu. 


Printing canceled 
(Tisk zrusen) 


Tiskova uloha byla 
zrusena. 


Stisknete na fotoaparatu 
rlacitko pro ndvrat 
na obrozovku Print Setup 
(Nastavem tiskuj. 
Provedte tisk znovu. 
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Chybove zpravy pocitace 



Zprava 


Moznd pr j ci n a 


Reseni 


Cannot Connect 
To Product 
(Nolzc se pripojit 
Ic zanzeni) 


Poci'toc potfebuje 
ziskat behem 
instaloce progromu 
HP Instant Share 

pnstup k souborum 
v pameli. Intern! 
pamet'je vsak plna, 

■ IDUU IC IJIMU 

volitelna pametbva 
karto, pokud je 

nainstalovana. 


Pokud je interni pamef 
nebo volitelna pametbva 
karta plna, preneste 
obrazky do pocitace 
(viz strana 81) a pak 
smazanfm obrazku z 
foloaparatu (viz strana 69) 




Foloaparal je 
vypnuty. 


Zapnete foloaparal. 




Foloaparal 
nefunguje spravne. 


Zkuste pripojit foloaparal 
primo k tiskarne 
kompalibilni s rozhram'm 

obrazek. Tim ovenle, zda 
jsou volitelna pametbva 
karta. pripojeni USB a 
kabel USB v pofadku. 




Kabel neni spravne 
pfipojen. 


Ujistete se, ze je kabel 
spravne pripojen k 
pocilaci i k foloaparatu. 
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iprava 


Mozna pncina 


Kcscni 


Cannot Connect 


Fotoaparat je 


V nabidce Setup 


To Product 


nastaven do rezimu 


(Nastavenil zmente 


(Nelze so pripojit 


Diqital Camera 


nastaven i 


k 7fin7nnil 


IDinitntn! 

1 Lt' I VI ' IV Pill 


USB ("onfifiiirnhnn 


(pokrocovant) 


fotoaparat) v 


(Konfigurace USB) na 




pod nab idee 


volbu Disk Drive (Diskova 




USB Configuration 


jednotka) (viz strana 92). 




IKnnnRurnm l)SRl 


Tn nmnJnf nhv 




v nabfdee Setup 


fotoaparat choval jako 




(Nastaven 1). 


dalsi diskova jednotka 




pocitac ho vsak 


pocitace, takze budete 




nemOze rozpoznat 


moci kopirovat obrazky z 




jako digitalni 


fotoaparalu na pevny disk 




totoaparat. 


pocitace. 




Fotoaparat je k 


Pfipojte fotoaparat pfimo k 




pocitaci pfipojen 


portu USB na pocitaci. 




rtntrion' 






rozbocovace USB, 






ktery neni 






kompatibilni s 






fotoaparatem. 






Pouztvale volitelnou 


Stisknete llacitko Ulozit/ 




nOKAvrirf ^tnniri 

mm WHU J'lJI 1*^1 


Tkk p-*^ / 'jtiI no 




HP Photosmart 


dokovaci stanici. 










zapomneli isle 






stisknout tloatko 






Ulozit/Tisk 
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Zprava 


Moznd pricina 


Rcscnl 


Cannot Connect 
To Product 
(Nolzese pripojit 
k zarizeni) 

(pokracovanf) 


Vlozend volitelna 
pametbva karta je 
zamknuta. 


Vypnele fotoaparat, 
vyjmete pomefovou kartu a 
prepnete pojistku na karte 
do odemknute polohy. 


Spojanf USB 
nefunguje. 


Restartujte pocitac. 


Could Not Send 
To Service (Nelze 
odoslat sluzbe) 


The computet is not 
connected to the 
Internet. {Pocitac 
neni pripojen k siti 
Internet.) 


Make sure your computer 
is online. (Presvedcte se, 
ze je pocitac pripojen.) 


Communication 
Problem 
(Problemy s 
komunikaci) 


Je spustena dalsi 
oplikace 

pouzivajici sluzbu 
HP Instant Share s 

vyhradmm 
pn'stupem k 
fotoaparatu. 


Ukoncete tuto aplikaci 
pouzivajici sluzbu 
HP Instant Share. 



Kde ziskat pomoc 



Talo cast obsahuje informace o podpore pro vas digitalni 
fotoaparat, vcetne podpurnych internetovych stranek. 
vysvetleni funkce podpory a telefonnich cisel podpory. 

Web HP pro osoby s postizemm 

Zakazm'ci s posfizenim mohou ziskat pomoc na webove 
strance www.hp.com/hpinfo/ community/accessibility/ 
prodserv 
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Web HP PhotoSmart 

Na webovych strankach www.photosmort.hp.com a 
www.hp.com/photosmart naleznete nasledujici informace: 

• Tipy pro efektivnejsf a tvofivejsi vyuzivani (otoapatafu 

• Aktuolizace ovladacu a softwaru pro digilalm 
fotoaparaty HP 

• Informace o regislraci vyrobku 

• Objednam zasi'lam informacniho zpravodaje, informaci 
o aktualizaci ovladacu a softwaru a upozorneni podpory 

Funkce podpory 

Podpora HP je nejefektivnejsi, provedete-li nasledujici kroky 
v uvedenem poradi: 

1. Ptectete si kapitolu o feseni poh'zi v lelo uzivatelske 
pfirucce {viz Potize a jejich feseni' na strane 107). 

2. Navstivte webove stranky strediska pece o zakazmky 
spolecnosfi HP. Mate-li pn'slup k Internelu. muzete zde 
zfskat nejruznejsi informace o vasem digitalm'm 
fotoaparalu. Stranky HP s napovedou a s ovladaci 

a aktualizacemi softwaru naleznete na adrese 
www.hp.com/support. 

Zakaznicka podpora je k dispozici v nasledujidch 
jazycich: holandstina, anglicfina, francouzstina, 
nemcina. ifalstina, portugalstina, spanelslina, svedstina, 
tradicni cinslina, zjednodusena cinslina, japonstina, 
korejstina. (Pro Dansko, Finsko a Norsko je podpora k 
dispozici pouze v anglictine.) 
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3. Kontaklujle elektronickou podporu HP. Mate-li pfistup k 
sfti Internet, kontaktujte HP prostfednictvim elektronicke 
posty na nasledujici' webove adrese: 
www.hp.com/support. Obdrzite individual™ odpoved' 
od technika zakaznicke podpory HP. Podpora 
prostrednictvi'm elektronicke posty je k dispozici v 
jazycich uvedenych na sfrankach. 

4. (Zakazm'ci v USA a v Kanade mohou tento krok preskocit 
a prejit ke kroku 5.) Kontaktujte mistniho prodejce vyrobku 
HP. Pokud ma digitalni fotoaparat poruchu hardwaru, 
odneste jej k mistnimu prodejci HP. Tato sluzba je behem 
trvani omezene zaruky foloaparatu bezplatna. 

5. Pro telefonickou podporu kontaktujte stredisko pece o 
zakazniky spolecnosti HP. Podrobnosti o telefonicke 
podpore ve vasf zemi/oblasti najdefe na nasledujici 
adrese: www.hp.com/support. Vzhledem k nasemu 
neustalemu usili zlepsovat informacni' sluzby lelelonicke 
podpory, doporucujeme pravidelne kontrolovat 
internetove stranky spolecnosti HP, kde jsou uvadeny nove 
informace tykajicf se sluzby a zpusobu jejfho poskytovani. 
Nebudete-li schopni vyresit potize pomoci vyse uvedenych 
moznosti, kontaktujte spolecnost HP u pocitace a s 
pfipravenym digitatm'm fotoaparatem. Pro urychleni 
poskytnuti sluzeb si pripravte nasledujici in(ormace: 

• Cislo modelu digitalni'ho fotoaparatu {nachazi se na 
predni strane fotoaparatu) 

• Seriove cislo digitalniho fotoaparatu (nachazi se na 
spodni strane aparatu) 

• Verze operacniho systemu pocitace 

• Verze sofrwaru HP (na popisu disku CD) 

• Zpravy zobrazene v okamziku, kdy nastala 
problemova situace 
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Platne podminky poskytovam lelefonicke podpory HP se 
mohou zmenit bez pfedchozfho upozorneni. Telefonicka 
podpora je zdatma po uvedenou dobu: 

• Jeden rok od data zakoupem v nasledujicich oblaslech: 
Aftika, Asie a Tichomon, Kanada, Latinska Amerika, 
Slredn.'VychodaUSA. 

• Jeden rok od dala prodeje ve vetsine zemi Evropy. 

• Dva roky od dala zakoupeni v nasledujicich evropskych 
zemi'ch: Ceska republika, Slovensko, Polsko, Turecko a 
Portugalsko. 

Telefonicka podpora v USA a v 
Kanade 

Podpora je k dispozici behem zarucni doby i po zarucni dobe. 

Behem zarucni doby je lelelonicka podpora poskylovana 
zdarma. Volejte cislo l-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). 

Telefonicka podpora strediska komplelni pece o zakazniky 
spolecnosti HP je k dispozici nonstop v anglicline (USA a 
Kanada), spanelsline (pouze USA) a francouzstine (pouze 
Kanada). (Pracovni dny a doba se mohou zmenit bez 
predchozmo upozornenr) 

Po skonceni zarucni doby volejte na a'slo l-(800)-474-6836 
(1-800-HP invent). Z vasi kreditnf karty budou uctovany servisnf 
poplatky. Pokud se domnivate, ze vyrobek vyzaduje servis, 
spojte se telefonicky s centrem kompletni pece o 
zakazniky, kde vam zastupce centra pomuze urcil 
moznosti servisu. 
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Telefonicka podpora v Evrope, 
na Strednfm vychode a v Africe 

Teletonni cisla a poslupy zakaznicke podpory HP se mohou 
menit. Podrobnosti o telefonicke podpofe ve vasi zemi/ 
oblasti naleznete na adrese 
www.hp.com/ support 



Alzirsko 


+21361 56 45 43 


Bahrajn 


800 171 (vnitrostalne bezplotne) 


Bolgie 


070 300 005 (holandsky] 




070 300 004 (francouzsky) 


Ceskd republika 


+420 261307310 


Dansko 


+45 70 202 845 


Egypt 


+20 2 532 5222 


r i n itn 
i 11 1 ^ 


+ TS8 f01?01 66 767 


Francio 


+ JJ (UJoyZ Or 0\J ZZ (U.J4 CUK/mm.J 


IrsKO 


1 ooa on ClAO 
1 oVU YZJ VUZ 


none 




Iirac 1 


+972 (0) 9 830 4848 


Jizn, Afrika 


086 0001030 pihoafricka republiko) 




+27 11 2589301 (mezinarodni ctslo} 


Lucombursko 


900 40 006 (francouzsky) 




900 40 007 (nemeckyl 


Morfarsko 


+36 1 382 1111 


Maroko 


+212 22 404747 


Nigerio 


+234 1 3204 999 
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Nizozemsko 


0900 2020 165 (0.10 EUR/min.) 


Nemecko 


♦49 (0) 1 80 5652 1 80 (0, 1 2 EUR/min.) 


Norsko 


♦■47 815 62 070 


Polsko 


+48 22 5666 000 


Portugolsko 


808 201 492 


Rakousko 


♦43 1 86332 1000 




0810 001000 (vnitrostatni) 


n 1 

Rumunsko 


♦40 (21) 315 4442 


Ruska federace 


+7 095 7973520 [Moskva] 




+7 812 3467997 {Si. Petersburg) 


Recko 


+30 210 6073603 (mezinarodni cfslo) 




801 11 22 55 47 (vnitrostatnfl 




800 9 2649 (z Kypru do Aten bezplatne) 


Saudskd Arable 


800 897 1444 (vnitrostatne bezplatne) 


Slovcnsko t-421 2 50222444 


Spojono arabske 


800 4520 (vnitrostatne bezplatne) 


emiraty 




Slfodni vychod 


+971 4 366 2020 (mezinarodni cislo) 


Spanelsko 


902 010 059 


Svedsko 


+46 (0)77 1 20 4765 


Svycarsko 


0848 672 672 (nemecky, francouzsky, italsky 




ve spicce 0.08 CHF/mimo spicku 0.04 CHF) 


Tunisko 


+216 71 89 12 22 
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Turccko 


4-90 216 579 71 71 


Ultra jina 


*-7 (380 44) 4903520 (Kyiev) 


Velka Bntame 


♦■44 (0)870 010 4320 


zapaam fltrika 


.Otl OIT 17 A"i Ofl 1,,-.,.. FrnnrAimLu 

♦ JO I z I J I / oj ou (pouze troncouzsky 




mluvici zeme) 



Dalsf telefonicka podpora ve svete 



Telefonni ci'sla a posfupy centra pece o zakaznika HP se 
mohou menit. Podrobnosli o lelefonicke podpore ve vasf 
zemi/oblasfi naleznele no adrese www.hp.com/support 



Arqonlina 


(54)11-4778-8380 nebo 




0-810-555-5520 


Australie 


1300 721 147(behemz6rucnfdoby) 




1 902 9 1 0 9 1 0 (po zaruce) 


Brazflio 


0800-15-7751 nebo 11-3747-7799 


Chile 


800-360-999 


Cina 


+86 (21) 3881 4518 


Dominikanskd 


1-800-71 1-2884 


republika 




Ekvador 


999-1 19 (Andinotel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinotel) 




1-800-225-528 (Pocifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pocifitel) 


Rlipiny 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hongkong SAP. 


+852 2802 4098 


Indie 1 600 447737 
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Indonesio 


+62 (21) 350 3408 


Jamajka 


1-oUO-/ 1 \-/oo4 


Japonsko 


0570 000 511 (vjaponsku] 




♦ 81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 


Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 mishit hovor v oblasti 




Mississauga) 


Kolumbio 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Korojska republika 


+82 1588-3003 


Kostarika 


0-800-01 1-4114 nebo 1 -800-7 1 1 -2884 


Malajsie 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-472-6684 nebo (5515258-9922 


Novy Zeland 


+64 (9| 356 6640 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-101 11 


Sinqapur 
XT™ 


+65 6272 5300 


Spojone slaty 


+ 1 (800)474-6836 


Thajsko 


+66 (0)2 353 9000 


Tchai-wan 


+886 0 800 010055 


Trinidad a Tobaqo 


1-800-711-2884 


Venezuela 


0-80O4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Pouziti baterii 



Fotoaparal pouzfva dve baterie typu AA. Nejvhodnejsf je 
pouzit baterie Energizet Lithium lypu AA nebo nabfjecf 
baterie NiMH (Nickel Metal Hydride) typu AA. 

Alkalicke baterie maji mnohem mensf vydrz nez lithiove 
nebo NiMH baterie. Pokud musfte pouzit alkalicke baterie, 
pouzfvejte typy oznacene ultra ci premium, nikoli bezne 
alkalicke baterie. V zavislosti na pouzfvanf fotoaparatu maji 
lithiove baterie asi 4-8krat delsf vydrz nez alkalicke baterie. 
Pokud uprednostnujete nabijeci baterie, baterie NiMH 
poskytuji priblizne 2-5kraf delsf vydrz nez alkalicke baterie. 

Nejdulezitejsi pokyny k bateriim 

• Pfi prvnim pouzitf sady baterii NiMH zkontrolujte pfed 
jejich vlozenim do fotoaparatu, zda jsou pine nabite. 

• Pokud nebudete svuj fotoaparal pouzivat po delsf casove 
obdobi (dele nez dva mesice), spolecnost HP doporucuje 
vyjmout baterie. Druhou moznostf je, pouzivate-li 
dobijeci baterie, fotoaparal ponechat v dokovacf stanici 
nebo pfipojeny k napajecfmu adapteru HP. 

• Pfi vkladam baterii do fotoaparatu zkontrolujte, zda jsou 
orientovany tak, jak je vyznaceno v prostoru pro baterie. 
Pfi nespravnem vlozeni baterii' Ize kryt prostoru pro 
baterie zavri't, ale fotoaparal nebude fungovat. 

• Nikdy nekombinujle boterie ruznych !ypu (lithium a 
NiMH), ruznych znacek, ani baterie ruzne stare. Mohlo 
by dojit k nepfedvidatelnemu chovani fotoaparatu nebo 
k uniku chemikalii z baterii'. Vzdy pouzijte dve baterie 
stejneho typu, znacky a staff. 
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• Pri nizsi teplote okolf klesa vykon vsech typu bafern. 

V chladnem prosttedf nejlepe pracuji balerie Enetgizer 
Lithium typu AA. Take baterie NiMH mohou pfi nizke 
teplote poskytovat uspokojivy vykon. Pfi pouzi'vam 
fotoaparatu v chladnem prostfedf muzele zlepsit vykon 
vsech typu baterii Km, ze budete foloaparat nosit v 
kapse. 

Prodlouzeni zivotnosti baterii 

Nekolik tad, jak ptodlouzit zivotnost baterii. 

• Vypnete displej a mfsfo nej pouzijte ke kompozici snimku a 
video hledacek. Kdykoli je to mozne, nechte displej 
vypnuly. 

• Zmente nastaveni Live View at Power On (live zobrazeni 
pri zapnuti] v nabidce Setup (Nastaveni! na hodnotu Live 
View Off (Zive zobrazeni' vypnuto), aby foloaparat po 
zapnuti nezapinal hned rezim ziveho zobrazeni 

(dalsf informace naleznete v casti Live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnuti) na strane 90). 

• Zmente nastaveni' Display Brightness {Jas displeje) 

v nabidce Setup (Nastaveni) na hodnotu Low (Ni'zka), 
aby displej v zivem zobrazeni mel mensi spotfebu 
energie (dalsf informace naleznete v casti Display 
Brightness (Jas displeje) na strane 88). 

• Minimalizujte pouzi'vam' blesku pri fotografovani. 
Nastavte rezim blesku na Auto Flash (Automaticky) misto 
rezimu Flash On (Zapnuto) {dalsf informace naleznete v 
casti Nastaveni rezimu blesku na strane 40). 

• Opticky zoom pouzivejte pouze v nezbytnych 
pri'padech, aby se omezil pohyb objektivu (viz Pouziti 
funkce zoom na strane 38). 
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• Omezte zbytecne zapinani a vypmam fotoaparatu. 
Ocekavate-li, ze poffdite v ptdmeru vice nez dva zabety 
kazdych pet minul, nechle rotoaparat zapnuty s 
vypnutym displejem (nevypi'nejte jej po kazdem snimku). 
Ti'm se minimalizuje vysouvani a zasouvani objektivu. 

• Kdyz je nutne, aby byl fotoaparat delsf dobu zapnufy, 
nopriklad pfi pfenosu fotogralif do pociface nebo pri 
tisku, pouzijfe napajecf adapter HP nebo dokovad 
stanici HP Pholosmart M-series. 

Bezpecnostnf opatreni pri pouzivani 
baterii 

• Nenabfjejle ve fotoaparalu pomocf volilelne dokovacf 
stanice HP PhotoSmart M-series ani pomoci volitelne 
nabi'jecky HP PhotoSmart Quick Recharger jiny typ 
balerii nez NiMH. 

• Nevystavuje baterii ohni ani vysokym teplotam. 

• Nepropojujle kladny a zaporny pol balerie zadnym 
kovovym pfedmetem (napriklad dratem). 

• Balerii neskladujle ani nepfenasejte spolecne s mincemi, 
reh'zky, sponkami do vlasu ci jinymi kovovymi pfedmety. 
Kontakt baterii' s mincemi muze byt zvlaste nebezpecny! 
Baterie neukladejte do kapsy, v nil mate mince, 

aby nedoslo ke zranenf. 

• Baterii nepropichujte hfebikem, netlucte do ni kladivem, 
nesloupejte na ni ani jinak ji nevystavujte narazum 

ci uderum. 

• Nepajejte pnmo na baterii. 

• Nevystavujte balerii pusobeni vlhko, vody nebo slane vody. 
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• Baterii nerozebi'rejle a ani nijak neupravujte. Balerie 
obsahuje ochranna a bezpecnostni zan'zem, ktera v 
pffpade poskozeni mohou zpusobit, ze balerie uvolni 
teplo, vznfti se nebo exploduje. 

• Pokud balerie zacne behem dobijeni, pouzfvani ci 
skladovani' vydavat nezvykly zapach, je neobvykle horka 
(vsimnete si, ze baterie byvajf teple). mem' barvu nebo 
rvar nebo vykazuje jine nenormalni chovani, okamzite ji 
pfestanle pouzivat. 

• V pripade uniku larky z baterie a vniknuK teto tekutiny do 
ocf si nemnete oci. Vyplachnete oci dukladne vodou a 
vyhledejte lekarske osetreni. V pffpade ponecham bez 
lecby muze tekutina z baterie zpusobit poskozeni oci. 

Vykon jednotlivych typu baterii 

V nasledujici tabulce je popsano, jak se alkalicke, lithiove a 
nabijeci baterie typu NiMH chovaji pfi ruznych zpusobech 
pouziti'ch fotoaparatu. 



Typ pouziti 


Alkalicke 


Lithiove 


NiMH 


Nejhospodornejsi (vice nei 
30 snimku zo mesic) 


ipatny 


pfijotelny 


dobry 


Nejhospodornejsi' (mene nez | 
30 snimku zo mesic] 


Drijotelny 


clom'y 


prijatelny 


Intenzivnf pouziti blesku, 
hodne obrozku 




dobry 


dobry 


Costy zoznom video 


ipotny 


dobry 


dobry 


Caste pouziti rezimu ziveho 
zobrazeni 




dobry 


dobry 


Celkovd zivotnost boterii 


ipotny 


dobry 


pfijotelny 


Nizka teplota/ pouziti v zime 


ipotny 


dobry 


pfijotelny 
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Typ pouziti 


Alkalicke 


Lithiove 


NiMH 


Ri'dke pouz/vanf |bez dokovaci 
stan ice) 


prijatelny 


dobry 


prijatelny 


Ri'dke pouzivani' |s dokovaci 
stanici) 


prijatelny 


dobry 


dobry 


Moznost dobijeni baterii 






Ano 



Pocet snimku porizenych s 
jednotlivymi typy baterii 



Nasledujici tabulka ukazuje priblizny pocet snimku pri 
silnem, slabem a prdmernem pouzivani pro alkalicke. 
lithiove a nabijecf NiMH baterie. 





Priblizny pocot 


Priblizny pocot 


Priblizny pocet 




snimku pri 


snimku pri 


snimku pri 




silnem 


slabem 


prumcrncm 


Typ baterio 


pouzivani 


pouzivani 


pouzivani 


Alkalicke 


50 


150 


100 


Lithiove 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



V uvedene labulce byly ve vsech pfipadech vzdy pofizovany 
ctyri snimky v relaci a pfestavkami 5 minut mezi relacemi. 
Dale: 



• Silne pouziti odpovida caslemu pouzivani' rezimu ziveho 
zobrazeni (30 sekund na zaber) a Playback (Prehravani) 
(15 sekund na zaber) a vzdy zapnulemu blesku. 
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• Slabe pouziti odpovida minimalnimu pouzivani rezimu 
ziveho zobrazeni (10 sekund na zaber) a Playback 
|Pfehravani) (4 sekundy na zaber}. Blesk je pouzit u 
25% snimku. 

• Prumerne pouziti' odpovida pouzivani rezimu ziveho 
zobrazeni 1 5 sekund na zaber a Playback (Pfehravani) 
8 sekund na zaber. Blesk je pouzit u 50% snimku. 

Kontrolky napajem 

Na displeji v rezimu ziveho zobrazeni, v rezimu pfehravani 
a behem pripojeni (oloaparatu k pocitaci nebo Mskarne 
mohou byt zobrazovany nasledujici ikony: Neni-li 
zobrazena zadni ikona, znamena to, ze fotoaparat ma 
dostatek energie z baterii pro normalni funkci. 



Ikona 


Popis 




Napetf boterii je slabe. Fotoaparat se brzy vypne. 


Blikajici 


Baterie jsou vycerpany. Fotoaparat se vypne. 


^^^^ Forooparol procuje se silbvym napajenim 
Ijsou vloieny baterie, ktere nelze nabi'jet, 
nebo nejsou vlozeny zddne boterie). 


Animoco 
nabijojia' 
se baterie 


Fotoaparat procuje se sifovym napajenim a nabijeji 
se baterie. 


lfs3ii> Fotoaparat dokoncil nabi'jenf boterii a pracuje se 
sifovym napajenim. 
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POZNAMKA: Kdyz vyjmete baterie z fotoaparatu, 
nastaveni dala a casu zdslane zachovano po dobu 
priblizne 10 minut. Je-fi fotoaparat bez baterif po dobu 
delsf nez 1 0 minut, hodiny se naslavi no cas a datum, 
kdy byl lotoaparaf vypnut. Muzete byl vyzvani k 
opelovnemu zadani dafa a casu pfi pnslim zapnulf 
fotoaporalu. 

Nabijeni baterif typu NiMH 

Baferie typu NiMH Ize nabi'jet ve foloaparatu pomocf 
volitelneho napajecfho adapleru P nebo pomoci dokovocf 
stanice HP Photosmatl M-series. Batetie typu NiMH Ize take 
nabi'jet ve volitelne rychlonabi'jecce HP Photosmart Quick 
Rechatget. Dafsi intormace o techto pn'slusenstvfch najdete 
v casti Priloha B, Nakup pnslusenstvi folooparatu, zacatek 
na stranel59. 

Je-li k napajeni pouzit napojeci adopter HP a lotoaparaf 
je vypnuty, blika pri nabijeni' kontrolka napajeni na zadni 
strane lotoaparatu. Je-li pouzita dokovoci' stanice, blika 
kontrolka na dokovaci stanici. Pouzivate-li rychlonabijecku, 
sviti pfi nabijeni kontrolka na rychlonabijecce cervene. 
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V ndsledujici tabulce jsou uvedeny doby nabijeni pine 
vybitych baterii lypu NiMH podle zpiisobu nabijeni. 

V labulce je rovnez uvedeno signalizace dobih' balerie. 



Kdc so balerie PrOmema Signalizace dokonceni nabijeni 
nabijoji doba nabijeni batorio 



Vc ffilooonrntu 


1 2 az 15 


Pfi wnfliit<'rti tfitrinnnrntii 


pripojenim 


hodin 


prestane kontrolka napajeni 


napajeciho 




blikal a zhasne. Je-li fotoaparat o 


adapteru HP 




displej zapnuly, zobrazi se ikono 


Ve fotooporalu 


1 2 az 1 5 


Kontrolka napajeni na dokovacf 


umtstenem v 


hodin 


stanici prestane blikat a rozsvi'ti se. 


dokovacf stanici 






V nabijecce 


1 hod i no pro 


Kontrolka na rychle nabijecce se 


HP pro rye hie 


2 bolerie 


rozsvili zelene. 


nabijeni 


Zhrubo 2 






hodiny pro 4 






balerie 





Nebudele-li pouzfval fotoaparat ihned po nabiK bolerie, 
doporucujeme jej ponechot v dokovacf slanici nebo 
pfipojeny v nabfjeefm odapleru HP. Fotoaparat bude 
pravidelne balerie dobijet a bude stale pripraveny k pouziti. 



Na co je Ifebo myslel pfi pouzivani baterii typu NiMH: 

■ Pfi prvntm pouziti sady baterii NiMH zkontrolujte pfed 
jejich viozenim do fotoaparatu, zda jsou pine nobite. 

• Muzele zjistit, ze pfi nekolika prvnich pouzilich baterii 
typu NiMH vydrzi balerie kralsi dobu, nez byste 
ocekavali. Jejich vykon se zlepsi a oplimalizuje asi po 
clyfech cyklech nabili a vybili. Behem lechto uvodnich 
cyklu vybijeni muzele folooporal normalne pouzival. 
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• Vzdy nabi'jejte obe batetie typu NiMH zaroven. Je-li 
jedna z baterii' nabita mene, snizi i vydrz druhe balerie. 

• Balerie typu NiMH se vybijeji, nejsou-li pouzi'vany, 

bez ohledu na lo. zda jsou vlozene do fotoaparatu nebo 
ne. Pokud jste baterie nepouzfvali dele nez 2 tydny, 
pfed dalsim pouzitim je nejptve nabijte. I kdyz baterie 
nepouzivate, doporucuje se nabft je kazdych sest mesi'cu 
nebo kazdy rok, aby se prodlouzila jejich zivotnost. 

• Kapacita vsech dobijecfch baterii, vcetne baterii typu 
NiMH, casern Mesa, zejmena pokud jsou skladovany a 
pouzi'vany pfi vysokych teplotach. Kdyz se zivolnost 
balerii snizi pod prijatelnou hranici, vymente je za nove. 

• Fofoaparat, dokovacf slanice nebo rychla nabijecka se 
mohou behem cinnosti a dobijem baterie typu NiMH 
zahri'vat. To je normalm. 

• Baterii typu NiMH je mozne ponechat ve fotoaparatu, 
dokovaci stanici nebo v nabijecce po libovolnou dobu 
bez ujmy na baterii, fotoaparatu, dokovaci stanici nebo 
nabijecce. Balerii vzdy uskladnete v nabitem stavu na 
chladnem miste. 

Bezpecnostni opatreni pri nabijeni 
baterii typu NiMH 

• Ve fotoaparatu, v dokovaci stanici ani v nabfjecce 
nenabijejte zadne jine baterie nez balerie typu NiMH. 

• Balerie typu NiMH vkladejle do fotoaparatu, dokovaci 
slanice nebo do nabijecky spravne orientovane. 

• Fofoaparat, dokovacf stanici nebo adapter pro rychle 
nabijeni pouzivejle pouze na suchem mi'ste. 

• Nedobijejte baterie typu NiMH v horkem prostredi, 
napnlclad v blizkosti ohne a na pnmem slunecnim svelle. 
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• Pfi dobfjenf lilhiove batetie fotoaparal, dokovacf stanici 
ani nabijecku nicfm nezakryvejle. 

• Pokud fotoaparat, dokovacf stanice nebo adapter pro 
rychle dobfjenf vykazujf jakekoli znamky poskozem, 
nepouzfvejte je. 

• Fotoaparat, dokovacf stanici ani adapter pro rychle 
dobijem' nerozebirejte. 

• Pred cistenim odpojte napajecf adapter HP nebo 
nabijecku ze zasuvky. 

Interval rezimu spanku pro setreni 
baterii 

Je-li displej v rezimu ziveho zobrazeni, vypne se po 
20 sekundach, kdy na fotoaparatu nestisknele zadne tlacitko. 
V ostatm'ch rezimech se displej vypne po 30 sekundach 
necinnosti. Kdyz je foloaparat pfipojen k pocitaci, vypne 
se displej 10 sekund po pripojeni. Z rezimu spanku se 
fotoaparat „probudi'" slisknutim jakehokoli llacftka. Pokud 
behem rezimu spanku nebudou slisknuta zadna llacftka, 
(otoaparal se po dalsfch 5 minutach vypne. 
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B Nakup pnslusenstvi 
fotoaparatu 



K fotoaparatu muzete koupil dalsi pffslusenstvi. 

Informace o fotoaparatech HP M4 1 7 a HP M5 1 7 a 
kompalibilm'm pnslusenstvi' naleznete na webu: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (vsechny ostatni zeme/oblasti) 

Nakup pffslusenstvi a objednavky online: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice 

(fichomofska oblast Asie) 

Zde naleznete nektera pffslusenstvi pro tento digitalm 
fotoaparat. Talo prfslusenstvi nemusi byt dostupna ve vsech 
oblaslech. 

• Dokovaci stanice HP PhotoSmart 
M-series - C8907A/C8907B 
Nabijejte baterie typu AA NiMH 
pfimo ve fotoaparatu, aby byl 
neustale pripraven fotografovat. 
Slouzi ke snadnemu pfenasem' 
fotografii do pocitace, zasilani folografii elektronickou 
postou prostfednicrvi'm HP Instant Share nebo k vytisteni 
fotografii stisknuti'm jednoho tlaalka. Pfipojte fotoaparat 
k televizoru a prohlfzejte snimky jako prezenfaci. 
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Obsahuje dokovaci stanici, dve nabijeci baterie lypu AA 
NiMH, kabel pro audio a video, kabel USB a napajeci 
adapter HP. 

• Rychlonabijeci sada HP PhotoSmart M-series - 

L1815A/L1815B 

Slouzi k rychlemu nabi'jeni baterii typu AA NiMH 
(do hodiny) a jako stylovy kryt fotoaparatu HP 
PhotosmatI M-series. Zahrnuje vse, co vas fotoaparal 
polfebuje mimo domov: malou prenosnou nabijecku, 
pouzdro na fotoaparal a 4 dobfjeci baterie typu AA NiMH 
s vysokou kapacitou. 

• Napajeci adapter HP PhotoSmart 3,3 V AC pro fotoaparaty 
HP PhotoSmart M-series - C89 1 2B/C89 1 2C 

Jedna se o jediny napajeci adapter pro fotoaparaty 
rady M. 

• SD pamefove karty HP PhotoSmart 

(Dulezite informace o podporovanych typech pamet'ovych 
karet naleznete v casti Pomef na strane 171.) 

• SD pamet'ova karta HP PhotoSmart 64 MB - 
L1872A/L1872B 

• SD pamet'ova karta HP Pholosmart 1 28 MB - 
L1873A/L1873B 

• SD pamet'ova karta HP Pholosmart 256 MB - 
L1874A/L1874B 

• SD pamet'ova karta HP Pholosmart 5 1 2 MB - 
L1875A/L1875B 

• SD pamet'ova karta HP Pholosmart 1 GB - 
L1876A/L1876B 
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• Pouzdro na fotoaparat HP PhotoSmart M-series - 

Q6214A 

Stylove pouzdro pfesne na mi'ru na fotoaparal 
HP Pholosmart M-series. Vyrobeno z trvanliveho, 
tenkeho. cerneho materialu podobneho kuzi, ktery 
poskytuje ochranu a nepfidava na vaze. Pouzdro ma 
praklickou kapsu pro dodalecnou pamet'ovou kartu. 

• Cerne sportovni pouzdro na fotoaparat HP PhotoSmart 

M-series -Q6216A 

Lehke, odolne. sportovni pouzdro na fotoaparal 
HP Pholosmart M-series. Fotoaparal Ize snadno pripevnit 
k odevu nebo zavazadlu pomoci feminku na krk, ocka 
na pasek a integrovane sponky. Pouzdro ma dve kapsy 
pro balerie a pamet'ove karty. 

• Sth'bme sportovni pouzdro na fotoaparat HP PhotoSmart 
M-series - Q62 1 7 A 

Atraklivni, lehke, sportovni pouzdro chranici foloaparat 
HP Pholosmart M-series pfed poskrabamm, narazy a 
pocasim. Stylove a odolne. Pouzdro ma dve kapsy pro 
balerie a pamet'ove karty. Pouzdro ma femmek na krk a 
ocko na pasek, neni nutne jej nosit v ruce. 

• www.casesonline.com - Na webove adrese 
www.casesonline.com si muzele navrhnout vlasfni 
pouzdro na fotoaparat HP Pholosmart M-series. Muzele 
si zvolit styl, material a barvu pouzdra na fotoaparat. 
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C Udrzba fotoaparatu 



Dodrzovanim nekolika zasad zlepsite praci s digitalnim 
fotoaparatem. 

Zakladni udrzba fotoaparatu 

Nekolik zaklodnich opalrem pomuze zajislit, ze fotoaparat 
bude i nadale fungovat optimalne. 

• Fotoaparat uchovavejte na chladnem, suchem miste, 
daleko od oken, horka a vlhka. 

• Pokud foloapatot nepouzi'vale, vypnete jej, abyste 
chronili objektiv. Je-li fotoaparat vypnuty, objektiv se 
zasune a zaviraci mechanismus jej zakryje. 

• Fotoaparat, displej a objektiv pravidelne cistete pomoci 
cisticich prostfedku urcenych pro foloaparary. Viz 6steni 
fotoaparatu na strane 164. 

• Uchovavejte fotoaparat a pri'slusenstvf ve vatovem 
pouzdru s dobrym popruhem pro snadny transport. 
Vetsina pouzder na fotoaparaty HP ma kapsy pro baterie 
a pamet'ove karty. Viz Nakup ph'slusenstvi fotoaparatu 
na strane 159. 

• Pfi cestovam mejte vzdy fotoaparat u sebe v pfirucni'm 
zavazadle. Nedavejte fotoaparat do odbavovanych 
zavazadel. Nesetrne zachazeni a nepn'znive pocasi 
by jej mohly poskodit. 

• Nikdy neotvi'rejte kryt fotoaparatu a nepokousejte se 
fotoaparat sami opravit. Dotykani se vnitfmch casti 
fotoaparatu muze vest k elektrickemu soku. S pozadavkem 
na opravu se obrarte na opravnene servisnf stredisko HP. 

POZNAMKA: Informace o bezpecnem zachazeni s bateriemi 
viz Pnloha A, PouziH baterii, zacatek na strane 1 49. 
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Cistern fotoaparatu 

TIP: Pokud foloaparat vyzaduje dukladnejsi ocistu, 
nez je popsana v teto casti, obratte se na obchod 
specializovany na cisteni fotoaparatu. 

Cisty fotoaparat nejen lepe vypada, ale take pofizuje 
kvalilnejsi folografie. Je velmi dulezile pravidelne cistir 
objektiv, protoze ptach a otisky prstu mohou snizovat 
kvalitu pofizovanych snimku. 

K cisteni fotoaparatu budete potrebovat uterky na cisteni 
objektivu a mekky suchy hadrik bez cupaniny, bezne 
dostupne ve obchodech s fotografickymi potrebami. Take 
Ize tyto pomucky zakoupit v cistici sade pro fotoaparaty. 

POZNAMKA: Meli byste zakoupit chemicky neosetrene 
uterky na cistern' objektivu. Nektere chemicky osetrene 
uterky na cistern' objektivu mohou zpusobit poskrabam' 
objektivu a dispieje. 

V 

Cisteni objektivu fotoaparatu 

Chcete-li odslranit mazivo, ktere vyteka z kryciho 
mechanizmu objektivu na objektiv fotoaparatu, nebo take 
otisky prstu, prach aid., ktere se hromadf na objektivu, 
postupujte podle nasleduji'a'ch pokynii. 

1. Zapnutim fotoaparatu otevrete kryci mechanizmus 
objektivu a vysurite objektiv. 

2. Omolejte cistici papi'r na objektiv okolo konce vatoveho 
tamponu. 

3. Pomoci vatoveho tamponu s papirem na cisteni objektivu 
vycistete krouzivym pohybem objektiv. 
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Pti manipulaci s fotoaparatem po vycistem objeklivu davejte 
pozor, abyste neflacili na kryl ktycfho mechanismu, kdyz je 
objektiv v zatazene poloze, nebot'to muze zpiisobit 
vylekanf maziva z krycfho mechanizmu na objekMv. 

Cisteni fotoaparatu a displeje 

Olisky prslu, ptach, vlhkost a podobne ocistete z fotoaparatu 
a displeje nasledujicim postupem. 

1. Odfouknete ptach z displeje. 

2. Otrete cely povtch fotoaparatu a displeje cistym, suchym 
kusem latky. 

POZNAMKA: Displej muzete take otril uterkou na cistern' 
objeklivu. 



Udriba fotooparatu 1 65 



1 66 Uzivatelska pnrucka fotooporotu HP Pholosmort M4 1 7/M5 1 7 



D Technicke udaje 



Funkce 


Popis 


Rozlisoni 


Fotografio: 




* Celkovy pocet pixelu: 5,36 MP 




[?690 x 19941 




• Efektivm pocel pixelu: 5,19 MP 




[2620 x 1984) 




Vidcoklipy: 

• 320 x 240 


C.dlo 


CCD uhlopncka 7 194 mm Iformat 4:3) 


Hloubka barov 


36 bilu (12 bitu x 3 barvy) 


Obiektiv 

> 


Ohniskova vzdalenost: 




• Sirokouhly - 6,0 mm 




• Teleobjekliv - 1 8,0 mm 




eKvivaieni pro jj mm ■ piDiizne jo mm 




o7 1 08 mm 




( 1 nnnvP ritl/v 




• sirokouhly-f/2,91 azf/4.86 




• teleobjekliv - f/4,86 az f/8,0 


LUVI 1 UUIV l\M¥ V 


LUUI IV 


Hledacek 


Oplicky hledacek zobtazujici zoom a skutecny 




obraz, 3nasobne zvetsem bez dioptricke 




kotekce 


Zoom 


• Opticky zoom - 3x 




* Digitalni zoom: 




• M417-7x 




• M517-8x 
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r 1 

Funkce 


Popis 


Zaoslfcni 


TTL autofocus. Rozsah zaostreni: 




• Normal (Normalnf, vychozi) - 500 mm az 




nekonecno 




• Macro (Makro) - 1 00 mm az 800 mm 


Rychlost 


1 /2000 az 2 sekundy 


zcivcrky 




Otvor stativu 


Ano 


Vcstavcny blosk Ano, obvykla dobo nobili 8 sekundy 


Dosah blosku 


Zoom: Sirokouhly 




Maximalni (Auto ISO): 3,8 m 




Zoom: Toleobjekliv 




Maximalni (Aulo ISO): 2.2 m 


Externi blesk 


Ne 


Nastaveni 


Auto (Automaticky), Auto with Red-Eye 


bleslcu 


(Aulomaticky s potlacenim cervenych oci). 




Flash Off (Vypnuio), Flash On (Zapnuto), 




Night (Noc) 


Displcj 


• M417 - Aktivni barevna matice 1 ,8 palce 


TFT LTPS s podsvicenim, 1 30 338 pixelu 




(557 x 234) 



• M517 - Aktivni barevna matice 2 palce 
TFT LTPS s podsvicenim, 1 30 572 pixelu 
(558 x 234) 
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Funkcc 



Pop is 



Rezimy sm'mdni 



• Still (Fotografie, vychozi} 

• Self-Timer (Samospousf) - fologrofie nebo 
videoklip zaznamenane se zpozdem'm 
lOsekund 

• Self-Timer- 2 shots (Samospousf- 2 snfmky) - 
fotografie snimana se zpozdem'm 

1 0 sekund; po dalsich pfiblizne 3 sekundach 
je zaznamenona dolsf fotografie. 
jeden videoklip zaznamenany po 
10 sekundach. 

• Burst (Serie) - foloaparal pori'df 4 snimky co 
nejrychleji po sobe a dale snfma zabery do 
zaplneni pameti 

• Vid*> - 30 obrazku za sekundu (vcetne 
zvuku) do zaplneni pameti 



Zaznam zvuku 



• Fotografie - maximalm delka audioklipu je 
do zaplneni pameti fotoaparatu 

• Serie - zvuk nelze zaznamenat 

• Vidcoklipy - zvuk se zaznamenava 
aulomaticky 

Rezimy snimani Auto (Aulomaticky, vychozi). Macro (Makro). 

Fast Shot (Rychly snimek), Action (Akce), 
Portrait (Portret), Landscape (Krajina), 
Beach & Snow (Plaz a snih) 



Nastavoni 
kvality obrazu 



5MP Best (Nejlepsi) 

5MP (vychozi) 

3MP 

IMP 

VGA 



Adaptrvni Ano, pomoci technologie adaptivniho 

zesvetleni zesvetleni HP 
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r 1 

Funkce 


Pop,* 


Nastovcni barov 


Full Color {Pine barvy, vychozi). Black & 




\\/U!iA if" r* r*>^ Cabin Knrvi/Mi/i\ 

wnne (*_ernoDiiyj, iepia (ocpiovyj 


Vytistem data a 


OH (Vypnulo, vychozi). Dale Onh/ 


cosu 


(Pouze datum), Dale & Time (Dalum a cas) 


Naslaveni 


Lze naslavit rucne od -2,0 do +2.0 EV 


kompcnzace tv 


Ihodnota expozicej po kroach U.o tv. 


Nastaveni 


Auto (Automalicky, vychozi'). Sun (Slunecno), 


vyvazeni bile 


Shade (Zotazeno), Tungsten (Vybojka), 




Fluorescent (Zarivka) 


Nastaveni 


auio (Automaticky, vycnozi), iuu, zuu, 4uu 


citlivosh ISO 
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Funkoo Pop is 

Pa met' • M417: 16 MB interni pamel'NAND flash 

M517: 32 MB interni pamet' NAND flash 

• 64 MB SDRAM 

• Slot pro pametbvou karlu 

• Foloaparal podporuje pamefove karty 
Secure Digital (SD) a MulliMediaCard 
(MMC) o kapocite od 16 MB do 1 GB. Jsou 
podporovany pouze karty MMC, u nichz je 
overena kompatibilito se specif ikaa 
MulliMediaCard. Kompatibilni pametbve 
karty MMC (sou oznaceny logem 

III MUM' MulliMediaCard. 

Doporucuji se karty SD, ktere (sou pfi zapisu 

a cteni dat rychlejsi nez karly MMC. 

• Foloaparal podporuje pamet'ove karty do 
velikosti 1 GB. Samolna velka kapacita karty 
neovlivnuje vykon foloaparalu. Velky pocet 
souboru (pfes 300) vsak oviivnuje dobu 
zapnutf foloaparalu. 

• Pocel fotografii, ktere Ize ulozil do pameli 
zavisi na naslaveni kvality obrazu 

(viz Kapacita pameti no strane 174). 

Format • JPEG (EXIF) pro folografie 

kompreso • EXIF2.2 pro obrazky s pfidanym zvukem 

• MPEG1 pro videoklipy 
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Funkce 



Rozhrani • Konektor USB mini B pro ptipojenf k pocftaci 

nebo k liskarne kompatibilnf se standardem 
PiclBridge 

• DPS (Direct Printing Standard) • standard pro 
pnmy tisk 

• Vstup zdroje 3,3 V pfi 2500 mA 

• Vystup audio/video na televizi 
prostrednictvim dokovaci stanice M-series 

• Dokovaa' stanice pro HP Photosmart M-series 

Cidlo orientace Ne 

Standardy • Pfenos PTP 1 15740) 

• Pfenos MSDC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 lirovne 1 

• DPOF1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 
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Funkco 



Pop is 



Napdjoni Typicka spotfeba: 2,1 W (se zapnutym 

displejetn). Maximalnf spotreba 4,5 W. 
Zdroj energie: 

• Dve nedobijeci alkalicke nebo lithiove 
bolerie lypu AA nebo dve dobijeci NiMH 
boterie typu AA. Dobijeci baterie Ize nabijet 
bud ve fotoaparatu pomoci napajea'ho 
odopletu HP nebo ve volitelne dokovaci 
slanici pro fotoaparaty HP Photosmart 
M-series nebo oddelene pomoci volitelne 
rychlonobijecky HP Photosmart Quick 
Recharger. PrOmerne easy nab/jem' baterii 
typu NiMH pomocf kazde z uvedenych 
metod jsou uvedeny v casti Nabijcni baterii 
typu NiMH na strane 155. 

• Napajeci adapter HP 

(3,3 V. 2500 mA, 8,25 W| 

• Volitelna dokovact stanice HP Photosmart 
M-series 

Dobijeni ve fotoaparatu pomoci napajecdio 
adapteru HP nebo volitelne dokovaci stanice 
pro fotoaparaty HP Photosmart;M series: 
100% za 15hodin. 

Vnejsi rozmery Rozmery pri vypnutem fotoaparatu a zasunutem 
fotoaparatu objektivu bez drzaku feminku na zapesti: 
107 mm (DJ x 36 mm (H) x 53 mm (V] 



Hmotnost 



149 gramu bez baterii 



Rozsah teploty 



Provozni: 

0 az 50°C pri 

relativni vlhkosti 1 5 az 85% 

Skladovdm: 

-30 az 65 °C pri 

relativni vlhkosti 1 5 az 90 % 
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Kapacita pameti 

V nasledujici tabulce jsou uvedene pfiblizny pocet a 
prumetna velikost fotografif, ktere Ize ulozit do 16 MB 
interni pameti fotoaparatu HP Photosmart M4 1 7 a 32 MB 
interni pameti fotoaparatu HP Photosmart M5 1 7, pri 
ruznych nastavenich Image Quality (Kvalita obrazu) v 
nabidce Capture (Zaznam). 

POZNAMKA: K dispozici pro ukladani obrazku neni ceiych 
16 MB pameli fotoaparatu M417 respektive 32 MB 
pameti fotoaparatu M517. Cast interm pameti se 
pouziva pro intern! operace fotoaparatu. Skutecna 
velikost souboru a pocet fotografii, klere Ize ulozit do 
interm' pameti fotoaparatu nebo na volitelnou pamet'ovou 
kartu, se take meni podle obsahu jednotlivych fotografii' 
a delky nahraneho zvuku. 



Kapacita pameti fotoaparatu M417 



5MP Best (Ncjlepsi) 


5 obrazku (2,5 MB kozdy) 


5MP (vychozi) 


8 obrazku (1 ,6 MB kazdy) 


3MP 


1 1 obrazku (1.1 MB kazdy) 


IMP 


22 obrazku (550 KB kazdy) 


VGA 


92 obrazkip(U0 KB kazdy) 



1 74 Uzivarelska pnrucka fotoaparatu HP Photosmart AA4 1 7/M5 1 7 



Kapacita pameti fotoaparatu M517 





i I oorazKu iz.o mb Kozay] 


EIIB f..'._i i 

oNxr (vycnozfj 


1 o obrazku ( 1 ,o Mb kazdy) 


3MP 




IMP 


52 obrazku (550 KB kazdy) 


VGA 


207 obrazku ( 140 KB kazdy] 
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Rejstn'k 



A 

Adaptive Lighting (Adaptivm 
zesvelleni), naslaveni 52 

Akce, rezim 44 

audioklipy, nahravam' 32, 
71 

automaticka expozice, 
vyfazeni 43 

B 

baterie 

instalace 1 1 
kontrolky 154 
kryt na fotoaparalu 21 
nabijeni' NiMH 155 
pocet sm'mku podle fypu 
153 

prodlouzeni zivotnosti 
150 

sada pro rychle nabijeni 

160 
vykon 152 
zakladm pokyny pro 

pouziti 149 
baterie typu NiMH 
bezpecnostm' opatreni 

151 

nabijeni 155 



bezpecnostm opatreni pro 
baterie typu NiMH 151 
blesk 

naslaveni' 40 
obnoveni naslaveni 41 
popis 24 
pouziti 40 
blikajici kontrolky na 
lotoaparatu 20, 21, 22, 
24 

C 

Capture (Zaznam), nabidka 
pouziti' 48 

CH 

chybove zpravy 

fotoaparatu 124 

na pocitaci 138 
Color (Barva), nastaveni 54 

t 

cas a datum, naslaveni 13, 
91 

casti fotoaparatu 
horm' strana 19 
predm', dolm' a leva bocni 
strana 24 



Rejstrik 177 



zadni' a prava bocni 
s(rona fotoaparatu 20 

D 

dolum a cas, nastaveni' 1 3, 
91 

digitalm zoom 38 
disk drive {diskova 

jednotka), fotoaparat jako 

92 

Display Brightness {Jas 

displeje), nastaveni 88 
Displej 

Live View al Power On 
(Zive zobrazeni pfi 
zapnuli), nastaveni 90 
popis 21 
pouziti 34 

stavova obrazovka 28 
riaci'tko 2\ve zobrazeni 
23 

dokovacf stanice 

konektor na fotoaparatu 
25 

nakup 159 
popis 10 

E 

EV Compensation 
(Kompenzace EV), 
nastaveni 56 



F 

format komprese 1 7 1 
formatovani 

intern! pamet' 69 

pamet'ova karta 15, 69 
fotoaparat 

nabidky 26 

pnslusenstvi 159 

resetovani 98 

rezimy 25 

technicke udaje 1 67 

udrzba 163 
fotoaparat, casti 

horm'strana 19 

predni, dolm'aleva bocni 
strana 24 

zadni a prava bocni' 
strana fotoaparatu 20 
fotoaparat, rezimy 25 
fotografovani 31 

H 

hledacek 

kontrolky 22 

popis 22 

pouziti 35 
HP Instant Share 

odesilani obrazku 77 

popis 73 

pouzi'vam nabfdky HP 
Instant Share Menu 74 
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tbcitko HP Instant Share / 
Tisk 22 

I 

instalace 

baler ie 1 I 

pamet'ova karta 15 

rem i nek 10 

software 16, 17 
inter m pamet' 

formalovani 69 

kapacita pro snimky 174 

zbyvaji'a obrazky 64 

zbyvajia snimky 28, 35 
ISO Speed (Citlivost ISO), 
nastaveni 59 

K 

kapacita internf pameti 1 74 

konektory 

dokovad stanice 25 
napajeci adapter 25 
USB 25 

konfigurace TV (televizor), 
nastaveni 93 

kontrolka AF 22 

kontrolka napajeni, popis 
20 

kontrolka pameti, popis 21 
kontrolka vybite baterie 154 
kontrolky LED na fotoaparalu 

kontrolka AF 22 

Kontrolka Napajeni 20 



Kontrolka pameti 21 
kontrolka samospouste a 

videa 24 
Video, kontrolka 22 
kontrolky, napajeni' 154 
Krajina, rezim 44 
kvalita obrazu, nastaveni 
50 



Language (Jazyk) 

vybei pri prvnim spusteni 
12 

zmena nastaveni 94 
Live View at Power On (2ive 
zobrazem pri zapnuti), 
nastaveni 90 

M 

Magnify (Zvetsit) 
ovladac Zoom 2 1 
pouzitf 66 
mikrofon, popis 24 
Miniatury 65 

ovladac Zoom 2 1 
Move Images to Card 
{Presunout obrazky na 
kartu) 94 

N 

nabidka Capture (Zaznam) 
napoveda pro nabidku 
49 

obnovenf nastaveni 49 
Rejstnk 1 79 



nabidka HP Instant Share 

nastaveni cflu 76 

odesilam obrazku 77 

popis 75 
nabidka HP Instant Share 
Menu 

pouziti 74 
nabidka Playback 
(Pfehravani) 67 
nabidky 

Capture (Zaznam) 48 

HP Instant Share 74 

Playback (Prehravani) 67 

prehled 26 

Setup (Nastaveni) 87 
nabijem baterii typu NiMH 

155 
nahravam 

audioklipy 32, 71 

videoklipy 33 
napajeci adapter 

konektor na foloaparatu 
25 

nakup 1 60 
napajeci' adapter HP 
konektor na foloaparatu 
25 

nakup 160 
napajeci' adapter, HP 25 
konektor na foloaparatu 
25 

nakup 160 



napajeni 

kontrolka 20 
kontrolky 154 
technicke udaje 1 73 
nastaveni, obnoveni 29, 
41, 45, 47, 48, 49 
nakup pnslusenstvi 
fotoaparatu 1 59 
napoveda ve fotoaparatu 
nabidka Help 

(Napoveda) 28 
pro moznosti nabidky 
Capture (Zaznam) 49 
napoveda, ve fotoaparatu 
pro moznosti nabidky 

Capture (Zaznam) 49 
pro nabi'dku Capture 
(Zaznam) nabidka Help 
(Napoveda) 28 

O 

oblast zaoslrem na 
obrazovce live zobrazeni 
35 

oblast, nastaveni 13 
obnoveni nastaveni 29, 

41, 45, 47, 48, 49 
obrazovka celkoveho 

pfehledu obrazku 64 
obrazky 

zbyvajfa pocet 64 
oddaleni a pribli'zem', 

tiacitko 21 
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odslraneni sni'mku v 

okamzitem nahledu 31 
odslraneni' v okamzitem 

nahledu 33 
odslraneni, pouzitf 69 
online ale, nastavenf 76 
opticky zoom 38 
otocit obrazek 71 
otvor stativu, popis 25 
ovladac s tlacftky se sipkami, 
popis 21 

P 

pamet', internf 

kapacita pro snimky 174 
zbyvajfcf obrazky 28, 
35, 64 
pamet'ova karla 

formatovanf 15, 69 
instalace 15 
kryt na fotoaparalu 2 1 
podporovane typy a 

velikosti 171 
zbyvajfcf obrazky 64 
zbyvajfcfsnfmky 28, 35, 
64 

Plaz a snfh, rezim 44 
pocel 

snimky ulozene ve vnitfni 

pameli 1 74 
zbyvajfcf obrazky 64 
zbyvajfcfsnfmky 28, 35 



pocef obrazku podle rypu 

baterie 153 
pocet snfmku podle lypu 

balerie 153 
pocftac Macintosh, instalace 

softwaru 1 7 
poa'lac Windows 

instalace softwaru 17 
pozadavky na system pro 
software 99 
poalac, pripojenf 

fotoaparalu 8 1 
podexponovanf obrazku 56 
podpora pro uzivatele 1 4 1 
podpora vyrobku 1 4 1 
pomoc zakaznicke podpory 

141 

Portret, rezim 44 
potize, resenf potfzf 97 
potlacenf cervenych ocf 
popis 42 

potlacenf cervenych ocf 
70 

prezentoce ve fotoaparalu, 

zobrazenf 29 
prodlouzenf zivotnosli 

balerif 150 

prohlfzenf obrazku 61 
proslor zbyvajfcf v pameti 

28, 35, 64 
preexponovanf obrazku 56 
prehravanf 61 
tlacflko, popis 23 

Rejsrnk 181 



pfenos obrazku do poa'tace 

81 
pripojeni 

jako jednotka 
velkokapacitni pameti 
[MSDCJ pfipojena pfes 
USB 92 
jako zarizeni PTP (Picture 
Transfer Protocol - 
protokol pro pfenos 
obrazku) 92 
k pootaci 81 
k tiskarne 83 
prfmy tisk 

tisk obrazku z fotoapa r alu 
do tiskarny nebo 
poa'tace 83 
tlaatko HP Instant Share / 
Tisk 22 
pffslusenstvi fotoaparatu 
159 



resetovani fotoaparatu 98 
rezim Fast Shot, nastaveni 
44 

rezim Makro, nastaveni' 43 
rezim snimam' 

nastaveni 43 

obnoveni nastaveni' 45 

rlaatko 22 
rozsah 

clonove cislo 1 67 



kompenzace expozice 

170 
zaostreni 168 
rozsah rychlosti zaverky 
168 

R 

femmek, upevnem' 10 
resenipohzi 97 

S 

samospousf 
kontrolka 24 
nastaveni' 45 
tlaatko Samospoust'/ 
Serie 22 
sdi'lem' obrazku 73 
Setup (Nastaveni), pouziti 

87 
Serie 

tlaatko Samospoust'/ 
Serie 22 

serie 

nastaveni' 47 
obnoveni nastaveni' 47, 
48 
snimky 

Adaptive Lighting 
(Adaptivm zesvetleni) 
52 

Date & Time ImprinI 
(Vytisteni data a casu) 
55 
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kvalita obrazku, 

nastaveni 50 
nahravani audioklipu 32 
nastaveni' batev 54 
nastaveni citlivosti ISO 

59 

Otoceni 71 

pocet uiozeny v inlerni 

pameti 1 74 
prenos z fotoaparatu do 

poalace 81 
pfilis Imave/svelle 56 
rezimy snimani 43 
vyvazem bfle, naslavenf 

57 

zbyvajfci pocet 28, 35, 
64 

zesvelleni 56 
zobrazem miniatur 65 
zlmavem' 56 
zvelsem 66 
soRware 

instalace 16, 17 
pouziti (otoaparalu bez 
101 

Software HP Image Zone 

instalace 16 

nepouziti 101 
software HP Image Zone 

popis 98 

pozadavky pro Windows 
99 



software HP Image Zone 

Express 100 
stavova obrazovka 28 

setrem zivotnosfi baterif 
150 

T 

technicka podpora 141 
technicke udaje 167 
tisk obrazku 

pomocf HP Instant Share 
73 

pri'mo do tiskarny 83 
tlaatko HP Instant Share / 
Tisk 22 
tlacitka na fotoaparatu 1 9 
tlaatka se sipkami na 

ovladaci 21 
tlacitko Blesk, popis 22 
rlaatko Menu/OK, popis 
21 

rlaatko ON/OFF, popis 20 
tlaatko pro vyber rezimu 22 
tlacitko Samospoust'/ Serie 
22 

tlacitko spouste 

aretace expozice a 

zaostreni 35 
popis 19 

tlacttko Video, popis 1 9 
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u 

USB 

konektor na foloaparatu 
25 

nastaveni konfigurace 92 
udrzba foloapatatu 163 

V 

vyber obrazku pro cile HP 

Instant Share 77 
vykon 152 
Video, kontrolka 22 
videoklipy, nahravam 33 
vyfazem automaticke 

expozice 43 
vytislem casu a data, 

nastaveni' 55 
vytistem data a casu, 

nastaveni 55 
vyvazeni bile, nastaveni 57 

W 

weby pro spolecnosl HP 
141 

weby spolecnosti HP 141 
Z 

zaoslrem 
aretace 37 
chveni foloaparatu 38 
oblast zaoslrem', pouziti 
35 

rozsah 1 68 



zakaznicka podpora 141 
zbyvajici obrazky, pocet 64 
zbyvajici sni'mky, pocel 28, 

35, 64 
zesvellem' obrazku 56 
zoom 

digilalm' 38 

oplicky 38 

technicke udaje 1 67 
Zoom, popis ovladace 21 
zpravy 

foloaparatu 124 

na poataci 138 
zlmaveni obrazku 56 
zvetsovani sm'mku 66 
zvuky foloaparatu 89 
zvuky fotoaparalu.naslavem 
89 

I 

zive zobrazem' 

pouziti' 34 

tlaatko 23 
zivotnost baterii, selrem 
150 
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